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1. Allgemeines. 


Johannes Stark. Die gegenwirtige Krisis in der deutschen Physik. VI u. 
32 §. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1922. Verf. sieht die Krisis-in 
dem beherrschenden Einflu$ der theoretischen Richtung. Ihr gegeniiber befindet sich 
die experimentelle Richtung in der Verteidigungsstellung. ,,Die vorliegende Schrift 
hat die Aufgabe, durch die rickhaltlose Kritik von experimenteller Seite her die Ent- 
wicklung der gegenwertigen Krisis in der deutschen Physik zu beschleunigen.* ScHEEL. 


XK. Biirker. Helmholtz als Physiologe. Ber. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkde. 
| GieBen (N. F.), Naturw. Abt.’8, 5—13, 1922, ; 

r F. Engel. Helmholtz als Mathematiker. Ber. Oberhess, Ges. f. Natur- u. Heilkde. 
“GieBen (N. F.), Naturw. Abt. 8, 13—16, 1922. 

E. yon Aster. Helmholtz als Philosoph. Ber. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkde. 
'Giefien (N. F.), Naturw. Abt. 8, 17—21, 1922. 

/W. Konig. Helmholtz als Physiker. Ber. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkde. 
GieBen (N, F.), Naturw. Abt. 8, 21—28, 1922. 

‘Wz. J. de Haas. Lijst van Verhandelingen van Professor Dr. J. P. Kuenen. 
‘Physica 2, 342344, 1922, Nr, 11. 


1. D. van der Waals jr. H. Kamerlingh Onnes. 1882—1922, Physica 2, 321 
-—325, 1922, Nr. 11. ScHEen. 


'L?Arduo. Numero dedicato ad Augusto Righi. Il] u. 868. Bologna, Licinio 
"Cappelli, 1920. Enthalt 
“Lavoro Amaduzzi. Augusto Righie l’opera sua. S. 5—20. 
| Maria Basini. Augusto Righi e i fenomeni elettrici provocati dalle radia- 
“aioni. S, 21—24. 
Bruno Biancoli. Le inventioni scientifiche di Augusto Righi. 8S, 25—37. 
Edoardo Famiglini. Augusto Righi e l’esperienza di Michelson. S. 39—43. 


‘Specchia, Il nostro maestro. 8S, 45—47. : 
Seb. Timpanaro, L’originalita di Righi. 8S. 49—55. 
Ferner kurze Zustimmungserklarungen von zahlreichen Physikern. ScHEEL, 


“Alberto Ne Eligabe. Nuevo aparato para destilar mercurio. Contrib. al 
 estud, de las ciencias fisicas y metematicas Universidad de-la Plata 3, 39—48, 1921, 
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Nr. la, Nr.51, Mai 1921. An dem bekannten We Lavoldschen Apparat zur Reinigur 
des Quecksilbers mittels Destillation unter vermindertem Druck wurde eine Reihe vi 
Verbesserungen angebracht. * Borrer 


H. Busch. Eine neue Methode zur e/m-Bestimmung. ae ZS. 28, 438—44 
1922, Nr. 20/21. [S. 244.] GERLAC 


G. Berndt. Die Entwicklung der Lanigootin ee Prazision 1, 523—526, 538— 5d 
1922, Nr. 47/48, 49/50. Schildert die bei den verschiedenen Vélkern des Altertun 
(Babylonier, Perser, Araber, Israeliten, Agypter, Griechen, Romer) gebrauchten Ma 
einheiten, ihr gegenseitiges Verhiltnis und ihre Entstehung, die rein aus den pra 
tischen Bediirfnissen von Fall zu Fall erfolgt ist, wahrend die Ordnung, d. h. di 
einfache zahlenmaBige Verhaltnis der einzelnen MaBeinheiten, erst nach Erreiche 
einer gewissen Kulturstufe einsetzte. : BERND 


Berndt. Englische Gewindetoleranzen. Werkstattstechnik 16, 74714 

1922, Nr. 24, Bericht iiber die’ von der Firma Alfred Herbert ausgefihrten . 
sungen an Schraubengewinden und die von ibr daraufhin vorgeschlagenen Toleranz 
_ itber die bereits nach Engineering 114, 320, 452, 1922 berichtet ist. Diese sind dent 
des britischen, des amerikanischen und den vom deutschen Normenausschu8 geplanteé 
gegeniiberstellt, wobei sich weitgehende Ubereinstimmung zeigt. BERND 


A. Hengelhaupt. Flankenmikrometer. Werkstattstechnik 16, 745—746, 192 
Nr. 24. Die Flankenmikrometer, deren MeSstiicke aus einem Kegel und einer Ebe 
bestehen, geben das Mafi von der Spitze des Gewindes bis zum gegeniiberliegendi 
Grunde. Aus diesem mu der Flankendurchmesser erst berechnet werden; fir di 
SJ-Gewinde werden die betreffenden Werte in einer Tabelle mitgeteilt. Wegen Ei 
stellung in die Steigungsrichtung ist das gefundene MaS immer zu gro8, doch ist d 
anzubringende Korrektion meist zu vyernachlassigen. Brrnb 


Charles G. Spice. British Standard pipe thread and gage dimension 
Machinery 29, 271—272, 1922, Nr. 4. Die in dem Bericht Nr. 21 des Britische 
Normenausschusses yom November 1909 nur angenihert angegebenen Werte sind | 
einer neuen Veroffentlichung des National Physical Laboratory genauer berechn 
Die Amerikaner geben die Toleranzen in der. Zahl yon Gangen an; bei der Prif 
diirfen die beiden Enden des Gewindes um nicht mehr als die Toleranzen auf 
oder innerhalb der Lehren liegen, Bei den Englandern mu8 dagegen des Werksti 
zwischen den beiden an der Lehre angebrachten Marken bleiben, weshalb die Tt 
ranzen auch in Zoll ausgedriickt sind. Wahrend ferner der Bericht Nr. 21 eit 
glatten konischen Ring und einen Gewindelehrdorn vorsah, schreibt die neue Vi 
6ffentlichung Gewindelehrring und -dorn (in Ubereinstimmung mit den amerikanische 
Festsetzungen) vor. In zwei Tabellen sind die MaBe des englischen konischen Wi 
worth-Rohrengewindes und der zugehérigen Gewindelehren, und zwar fiir die ( 
Prinzip natiirlich identischen) englischen und auerieneeen Toleranzen, gegeb 
BERN 
D. Vaughn Waters. Testing gear-hobbing machines. Machinery 29, 
—306, 1922, Nr.4. Bei den Zahnradfrasmaschiuen ist es unbedingt notwendig, ¢ 
die relative Geschwindigkeit der verschiedenen Glieder durchweg dieselbe ist. Z 
Priifung der Erfiillung dieser Forderung wird eine selbst aufzeichnende Vorrichtt 
gebraucht. Auf die das Arbeitsstiick tragende Welle (die parallel zu der den Frast 
aufnehmenden gestellt ist) wird eine Welle parallel zu ihr aufgebaut, um welche 
eine Scheibe drehen kann, die einen senkrechten Arm tragt. Die Friserspindel tr 
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it einer durch glatte Rader bewirkten Ubersetzung eine zweite Scheibe, welche sich 
ittels einer Hohlbuchse konzentrisch zu der ersten drehen kann. Die zweite Scheibe 
igt das Lager eines Schreibhebels, der auf einer feststehenden Scheibe aufzeichnet, 
jhrend. sich sein Arm immer durch Federdruck gegen den senkrechten Arm der 
sten Scheibe legt. Alle UnregelmiBigkeiten machen sich durch Abweichungen von 
r glatten Linie bemerkbar. Nach demselben Prinzip ist noch eine zweite, einfachere 
rrichtung gebaut. BERNDT. 


ratt and Whitney gages. Machinery 29, 319—320, 1922, Nr.4. Die erste Lehre 
, eine solche zur Priifung der Abnutzung von Hisenbahnradreifen. Sie besteht aus 
1em Flachstiick, in welchem verschiedene Berihrungsspitzen meSbar einzustellen 
id. Die zweite ist eine Gewindelehre zur Messung der Verjiingung konischer Innen- 
winde. Sie besteht aus zwei verschieden grofen Lehrbolzen, die (mittels Hohl- 
chse) um dieselbe Achse drehbar sind. Sie werden beide soweit wie méglich 
igeschraubt und dann ihre gegenseitige Stellung an einer auf dem Handgriff befind- 
hen Teilung abgelesen. Die dritte Lehre ist eine Art Grenzkugelendmaf. In einem 
chbinderférmigen Gestell sitzen zwei spharisch abgerundete MeBstiicke, von denen 
8 eine fest, das andere zwischen zwei Anschligen beweglich ist, so daB die Lehre 
> Gut- und AusschuBseite in sich vereinigt. BERnpr. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


T. Jones and W. ©. Pomeroy. An Experimental Method of Testing the 
tpressions for Longitudinal and Transverse Masses of the Electron. 


ys. Rev. (2) 20, 110—111, 1928, Nr.1. [8.220.] GERLacn, 
renoz Jiittner. Beitrage zur Theorie der Materie. §.-A. Math. Ann. 87, 
J—306, 1922, Nr.3/4. [S. 218] KRETSCHMANN. 


mard Steinke. Uber eine lichtelektrische Methode zur Priifung des Wien- 
anckschen Strahlungsgesetzes im Bereich ultravioletter Strahlung. 
+f. Phys. 11, 215—238, 1922, Nr. 4/5, [S.252.] GERLACH. 


anz Halla. Uber die Stellung der Anthroposophie zur Atomtheorie. 
3 Drei 2, 631—635, 1922, Heft 7/8. Antwort auf meinen gleichlautenden Artikel, 
diese Ber. 3, 1209, 1922. Halla erlautert den Begriff des anthroposophischen Pha- 
menalismus und stellt der Atomtheorie die These gegeniiber: ,Das Materielle zeigt 
d kontinuierliche, bald diskontinuierliche Higenschaften*. Hine Begriindung dieser 
ese wird nicht versucht. , RaBeEt. 


é . 3. Mechanik. 


+ Bilimovitch. Des lignes d’inertie sur une surface. OC. R. 175, 609—611, 
12, Nr. 16. Das Rollen eines festen Kérpers auf einer festen Unterlage wird wesent- 
1 bestimmt durch seine Tragheitsmomente in bezug auf die Tangenten an seiner 
erflaiche. Diese Trigheitsmomente hangen ab von der Masse des Kérpers, der Lage 
aes Traigheitszentrums und den GréfSen und Richtungen seiner Haupttragheits- 
mente, sowie von der Richtung derjenigen Tangente, auf welche das zu berechnende 
igheitsmoment bezogen wird. Der fir letzteres angegebene Ausdruck ist ziemlich 
npendids, seine Wertanderung in der Tangentenebene wird bestimmt durch eine in 
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der Tangentenebene liegende Ellipse, (Tragheitsindikatrix des’ Berihrungspunktes), 


deren Radiusvektor umgekehrt proportional ist der Quadratwurzel aus dem Tragheits- 
moment.. Die Ellipse ist die Schnittkurve des Tragheitsellipsoids des Berihrungs- 
punktes und seiner Tangentenebene. Fir die Haupttragheitslinien auf der Oberflache 
des Kérpers wird die Differentialgleichung angegeben, deren allgemeine Integration 
erhebliche Schwierigkeiten bietet und nur in den einfachsten Fallen zu einer Losung 
von elementarer Form fihrt. Wenn das Tragheitsellipsoid des Berihrungspunktes ein 
Rotationsellipsoid ist, so sind die Haupttragheitslinien in der zur Rotationsachse parallelen 
Berihrungsebene homofokale Ellipsen und Hyperbeln; wenn die Oberflache des Korpers 
homofokal ist mit seinem zentralen Girationsellipsoid, so fallen die Haupttragheits- 
linien zusammen mit den Krimmungslinien der Oberflache. — Uber die Berechnung 
und andere Falle der Integration soll eine weitere Mitteilung folgen. Liseox. 


Karl Zschiesche. Uber magnetoelastische Effekte. ZS, f. Phys. 11, 201—214, 
1922, Nr. 4/5, [S. 246.] 

W. Gerlach. Magnetoelastische Kffekte. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 8, 64—66, 
1922, Nr.2. [S, 246.] GERLACH. 


Albert Perrier et B. de Mandrot. Hlasticité et symétrie du quartz aux tem- 
pératures élevées. ©. R. 175, 622—624, 1922, Nr.16. Es wird der Temperatur- 
einflu8 auf die Elastizitatseigenschaften von Quarz bestimmt. Die verwendeten Proben 


to Fl 49 Fil 70 Ell to Ell 
18 10 480 436 9350 575 6020 654 9800 
74 10 370 544 8400 576 6680 7381 9860 
105 10 300 567 7440 577,5 9060 828 9900 
160 10 200 572 6960 584 9560 992 9920 
232 10 010 574 6510 596 . 9710 1078 9910 
340 9730 574,5 6320 | : 
t0 JIM 1? Ea to aerate | 10 Ha 
il 
18 8010 498 | 7250 573. | 3570 642 11 340 
140 7980 542 6520 574 | 3210 | 733 11 660 
210 7940 561 5630 576 | 9030 || 796 | 11820 
826 7825 564 5470 585 10 530 948 12 020 
404 7710 568 4860 599 10910 | 1140 |. 12190) = 
457 7520 } 
19 E+ 500 10 E—50° : 
\ i. 
15 7 850 15 13 060 
293 _ 7450 498 9 900 
496 6 670 548 8 120 
548 6 110 582 9 280 
581 } 9 060 648 10 060 
648 10 090 694 10 260 


| 
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. 
-Prismen von 0,7 .7,0 in? Basisflache und 70 mm Hohe. Der Elastizititsmodul 
(ll, und unter 50° zu der optischen Achse bestimmt. — Bei dem Umwandlungs- 
'a—§ (576°) andert der Temperaturkoeffizient des Youngschen Moduls sein Vor- 
n. Dasselbe ist auch bei der Warmeausdehnung der Fall. K. Brcoxer. 


ckmann. Die Lorenzsche Theorie iber die FlieSkurven fester Kérper. 
inenbau 1, 578—586, 1922, Nr.9, (Gestaltung 1, 194—202, 1922, Nr.9.) Wieder- 
des Inhalts einer friiheren Verdffentlichung tiber das gleiche Thema (vgl. diese 
, 504, 1922). H. R. Scuvz. 


is und L. Zimmermann. Untersuchung uber die Harte fester Stoffe 
hre Beziehung zur chemischen Konstitution. ZS. f. phys. Chem. 102, 
8, 1922, Nr. 3/4. An 170 chemischen Substanzen wurde die Ritzharte nach 
sms und die erodierende Wirkung eines aus einer engen Diise unter Druck aus- 
mden Quecksilberstrahls bestimmt. lLetztere lieB sich nicht streng quantitativ 
i, es wurde daher die Zeit ermittelt, in der sich nach Schatzung der gleiche 
nseffekt zeigte. Die Ritzhirten und die Erosionszeiten gehen im allgemeinen 
il, am besten bei weichen Stoffen, wo indessen auch einige herausfallen. Grole 
nszeiten wurden fast nur bei Stoffen mit Salzcharakter beobachtet, bei denen 
lie Divergenz zwischen Erosion und Ritzharte gréfer war. Mit dieser verlief 
las gegenseitige Ritzen der Stoffe in groBen Ziigen iibereinstimmend, wenn sich 
lie Stoffe hiernach nicht eindeutig klassifizieren lieben. Die Erosion zeigte auch 
n einen Unterschied von der Ritzharte, da8 sich bei ihr, im Gegensatz zu dieser, 
Abhangigkeit von der Wahl der Kristallflache ergab. Fir den Zusammenhang 
en Ritzharte und Konstitution wird etwa ausgefihrt, da bei den Salzen, deren 
durch elektrostatische Anziehung der Ionen zvsammengehalten wird, im wesent- 
deren Ladungen und Abstiinde fiir die Harte maSgebend sind, wahrend bei 
ehen Verbindungen ohne Salzcharakter die Harte parallel der Starke der Rest- 
‘ten geht, mit denen die Molekiile nach auSen zu wirken vermégen. Sie sind 
tinsten bei den Kohlenwasserstoffen und. wachsen, ebenso wie die Neigung zur 
ition im fliissigen Zustande, durch den Hinflu} der Hydroxyl-, der Carboxyl- 
r.Cyangruppen. Im Gegensatz zu den Metallen wird bei Salzen die Harte durch 
‘ristallbildung weniger und in noch geringerem Grade bei Stoffen ohne Salz- 
ter erhoht. Bei homogenen Pastillen wird nahezu die Harte der Kristalle erreicht. 
lie Neigung der Stoffe, groBe Kristallindividuen zu bilden, geht vielfach der 
‘te parallel; sie ist bis zum gewissen Grade als Funktion des chemischen Baues 
fe anzusehen. ; BERNDT. 


d Baumann. Die Beanspruchung der Bleche beim Nieten und die 
igkeit von FluSeisen als Folge der Erwirmung gequetschten Bau- 
8. Stahl u. Kisen 42, 1865—1868, 1922, Nr. 51. Auszug aus einer in den 
ungsarbeiten des Ver. d. Ing., Heft 252 erschienenen umfangreicheren Arbeit. 
icht wurden der Lochwanddruck (d. h. der Druck senkrecht zur Nietachse), der 
Idruck und der Einflu8 der Erwirmung. Um diese Hinfliisse zu trennen, wurde 
it statt des warmen Hisens kaltes Blei und statt der Nieten nur Schafte ohne 
verwendet. Fiir den ersten Teil wurde-ein neues Instrument, das Scheren- 
sop (das dem Scherenfernrohr nachgebildet ist) benutzt, mit dem die Form- 
agen zwischen Niet und Blechrand und zwischen benachbarten Léchern ver- 
urden. Bei Untersuchung des Stempeldruckes durch Benutzung von Bleinieten 
fich, da die wichtigsten Formanderungen an den sich beim Nieten berihrenden 
verflachen auftreten, wobei auch die Streckfiguren verfolgt wurden. Der Hin- 
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fiu8 der Erwarmungen wurde durch Thermoelemente beobachtet, wobei sich Ten 
peraturanstiege bis 500° ergaben, so da dadurch sehr grofe Beanspruchungen hervo' 
gerufen werden. Ahnliche Verhiltnisse ergaben sich dann bei den endgiiltigen Ve 
suchen mit warmen Hisennieten. Besonders gefahrlich ist dabei die starke Sprédigke 
des FluBeisens, die nach Erwarmung nach vorhergehender Uberanstrengung auftrit 
Die Kerbzahigkeit sank dadurch z. B. von 11,2 auf 1,3 mkg/em?. — Infolge der Warm 
spannungen werden sogar bei Verwendung eben ausreichender Nietkrafte die Blecl 
liber die Streckgrenze beansprucht. Bei mehrreihigen Nabten erfolgt eine in di 
Richtung wechselrde Beanspruchung. Man sollte deshalb den Nietdruck so geriz 
wie méglich halten. 6500 bis 8000kg/em? sind vollstandig ausreichend, da gréfe 
Nietkrafte keine Erhéhung des Gleitwiderstandes bewirken, aber die Zihigkeit d 
Bleche sehr ungiinstig beeinflussen kénnen. BERND 


Alfred Schob. Festigkeitsprifung an elektrischen Isolierstoffen, I. Hii 
flu8 verschiedener PreBdrucke und Oberflachenbeschaffenheit bei No 
malstaben. Mitt. a. d. Materialpriifungsamt 40, 156—179, 1922, Nr. 3/4. Berei 
berichtet nach dem in Elektrot. ZS. 43, 1086, 1922 erschienenen Auszuge. BERND 


E. A. Fessenden and J. Bradford. Tests on Welded Cylinders. Mechanic 
Engineering New York 44, 581—586, 1922, September. E. A. Fessenden und J. Brat 
ford haben zur Klarung der Fragen der Beanspruchung von Behiltern fir Drue 
flissigkeiten mit geschweiSten, zylindrischen GefaSen Festigkeitsversuche at 
gefihrt. Von den verschiedenen Typen solcher GefaSe gelangten unter anderem e 
12zélliges Eisenrohr (mit 1/, Zoll Wandstarke) mit einer geschweiSten Lingsnaht uw 
zwei mit ihrer konvexen Seite gegen das Innere des GefiBes gerichtéten gewolbt 
Boden, deren Krempen nach dem Erhitzen durch Hammern an die Zylinderenden a 
geschweiBt waren, ferner ein nahtloses Rohr mit zwei in der Schmelzflamme 
geschweiBten gewélbten Boden, deren konvexe Seite nach auBen gerichtet war, z 
Untersuchung. Die GefaBe wurden durch hydraulischen Druck geprift. Trotzde 
die geschmiedete Rundnaht nach ihrer Fertigstellung auf einen kleineren Durchmess 
gestaucht wurde, bewahrte sie sich nicht. Der nach innen konvexe Boden verwandel 
sich unter dem wechselnden Druck allmahlich in einen nach auSen gewolbten Deck 
bei welehem Vorgang der Durchmesser in der Krempe sich wieder aufweitete 
das Material in ihr auSerordentlich ungiinstig beansprucht wurde. Das Rohr mit 
in der Schmelzflamme stumpf angeschweibten Boden, die ihre gewdlbte Seite n 
auSen kehrten, hielt héheren Drucken stand. Die Konstruktion eines auf Innend 
beanspruchten, zylindrischen GefaBes diirfte auch aus diesem Grunde der anderen, 
den nach aufen konkaven Deckeln, vorzuziehen sein, weil bei ihr die geschwaeh 
Rundnaht entfernter von den Enden des zylindrischen Teiles liegt, wo die zusatzli 
Biegungsspannungen der abgebogenen Wandung sich bereits wieder verloren ha 
Ni 
Henry 8. Rawdon and Frederick Sillers, jr. Effect of Manganese on Car! 
Steels. Iron Age 110, 1857—1361, 1922, Nr. 21. [S. 226.] BER 


R. Baumann.. Die bisherigen Engekatd derHolzprifungenin der Mater ‘ 
prifungsanstalt an der Technischen Hochschule Stuttgart. Forsch 
arbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Tafeln 1 bis 13 zu Heft 231, 1922. In 
Materialprifungsanstalt der Technischen Hochschule zu Stuttgart sind umfan 
Holzpriifungen im Hinblick auf die Bedirfnisse des Flugzeug- und des Kraftw 
baues mit Mitteln der Robert Bosch-Stiftung gemacht worden, iiber deren bish 
Ergebnisse R. Baumann in Heft 231 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete 
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genieurwesens ausfihrlich berichtet. Mit der mechanischen Priifung der ver- 
biedenen Holzarten — es wurden so ziemlich alle im Handel erhiltlichen Arten der 
+ und auslandischen Laub- und Nadelhélzer zur Untersuchung herangezogen — 
rallel ging die Beobachtung ihres Gefiiges in Diinnschliffen im durchfallenden Licht. 
e Versuchskérper wurden sowohl aus gerade gewachsenem und fehlerfreiem, als auch 
s krummgewachsenem Holz mit Fehlerstellen und Asten entnommen. Die Dehnungszahl 
= 1/H (HF = Hlastizitatsmodul) wurde fiir eine Reihe der verschiedensten Holz- 
ten aus Biegungsversuchen ermittelt. Als Versuchskérper dienten Balken mit recht- 
kigen Querschnitten, die in ihrer Mitte belastet wurden. Die Dehnungszahl wurde 
eh dem Hookeschen Gesetz aus der gemessenen federnden Durchbiegung berechnet, 
\s sich — solange die Belastung ein bestimmtes Ma nicht iibersteigt — als zulassig 
wies. Da die Druckfestigkeit des Holzes im allgemeinen kleiner als seine Zug- 
(tigkeit ist, beginnt der Zerstérungsvorgang beim Biegungsversuch meist auf der 
uckseite, was von diesem Augenblick an eine Stérung des linearen Spannungs- 
tlanfes im Querschnitt zur Folge hat. Die meisten Biegungsversuche wurden 
& Staben von 50 bis 100cem Lange und 5 bis 10 qem Querschnitt, also mit Riicksicht 
f die wechselnde Stellung der Jahrringe zur Stabachse, mit verhaltnismaBig grofen 
obekérpern gemacht, was sich sowohl fir ihre Herstellung als auch fir die Zwecke 
¢ Erlangung von Durchschnittswerten der Festigkeitszahlen praktisch erwies. Der 
‘terschied im elastischen Verhalten des Holzes, je nach der Richtung, in der es be- 
sprucht wird, ist durch Biegungsversuche mit einigen Holzarten zahlenmaBig eben- 
ls sorgfaltig festgestellt. Die Abhangigkeit der Druckfestigkeit von der relativen 
ge der drei ausgezeichneten Wachstumsrichtungen des Holzes zur Druckrichtung 
td fur die Gotthardtanne in einem raumlichen Koordinatensystem dargestellt, In 
‘em besonderen Abschnitt findet der Holzkonstrukteur Wissenswertes tiber den 
terschied zwischen Kern- und Splintholz hinsichtlich ihrer Festigkeitseigenschaften, 
ar das Raumgewicht als Giitemafstab, tiber den Einflu8 eines schrigen oder ge- 
immten Faserverlaufes, der Verwachsungen, der Aste, der Harzgallen, des Feuchtigkeits- 
ialtes und anderer Kigenschaften des Bauholzes auf seine Festigkeit. Der um- 
sende Bericht wird durch zahlreiche Abbildungen schéner Diinnschliffe der 
ischiedensten einheimischen und exotischen Holzarten, sowie durch eine ausgewahlte 
the von schénen Bildern ihrer Maserung und der Bruchstiicke der Versuchskérper 
221 Aufnahmen auf 13 Tafeln erginzt. Napa. 


Bouchet. Variation avec le temps des pressions créées, au sein de flui- 
§ isolants, par un champ électrostatique constant. C. R. 173, 914—916, 
1, Nr. 20. [S. 238.] 


Michaud et A. Balloul. Action d’un champ électrique sur un liquide 
lant. ©. R. 178, 1165—1167, 1921, Nr. 23, [S. 238.] 


fix Michaud. Sur la tension superficielle des liquides électrisés. OC. R. 
} 972—974, 1921, Nr. 21. [S. 239.] R. JAEGER. 


‘Guglielmo. Sulle formule di dilatazione barica dei recipienti e sulla 
ferminazione della compressibilita dei liquidi. Pubbl. del Cabin. Fis. di 
fliari 1922. 198. Der Verf. leitet aus der allgemeinen fiir kugelférmige Gefaibe 
jenden komplizierten Formel, welche die Verinderung eines auf der Oberfliche 
Kugel im Abstand r von dem Mittelpunkt sich befindenden Punktes angibt, wenn 
| Kugel auf der Innen- und Aufenseite den Drucken P; bzw. P, unterworfen wird, 
} Reihe einfacherer fiir bestimmte Fille geltender Formeln ab und dehnt sie 
h auf zylindrische GefaiBe von unendlicher Linge aus, die an den Enden geschlossen 
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sind, Unter Bericksichtigung dieser Formeln diskutiert er die Methoden, die | 
bisherigen Untersuchungen iiber die Zusammendriickbarkeit der Flissigkeit 
gewendet worden sind. Bo 


Li Shou Houa. Perméabilité sélective des membranes polarisées. 4 
phys. (9) 17, 475—503, 1922, Mai—Juni. Wird die Lésung eines Salzes — b 
Versuchen wurden wegen der leichten Bestimmbarkeit der Kationen Salze des Ba 
Magnesiums und Ammoniums verwendet —, die mit einer starken Saure verse 
durch eine Scheidewand aus Goldschlagerhaut, Gelatine, Schweinsblase und ahi 
Stoffen von reinem Wasser getrennt, so wird diese Scheidewand auch ohne d 
wesenheit einer 4uferen Hlektrizititsquelle elektrisch polarisiert, derart, da si 
H’-Ionen in der Nahe der die Lésung beriihrenden Flache anhaufen. Dieser 
risationszustand erteilt der Scheidewand die Kigenschaft eines selektiven Filter 
Durehtritt der Kationen des Salzes wird gehemmt, derjenige der H*-Ionen begi 
und beiden halten die Anionen der Saure und des Salzes das Gleichgewicht 
Diffusionsgeschwindigkeit der Anionen ist sehr verschieden, und diese Versch 
heiten scheinen von der Struktur, insbesondere der Komplexitaét der Anionen 
von dem von ihnen eingenommenen Raume abzuhingen. Die Folge dieser ,,At 
die in der polarisierten Scheidewand stattfindet, ist das Auftreten neuer 
gruppierungen in den beiden durch die Scheidewand getrennten Medien. Fig 
der Salzlésung eine sehr schwache und daher sehr wenig dissoziierte Saure, 
Ameisensiure, hinzu, so hat das Hindernis, welches die Polarisation der Scheid 
dem Durchtritt der Kationen des Salzes entgegenstellt, und die Notwendigkeit, i 
Diffusionsmedium dem Uberschu8 der diffundierten Anionen das Gleichgewic 
halten, einmal eine starkere Dissoziation der schwachen Saéure und ferner at 
anderen Seite der Scheidewand das Auftreten einer stark dissoziierten Saure zur 
Als rein chemischer Vorgang ist dieser Ersatz einer starken Saure durch eine sch 
durchaus nicht vorherzusehen. In der Tier- und Pflanzenwelt bilden die Scheide 
der Gewebe und der lebenden Zellen analoge Beispiele der selektiven Durchliss 
fir Ionen, und andererseits beweist die Verschiebung autonomer, in ihrem M 
suspendierter Zellen in einem elektrischen Feld das Vorhandensein derselben D 
schichten, die Bedingung fiir den Polarisationszustand der Scheidewande sind; 
scheint daher nicht unwahrscheinlich, das Auftreten anderer Gleichgewichtsz 

und neuer Jonengruppierungen (z. B. die Entstehung von Chlorwasserstoff 

Magendriisen), die sich als reine chemische Reaktion bis jetzt nicht erklaren | 
auf diese selektive Durchlassigkeit zuriickzufiihren. _ Ba 


Humphrey D. Murray. The Influence of the Size of Colloid Particles) 
the Adsorption of Electrolytes. Phil. Mag. (6) 44, 401—415, 1922, Ni 
August. Aufgabe der Untersuchung war, den Kinflu8 der GréSe und Gleichmal 
der kolloidalen Teilchen auf die Adsorption der Elektrolyten, wie sie sich aus ¢ 
mittlung von deren kleinster zur Ausflockung erforderlichen Konzentration erg 
untersuchen, Um Lésungen desselben Kolloids mit verschiedener mittlerer Ti 
groBe darzustellen, erwies sich das Odénsche Verfahren der fraktionierten K 

als brauchbar; als Kolloid diente’Gummigutt, als Elektrolyte wurden Aluminiun 
Bariumehlorid und Natriumchlorid verwendet. Gemessen wurde die Dichte de 
chen, sowie die in der Volumeneinheit enthaltene Gesamtmasse des Gummigut) 
die darin befindliche Anzahl n der Teilchen; aus den Ergebnissen dieser d@ 
sungen konnte dann der Radius r der Teilchen in jeder Flissigkeit und das E 
r2n (die interfaziale Oberflache in der Volumeneinheit) berechnet werden. 
Ausflockung erforderliche kleinste Konzentration des Elektrolyten nimmt in den 
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2 bis 22 Stunden nach dem Zusatz des Elektrolyten mit der Zeit sehr schnell ab, 
m dann konstant zu bleiben. Die Versuchsergebnisse sind fir drei verschiedene 
(Osungen mit 0,00463, 0,003'39 und 0,00171 g Gummigutt in 10cm? tabellarisch und 
raphisch dargestellt; die Kurven geben die Anderung der kleinsten Konzentrationen 
er drei genannten Elektrolyten an, die zur Ausflockung von Losungen mit Teilchen 
erschiedener GréSe nétig sind, wenn sich die Konzentration der Lésungen dndert. 
Is wird ausgefiihrt, da8 man ahnlich verlaufende Kurven erhalt, wenn man die inter- 
aziale Oberflache in der Volumeneinheit bei der Vergleichung der Ergebnisse zu- 
runde legt, und dai bei Benutzung dieser Basis kleine Teilchen eine héhere minimale 
lonzentration der Elektrolyten erfordern als groBe. BorreER. 


fans L. J. Biickstrém. On the Solubilities of Calcite and Argonite. Medd. 
fetenskapsakad. Nobelinstitut 4, Nr.11, 11S., 1922. Die Léslichkeit der beiden Formen 
es Calciumcarbonats wurde in Gegenwart von gasférmigem CO, bestimmt. Das 
6slichkeitsprodukt ist dann K = c [Ca™]8,P, wo ¢ eine Konstante, [Ca*] die Kon- 
mtration der Ca”-Ionen und P der Druck des CO, ist. Da P fir beide Formen 
leich groB ist, so berechnet sich die freie Energie F (in cal) bei der Umwandlung 
les Aragonits in Calcit nach der Gleichung F = 1,985.T.log nat K,/log nat K, 
ie folgenden Zahlenwerte wurden erhalten, wobei sich der Index a auf den Ara- 
onit, der Index c auf den Calcit bezieht: 


Temperatur | Nq/Ne | vy idl K,/K, | F 

90 1,12 1,10 1,33 160 

: 2) 1,130 1,114 1,382 191 
350 1,145 1,128 | 41,434 PRY 


ist die Konzentration der gesittigten Lésungen in g-Aquivalenten/Liter, x die spe- 
ifische Leitfahigkeit in reziproken Ohm. Die Umwandlungswarme bei 30° berechnet 
lech nach der Helmholtzschen Formel zu — 670 cal mit einem Fehler von + 100 cal. 
‘ir die Umwandlungstemperatur ergibt sich unter Zugrundelegung von Messungen 
@r spezifischen Wirme beider Formen, die J. N. Brénsted (ZS. f. Elektrochem. 18, 
14, 1912) ausgefiihrt hat, — 439+ 5°. Sie wird durch den Druck von 40 Atm. um un- 
efahr 1° erhéht. Aragonit kann daher, aufer in den kaltesten Gegenden der Erde 
icht die bestandige Form des Calciumearbonats sein. Borrerr. 


Jara di Capua. Sulla solubilita allo stato solido del bismuto e del 
admio nel piombo. Lincei Rend. (5) 31 [1], 162—14, 1922, Nr. 4, Mittels des 
erfahrens von Plato (ZS. f. phys. Chem. 58, 350, 1907), dessen Vorziige hervorgehoben 
erden, wurden die Zustandsdiagramme der Pb-Bi- und der Pb-Cd-Legierungen 
nfgenommen. Die Angaben von Stoffel (ZS. f. anorg. Chem. 58, 150, 1907) tber 
le Loslichkeit des Bi im Pb und umgekehrt sind sicher ungenau; auch die Angabe 
om Mazzotto, da8 sich héchstens 1,1 Proz. Blei im Wismut lésen kann, ist nicht 
mehmbar. Nach dem neu aufgenommenen Zustandsdiagramm lésen sich im festen 
astand 4 Proz. Blei im Wismut und 34 Proz. Wismut im Blei. Cadmium und Blei 
ad im festen Zustand nahezu ginzlich unlislich. Borrers. 


ichard D. Kleeman. The effect of dissolved substances on the deposition 
| colloidal particles from a solution by means of an electric current. 
‘Physikalische Berichte. 1923. 14 


, 
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Phys. Rev. (2) 20, 272—279, 1922, Nr. 3. Bei Versuchen iiber die elektrische Se 
mentierung des eine kolloidale Loésung von Kaolin, Feldspat und Quarz darstellend 
Porzellanschlickers wurde gefunden, da der Niederschlag aus dem beim nassen Vi 
fahren benutzten Schlicker eine gréSere Festigkeit besa$, als der beim trocken 
Verfahren verwendete von sahnenartiger Beschaffenheit. Als Grund wurde das Vi 
handensein einer geringen Menge von Natriumsilikat in dem ersteren erkannt. 
gleich wirksam erwiesen sich NaySO,, Nas P04, Nag HPO,, Weinsiure und ihr } 
Salz, sowie KOH und NaOH. Der Niederschlag war zwar nicht ganz trocken, alle 
auch nicht mehr halbfliissig. Seine Festigkeit (compactness) ist von der Stromstar 
unabhangig; sie nimmt mit der Menge des hinzugefiigten Stoffes zu und erreicht bi 
einen Grenzwert. Die volle Wirkung dieser Stoffe ist nicht sogleich, sondern @ 
nach einiger Zeit (bisweilen mehreren Stunden) bemerkbar. Die Fluiditat des Schliek 
wird durch den Zusatz der Stoffe merklich vergroBert. Dies erklart sich in der Wi 

da8 zwar der erste Zusatz des gelésten Stoffes eine Fallung bewirkt, beim Zusatz eir 
weiteren Menge festen Stoffes der Niederschlag jedoch wieder aufgelést wird, so d 
bei gleicher Fluiditat die verhaltnismaBige Menge des aufgelésten Stoffes beim Zust 
des hinzugefiigten Elektrolyten groBer ist als ohne ihn. Beide Erscheinungen werd 
durch die Annahme erklart, daS die Radien der Wirkungssphiren der Schlickerteilch 
durch die gelésten Stoffe verkleinert werden, so daB$ ein Teil von ihnen in kolloi 

Lésung geht, wenn sie sich nicht bei Zusammenstoéfen zu gréBeren Aggregaten vi 
binden, In der theoretischen Betrachtung werden die Krafte, welche bewirken, d 
die kolloidalen Teilchen in Lésung bleiben, durch die interfaziale Oberflachenspannu 
der Teilchen ausgedriickt und Gleichungen fiir die Verteilung der Teilchen im Gra) 
tationsfeld abgeleitet, mittels deren es moglich ist, die Fallung und Wiederauflésu 
des Schlickers zu erklaren. Das Volumen der Wirkungssphire eines Schlickerteilche 
ist annahernd das Doppelte von seinem wirklichen Volumen. Borret 


René Audubert. Actions de la lumiére sur les suspensions. Ann. d. phys.{ 
18, 5—83, 1922, Juli/August. ([S. 261.] v. Haws 
' 


Nicolai Schilow und Lidie Lepin unter Mitwirkung von Marie Jantschak w 
Michael Dubinin. Adhasionskrafte in Lésungen. III. Studien tiber die Ve 
teilung von Stoffen zwischen zwei Lésungsmitteln. ZS. f. phys. Chem. If 
353—402, 1922, Nr.5/6. Aus einer gréSeren Anzahl von Versuchen iber die Verteilu 
eines in Wasser und in einer organischen Verbindung gelésten organischen Stofl 
zwischen diesen beiden Losungsmitteln wird geschlossen, daB die Anwendbarkeit d 
Henry-Daltonschen Gesetzes auf die Verteilung von Stoffen zwischen zwei flissig 
Phasen wegen der komplizierten gegenseitigen Liéslichkeitsbeeinflussungen sehr begrer 
ist, und da8 sich der Verteilungskoeffizient meistens mit der Gesamtkonzentration d 
verteilenden Stoffes verandert. Sein Grenzwert wird durch das Verhiltnis der Ko 
zentrationen der beiden flissigen Phasen bei dem dreifachen Punkt fest — flissigy 
fliissigg bestimmt. Man kann die Ergebnisse der Versuche iiber die Verteilung beque 
graphisch darstellen, wenn man die relativen Konzentrationen des verteilenden Stof 
in den einzelnen Phasen als Funktionen der Gesamtkonzentration desselben Stoff 
auftragt. Fir jeden Verteilungsfall erhalt man dann je zwei gekoppelte Isotherme 
. die meistens sehr eigentiimlich verlaufen und verschiedene Typen unterscheiden lasse 
Der Verteilungskoeffizient lat sich durch die allgemeine Annaherungsformel: K 
O,/03 = C,/C,!29 71:92 darstellen, in der f, und fy durch die Anderungen d 
Konzentration der einzelnen Phasen bei bestimmten Anderungen der Gesamtkonze 
tration des verteilten Stoffes definiert werden. In mehreren Fallen wurde beobacht 
daS die Mittelwerte von 8, und 8, und somit auch von » fir groSe Konzentration 
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reiche konstant bleiben und sich bis zum dreifachen Punkt verfolgen lassen. Ubrigens 
n eine beliebige Zahl, der nur in besonderen Fallen eine stichiometrische Bedeutung 
kommt. Borresr. 


amendra Nath Mukherjee. The Adsorption of Ions. Phil. Mag. (6) 44, 321 
346, 1922, Nr. 260, August. Zur Erklarung des Hntstehens der urspriinglichen Ladung 
les kolloidalen Teilchens und ihrer Neutralisation hat der Verf. (Transactions of 
+ Faraday Soc. 1921) angenommen, daS der Ursprung der Ladung in der durch 
emische Krafte bewirkten Adsorption der lonen durch die Atome in der QOber- 
the zu suchen ist. Die Adsorption der einen Art von Ionen erteilt der Oberflache 
\e Ladung, infolge deren Ionen von entgegengesetztem Vorzeichen in die Nahe der 
erflache gezogen werden, so daf ein aquivalenter Betrag von entgegengesetzt ge- 
lenen Ionen in der 'Fliissigkeit zuriickbleibt. Die elektrische Energie erhalt ihren 
jinsten Wert, wenn der Abstand zwischen den entgegengesetzt geladenen Ionen den 
fimsten, unter den Versuchsbedingungen méglichen Wert erlangt, und sie werden 
o den entgegengesetzt geladenen, chemisch adsorbierten Ionen in-ihrer Lage fest- 
halten, so da sie sich nicht frei bewegen kénnen und ihre kinetische Energie 
terhalb des Wertes W bleibt, der notwendig ist, um das Ion von der entgegengesetzt 
ladenen Oberflache zu trennen. Durch die Anzahl dieser gebundenen Ionen ist die 
rminderung der Ladung der Oberflache bedingt. Bezeichnen NV, und Ny die Wertig- 
it der entgegengesetzt geladenen Ionen in der mit der Oberflache in Berihrung 
findlichen Flissigkeit, und ist H die Hlektronenladung, x der Abstand der Ionen- 
ttelpunkte in ihrer kleinsten Entfernung, endlich D die Dielektrizitatskonstante des 
assers, so ist W = N,.N,.H*/(D.c). Je nach der Konzentration der entgegengesetzt 
ladenen Ionen in der Flissigkeit in der Nahe der Oberfliche ist in jedem Augenblick 
e gewisse Anzahl chemisch adsorbierter [onen von entgegengesetzt geladenen Ionen 
sdeckt“, wihrend in der Fliissigkeit in der Nahe der Oberflache immer eine gewisse 
(zahl freier Ionen vorhanden ist, deren Betrag den nicht bedeckten chemisch ad- 
‘bierten Ionen an der Oberfliche Aquivalent ist. Die Gesamtmenge der entgegen- 
ietzt geladenen gebundenen und freien Jonen ist der Gesamtmenge der chemisch 
jorbierten Ionen iquivalent. Diese freien Ionen bilden die zweite Schicht der 
ppelschicht. Diese Vorstellungen wendet der Verf. in der vorliegenden Abhandlung 
[ eine Reihe von Vorgangen (Adsorption eines der beiden Ionen durch einen Nieder- 
ilag, der durch ihre Kinwirkung entstanden ist; Auftreten eines zweiten Maximums 
r elektrischen Ladung bei Zunahme der Konzentration mehrwertiger oder komplexer 
yanischer Ionen; die gleichnamige Ladung, welche H- und OH’-Ionen der Oberflache 
tteilen u. a.) an, welche durch sie ihre Erklarung finden. Bérreerr. 


itz Paneth und Walter Vorwerk. Uber eine Methode zur Bestimmung der 
yerflache adsorbierender Pulver. ZS. f. phys. Chem. 101, 445—479, 1922, Nr. 5/6. 
hiitteli man pulverférmiges Bleisulfat mit seiner gesittigten Lésung, in die ein 
lioaktives Bleiisotop, z. B. Thorium B, gebracht wurde, so’ erfolgt ein bestandigér 
ietis¢her Austausch zwischen den Molekeln in der Loésung und an der Oberflache, 
d@ da anzunehmen ist, daB sich das Isotop ebenfalls gleichmaSig zwischen der 
sung und der Oberfliche verteilt, so hat man ein Mittel, um das Verhaltnis der 
samtzahl der Molekeln an der Oberflache zu denjenigen in der Lisung zu bestimmen. 
nn es ist Isotop adsorb./Isotop in Lésung = Elément Oberfl./Element in Lésung. 
r links stehende Quotient kann aber durch die Abnahme der Radioaktivitat der 
sung gegeniiber einer Vergleichslésung, die Menge des in Lésung befindlichen 
ementes gewichtsanalytisch bestimmt werden. Bezeichnet man die urspriinglich in 
t Lésung enthaltene Menge des Adsorptivs, als welches das gesamte in der Losung 
14* 
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enthaltene Blei anzusehen ist, mit w, die adsorbierte Menge mit y, die in Losu 
bleibende mit z, so dab « = y+ 2 ist, und ist O die Menge des Elements, die s} 
an der Oberflache des angewendeten Pulvers befindet, so folgt aus der obenstehend 
Grundgleichung y/(a — y) = O/x, woraus sich als Gleichung der Adsorptionsisothen 
y = 0.a2/0+4 ergibt. Mit dieser Gleichung sind die Versuchsergebnisse im Kinkla 
Durch eine besondere Versuchsreihe wurde der Nachweis erbracht, da es sich bei ¢ 

von den Verff, angestellten Versuchen mit Blei um wirkliche Gleichgewichte handelt. ] 
auf radioaktivem Wege ermittelten Werte der spezifischen Oberflache stimmen ¢ 
Gré8enordnung nach mit den Befunden mikroskopischer Messungen iiberein. Bér7é} 


Fritz Paneth und Walter Vorwerk. Uber die Dicke der adsorbierten Schie 
bei der Adsorption von Farbstoffen an Kristallen. ZS. f. phys. Chem, J 
480—488, 1922, Nr.5/6. Mittels des Verfahrens, tiber welches vorstehend berich 
wurde, bestimmten die Verff. die spezifische Oberflache von Bleisulfatpulver 1 
mafen an ihm in Wiederaufnahme der Versuche von R. Marc (ZS. f. phys. Chem, 
710; Fortschr. d. Phys. 67 [1], 305, 1911) die Adsorption des Farbstoffs Ponceau 2 R, 
sich aus mehreren Griinden als besonders geeignet fir diese Versuche erweist. | 
Messung der adsorbierten Farbstoffmengen erfolgte kalorimetrisch. Aus den Versue 
ergebnissen folgt, daf auf rund 11 Molekeln Bleisulfat 1 Molekel Ponceau zu lie} 
kommt, woraus dann weiter hergeleitet wird, daS héchstens eine einfache Molel 
schicht adsorbiert werden kann. Bort 


A. L. Foley. A photographic study of sound pulses between curved w 
and sound amplification by horns. Phys. Rev. (2) 20, 505—512, 1922, Nr. 6. 
Ausbreitung einer von einer Funkenstrecke ausgehenden Welle zwischen verschi 
geformten Wanden wird durch Photographie der Schatten der Luftverdichtun 
verschiedenen Zeitpunkten (Phys. Rev. 35, 373, 1912) untersucht. Die Wande stel 
den Querschnitt eimes geraden zylindrischen Rohrs, eines S-formig gebogenen Rol 
eines Aufnahmetrichters — Schalleintritt am weiten Ende — und eines ,,Sprachrob 
— Trichter mit Schalleintritt am engen Ende — dar. Die Welle wird immer, W 
sie nicht parallel der Wand fortschreitet, genau nach dem Huyghensschen Prin 
reflektiert, gleitet also nicht, wie bisher meist angenommen, um Biegungen in R6 
und lings gewélbten Flachen ohne merkliche Reflexion herum. In einem Tri 
wird daher die Schallenergie nicht wesentlich gegen die enge Mindung hin ,,verdicht 
Intensitatsmessungen mit der Rayleighschen Scheibe und Websters Phono 
zeigen, da dies um so weniger der Fall ist, je groéSer der Offnungswinkel des Trich' 
ein groSer Teil der Energie wird vielmehr zuriick- und durch die weite Tric 
éffnung wieder hinausgeworfen. An den Offnungen der Rohren oder Trichter 
dagegen keine merkliche Reflexion statt. Die Schallverstarkung durch Trichter 3 
daher durch Mitwirkung von Resonanz bedingt sein. v. Honwadll 


R. N. Gosh. Note on musical drums. Phys. Rev. (2) 20, 526—527, 1922, Mi 
Theorie indischer Trommeln mit in der Mitte belastetem Fell, die harmonische 1 
téne geben: dies ist nur dann méglich, wenn die Belastung mit dem Quadrat 
Abstandes vom Mittelpunkt der Membran abnimmt. v. Hornzosi 


Aug. Féppl. Vorlesungen iber technische Mechanik. 5. Band. Die w 
tigsten Lehren der héheren Elastizitatstheorie. 4. Aufl, Mit 44 Fi 
im Text. XII und 3728. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 
Die vor kurzem erschienene vierte Auflage des fiinften Bandes der F6pplschen 
lesungen uber technische Mechanik ist eine neue Bearbeitung dieser im Jahre 
zum erstenmal erschienenen héheren KElastizitatslehre. Der um die Verb 


= 
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enger mechanischer Kenntnisse ebenso wie um ihre Vertiefung hochverdiente Verf. 
b an der getroffenen Auswahl und an der Hinteilung des Stoffes, wie auch an der 
a eigenen, lebendig anschaulichen, mitunter gerne breiten und die Gegenstande 
i ihren verschiedenen Seiten beleuchtenden und aufhellenden Art der Behandlung 
ses Gebietes der technischen Mechanik festgehalten. Man gewinnt beim Vergleich 
ser Neuauflage mit der ersten mit Freude den Hindruck, da sich die Ent- 
tklung der angewandten Elastizitatslehre bis zu den neuesten Fortschritten in ihr 
egelt. Der dritte und der finfte Band der Fépplschen Vorlesungen itber 
ichanik haben wie kaum ein anderes Lehrbuch dazu beigetragen, die werdenden 
senieure und die im Beruf tatigen mit den Grundlagen der Elastizitatslehre in, 
tht faBlicher Form bekannt zu machen. Seitdem zu diesen beiden Banden 
und L, Féppls ,Drang und Zwang“ hinzugekommen ist, verfiigt die Festigkeits- 
i die angewandte Elastizitatslehre nicht nur iber eine vortreffliche Hinfithrung 
ihre grundlegenden Aufgaben, sondern auch iber. ein bis zu ihren schwierigsten 
hnischen Problemen vordringendes und sie umfassendes Werk. Neben zahlreichen 
tzeren und langeren Zusatzen und neuen Anmerkungen, die den einzelnen Para- 
tphen beigefiigt sind, enthalt die Neuauflage einen weiteren Ausbau des Kapitels 
er die Stabdrillung in vier neuen Paragraphen. In ihnen wird der Drillungs- 
Jerstand der einzelnen Walzeisen auf Grund einer neuen Naherungsformel be- 
hnet, die auf den Verdrehungswinkel eines flachen Rechtecks Bezug nimmt. Es 
gen die Ergebnisse zahlreicher Verdrehungsversuche mit Walzeisen iiber die Be- 
famung eines Berichtigungsfaktors, der in die Formel eingeht und fiir Winkel-, 
| Z- und I-Hisen ermittelt wurde. Die Angaben itiber den Verdrehungswinkel 
rden durch solche iiber die gréBten in Walzeisen auftretenden Spannungen erganzt. 
chdem man sich den Stabquerschnitt in schmale Rechtecke zerlegt hat, wird aus 
+ Bedingung, daS der Verdrehungswinkel fiir alle Teilgebiete derselbe sein muB, 
‘olgert, daB die groSte Schubspannung (die man in einem schmalen Rechteck 
teh eine sehr einfache Naherungsformel ausdriicken kann) in jenem Rechteck auf- 
tt, dessen Schmalseite am gréBten ist. SchlieBblich wird die Drillung eines Stabes 
| behinderter Querschnittswolbung am Beispiel des eingespannten Stabes mit einem 
(ptischen Querschnitt behandelt und die KinfluBweite der Stérung ermittelt. Hin 
aer Abschnitt bezieht sich auf den ebenen Spannungszustand in der Umgebung 
a Loéchern, NApat. 


- Féppl. Vorlesungen tiiber technische Mechanik, 6. Band. Die 
ehtigsten Lehren der héheren Dynamik. 4. Aufl. XII und 4568. Mit 
‘Abbildungen im Text. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1921. Hine 
ifuhrliche Besprechung des Inhalts und eine Wiirdigung seiner Darstellung eines 
‘bekannten und mustergiiltigen}Werkes, wie des die Hauptprobleme der neuzeit- 
hen technischen Dynamik umfassenden sechsten Bandes der Fopplschen Vor- 
angen, der jetzt seit seinem ersten Erscheinen ebenfalls in der ersten neuen 
arbeitung und in erweiterter Form vorliegt, darf an dieser Stelle unterbleiben. 
s dem reichen Inhalt des der relativen Bewegung, der Dynamik mehrlaufiger 
rbande (Systeme), der Theorie des Kreisels nebst ihren wichtigsten technischen 
endungen, einer ausgewahlten Reihe von Problemen der Dynamik starrer, 
Stischer und schlieBlich flissiger Kérper gewidmeten Bandes diirfen hier unter 
i Anderungen, die die neue Auflage aufweist, ein bemerkenswerter einleitender 
tagraph uber die Grundlagen der Dynamik, der die Relativitit des Raumes und 
* Zeit beleuchtet, hervorgehoben werden, ferner eine Beschreibung der Anordnung 
i der aiiounpacreise der Kreisel in der Einschienenbahn und im KreiselkompaS, 
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sowie verschiedene Zusatze tiber die Strémung von Flissigkeiten mit kleiner Reibu 
iiber die Tragfligeltheorie und iiber die Bewegung kleiner Kigelchen in einer zal 
Flissigkeit. Der nach wissenschaftlicher Erkenntnis verlangende Ingenieur, des 
beruflicher Tatigkeit ein guter Teil dieser Probleme der Mechanik einerseits se 
Entstehung verdankt und auf die sie andererseits so befruchtend gewirkt hat, al 
auch der angewandte Mathematiker und der technische Physiker werden die net 
und erweiterten Auflagen des 5. und 6. Bandes mit Freude aufnehmen. Die auS 
Ausstattung beider Biicher ist bis auf die durch die Zeitumstinde bedingten E 
schrankungen die altgewohnte. Nan 


A. Féppl. Verdrehversuche mit Staben von kreuzférmigem Qué 
schnitt. ZS. d. Ver. d. Ing. 66, 827—828, 1922, Nr.35. Der Verdrehungswin 
zweier Querschnitte eines gedrillten Stabes, die um die Langeneinheit entfernt sind, 


Os M/ Gili noi aks sca oe Tee 


worin M das Drehmoment, G den Schubmodul und J einen Proportionalitatsfak 
yon der Dimension eines Flachentragheitsmomentes bedeuten, fir den Féppl ¢ 
Namen Drillungswiderstand vorgeschlagen hat. Fir den Verdrehungswinkel + 
Stabe, die die Querschnittsprofile der Walzeisen haben, hat bereits St. Venant e 
Naherungsformel vorgeschlagen, in der fir J 
; J= F4/406,..... s (auaies age tone 

gesetzt wurde, worin # den Inhalt und 9, das polare Tragheitsmoment des Qu 
schnittes bedeuten. Die Querschnitte der Walzeisenprofile, wie der I-, der U- t 
der Winkeleisen kénnen in erster Naéherung als aus schmalen Rechtecken zusamm 
gesetzt gedacht werden. Hieran ankniipfend hat A. Féppl in einer friheren Art 
eine zweite Naherungsformel fiir den Drillungswiderstand 


| 1 ‘ 
pos 3 
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angegeben, in der / die Lang- und d die Schmalseite eines Rechtecks bedeuten u 
die Summe iiber alle Rechtecke zu erstrecken ist, in die das Profil zerlegt wert 
kann. Beide Formeln liefern fiir gewisse Querschnitte nahezu ibereinstimmer 
Werte, fiir andere treten gréBere Abweichungen auf. Zu den letzteren gehort ¢ 
kreuzférmige Querschnitt. Foéppl lieB deshalb Verdrehversuche mit Staben 4 
solchen Querschnitten machen. Erst wurde mit einem Quadratstab aus Nisen « 
Schubmodul bestimmt. Daraufhin wurde aus demselben ein Stab mit einem kre 
formigen Querschnitt herausgehobelt und mit diesem der Drillungswiderstand 
mittelt. Es ergab sich, daS man mit einem Berichtigungsfaktor von 1,29 bis 1 
den Umdrehungswinkel auf Grund der obigen Formeln berechnen kann, wahrend | 
St. Venantsche Formel gréBere Abweichungen lieferte. Da die Formel (8) : 
schmale Einzelrechtecke giiltig ist, muBten bei den dickwandigen Kreuzprofi 
groBere Abweichungen erwartet werden. Bei den ganz diinnwandigen Kreuzen t 
eine Stdrung wegen der Hohlkehlen auf, durch die'der Querschnitt merklich versta: 
wurde. Die Verminderung der Ausrundungshalbmesser hatte den Erfolg, dab « 
Berichtigungsfaktor den Wert 1,17 gegen 1,58 fiir das Profil mit den starken Ho 
kehlen annahm. . Nap 


Ernst Minter. Uber Spannungen in ungleichmaSig erwarmten Platt 
mit Ausblick auf massive Briicken. Auszug Diss. Aachen, 3S., 1919. 1] 
Arbeit behandelt die Temperaturspannungen einer ebenen Platte, die an zwei geg 
iiberliegenden Kanten gelagert und an den anderen frei ist, im Hinblick auf e 
Anwendung auf die Warmespannungen einer breiten, massiven Briicke. “Nip 
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| Naidai. Die Verbiegungen in einzelnen Punkten unterstitzter 
reisformiger Platten. Phys. ZS. 28, 366—376, 1922, Nr.18. Die Kenntnis 
ir Verbiegungen yon kreisférmigen Platten fordert der Dampfturbinenbau. Hier 
erden die groé8tméglichen Deformationen von solchen Platten, die in 2, 3 und 4 
mkten auf ihrem Rand unterstiitzt sind, bestimmt. Die Randbedingungen werden 
ittels Fourierscher Reihen befriedigt, die an Fejérsche Reihen ankniipfen. Sie 
enen zur Aufstellung der Formeln fiir die Spannungsmomente in geschlossener 
wm. Die statisch bestimmten Falle der Auflagerung eignen sich zu einer experi- 
antellen Uberpriifung der Kirchhoffschen Plattentheorie und wurden dazu 
rangezogen. Biegungsyersuche mit Glasplatten. Naval. 


| Y. Southwell. On the Free Transverse Vibrations of a Uniform 
ireular Dise Clamped at its Centre; and on the Effects of Rotation. 
‘oc. Roy. Soc. London (A) 101, 133—153, 1922, Nr. 709. Bei grofen Dampfturbinen 
id schwere Betriebsstérungen und Beschidigungen infolge der durch die Resonanz 
rstarkten seitlichen Erzitterungen der rasch umlaufenden Scheiben’ vorgekommen. 
it diesen Biegungsschwingungen einer kreisf6rmigen Scheibe haben sich A.Stodola 
@ in einem Sonderfall Lamb und R. V. Southwell in einer Arbeit (Proc. 
vy. Soc. (A) 99, 272—280, 1921) beschaftigt. Die Aufgabe der Bestimmung 
r Higenschwingungszahlen einer mit einer Welle fest verbundenen und umlaufenden 
irbinenscheibe bietet wegen ihrer veranderlichen Dicke und ihrer Verstarkung im 
‘'anz und in der Nabe grofe Schwierigkeiten. R. V. Southwell berechnet in seiner 
en angegebenen Arbeit die EHigenfrequenzen einer Scheibe gleicher Dicke fir 
wisse Sonderfalle der Randbefestigung. Zur Bericksichtigung des versteifenden 
nflusses der Radnabe bestimmt er die Dauer der Kigenschwingungen einer ruhenden 
heibe, die in einem inneren*Kreise fest eingespannt ist, wahrend ihr duBerer 
md sich frei bewegen kann. Sie ergeben sich ihm aus der schon von Kirchhoff 
gegebenen Differentialgleichung der schwingenden Kreisplatte. Zur Befriedigung 
t Grenzbedingungen auf dem inneren und auSeren Kreis sind alle vier von 
rehhoff aufgestellten partikularen Lésungen in Form von Produkten. Bessel- 
ier Funktionen des Radiusvektors mit trigonometrischen Funktionen des Polar- 
akels zu beriicksichtigen, was eine ziemlich verwickelte Bestimmungsgleichung fir 
‘e Frequenzen ergibt, deren Wurzeln er durch Probieren findet. Diese Gleichung 
‘einfacht sich wesentlich, wenn der Durchmesser des Hinspannungskreises un- 
renzt verkleinert wird. Dies fihrt zur Betrachtung einer in-einem Punkt fest- 
raltenen schwingenden Scheibe. Die Annahme einer ruhenden Scheibe lauft also 
‘auf hinaus, die Wirkung der Zentrifugalkrafte auf die Schwingungen zu ver- 
thlassigen. Ein zweiter Grenz- oder Sonderfall bietet sich in der Vernachlassigung 
+ Biegungssteifigkeit bei einer rotierenden Scheibe. Durch die Voraussetzung einer 
mdlich biegsamen Scheibe erniedrigt sich die Ordnung der Differentialgleichung 
|awei. Die Aufstellung einer Liésung gelingt durch die hypergeometrische Reihe. 
t Verf. versucht schlieBlich, die kombinierte Wirkung der Biegungssteifigkeit und 
' Zentrifugalkrafte durch Anwendung des Verfahrens von Lord Rayleigh (Ritz) 
bestimmen. Wenn man die bekannte Arbeit von A. Stodola uber die Biegungs- 
Wingungen umlaufender Turbinenrader veranderlicher Dicke (Schweizer. Bauzeitung, 
rich 1914, 1, Halfte, S.112) zum Vergleich heranzieht, wird man wohl sagen miissen, daf 
a Verf. die Bestimmung ihrer Eigenfrequenzen in dem analytisch leichteren Falle der 
leibe konstanter Dicke in weniger befriedigender Weise gelungen ist. NaApat. 


tistopher H. Bierbaum. Bearings and bearing metals. Machinery 29, 
—300, 1922, Nr. 4. Fir Gleitlager werden die folgenden Forderungen aufgestellt: 


p 
i 
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die Flachen miissen véllig durch einen Olfilm getrennt sein, so daS$ nur dessen inn 
Reibung in Frage kommt; es mu§ also ein geniigendes Spiel fir ihn vorgesel 
werden. Die vorangehende Kante des Lagers mu abgerundet und méglichst se 
recht zur Bewegungsrichtung sein. Mit wachsender Geschwindigkeit wird die 

schicht dicker, ebenso mit zunehmender Viskositét. Je groSer die ungeteilte Flac 
des Olfilms, um so gréSer wird die von der Flacheneinheit aufgenommene Belastu 
weshalb alle unnétigen Schmiernuten oder sonstigen Unterbrechungen zu vermei( 
sind. Fir jede Lagerbedingung gibt es eine Schichtdicke, bei welcher die be 
Schmierwirkung erfolgt. Aus diesen Behauptungen werden eine Reijhe von Folgeruns 
fir die Praxis gezogen. Bei den Lagermetallen kommt es nur auf die Konstituti 
des Gefiiges an; zu harte Kristalle geben indessen eine iitbermafige Abnutzung. BERN 


S. W. Miller. Some Principles of the Construction of Unfired Pressu 
Vessels. Mechanical Engineering New York 44, 360—368, 1922, Juni. Die Grur 
sitze des autogenen Schweifens hat 8. W. Miller auf Grund jahrelanger Erfahrung 
zusammengefaSt. Zur SchweiBung eignet sich nach seinen Angaben ein sehr weic! 
Flubeisen mit einem Gehalt von héchstens 0,15 v. H. Kohlenstoff, 0,60 v. H. Mang: 
0,05 v. H. Schwefel und 0,04 v. H. Phosphor. Man hat mit kohlenstoffreicherem Kis 
wie es beispielsweise in den Blechen des Schiffsbaues verwendet wird, keine gui 
Erfahrungen beim Schweiffen gemacht. Die beiderseitige Schweibung, bei der 
‘Fuge von beiden Seiten angeschnitten wird und der Blechquerschnitt vor dem V 
schweifen ein doppeltes V bildet, hat sich, wo sie angangig ist, besser bewahrt 
die einseitige (einfaches V). Durch die ungleichmafige Erhitzung der GefaSe e 
stehen grofBe Higenspannungen in der Umgebung der Schweifnahte, die eine der 1 
sachen fiir die in den angeitzten Schliffen beobachteten Risse bilden. Sie lassen si 
durch ein teilweises Ausgliihen der Gefafe in der Umgebung der Naht nach ih 
Herstellung beseitigen. Obgleich die Festigkeit sorgfaltig geschweibter Nahte die « 
unbeschadigten Materials erreichen kann, ist es empfehlenswert, sie mit einem Sieh 
heitsfaktor zu versehen. Die SchweiSstellen zeigen schon bei oberflachlicher Be 
achtung ihrer Schnitte alle Spuren der gewaltsamen Verschmelzung. NAt 


W. Gehler. Die BeanspruchungeninBetonfundamenten. Vortrag, gehal 
auf der Hauptversammlung des Deutschen Betonvereins. Der Bauingenieur 8, : 
—427, 456—462, 1922. Der Entwurf der Betonfundamente von schweren Hochbau 
richtete sich bisher meist nach praktischen Gesichtspunkten, in denen die Riicksii 
auf die Bodenbeschaffenheit mafgebend war. In Betonklotzen, auf denen Schornste 
von GroSkraftwerken errichtet waren, sind Risse aufgetreten, die die Standsicherh 
der 100m hohen Essen gefahrdeten. Diese Kérper hatten ein Achteck zur Gru 
flache, das in ein Quadrat von 15m Seitenlange eingeschrieben war, und eine Hi 
von beinahe 6m; die gewaltigen Griindungskorper bildeten abgestumpfte Pyramid 
Um die zulassigen Belastungen der gedrungenen Kérper zu bestimmen, knipft Geh! 
einerseits seine Betrachtungen an die Theorie von L. Prandtl tber die For 
anderungen plastischer Kérper und die Versuche des Referenten mit keilformis 
K6orpern aus FluSeisen an. Daneben hat er eine Reihe bemerkenswerter Dru 
versuche mit ahnlich geformten, abgeschrigten Kérpern aus verschiedenen sproc 
Baustoffen, wie Zement, Zementmértel, Sandstein und Gufeisen angestellt, dei 
Bruchformen sorgfaltig beobachtet und beschrieben werden. Hine Nutzanwendu 
dieser Beobachtungen bilden sodann lehrreiche Bruchversuche mit Modellkérpern 1 
der Gestalt der in den Schornsteinfundamenten verwendeten Griindungskorper. | 
Uberlegungen Gehlers zielen dahin, die Grundgedanken der Prandtlschen Thee 
auf die spréden und insbesondere auf den Bruchvorgang gedriickter, gedrunge 


x 
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drper zu ubertragen. — Die Beschidigungen des in ungiinstiger Weise ausgenutzten 
ampfbetonblockes waren radiale Risse, die sich iiber seine ganze Hohe erstreckten. 
sr Untergrund bestand aus wechselnden Schichten yon Ton und Letten in schiefer 
igerung. Als eine Ursache der RiSbildung wurde die Zufiihrung des Grundwassers 
ich dem Absenken erkannt. Sie brachte die weichen Schichten zum Gleiten. Bei 
nm Modellversuchen wurden diese Verhaltnisse nach Méglichkeit nachgeahmt, mit 
m Erfolg, daS die auf ein Bett von wechselnden Schichten von Lehm und von 
ndigem Lehm aufgepreSten Probekérper in ganz dhnlicher Weise zerbarsten. Die 
tuchform zeigte einen von der ringférmigen oberen Druckflache ausgehenden Kegel, 
t den um ihn stehengebliebenen Kranz zersprengte. Eine Durchfeuchtung des 
atergrundes verminderte die Druckfestigkeit der Versuchskérper um ein Sechstel, 
a Ergebnis, das Gehler durch die herabgeminderten radialen Reibungskrafte, die 
der unteren Flache wirken, aufklirt. Hine weitere Versuchsreihe bezog sich auf 
3 Beanspruchung von plattenférmigen Fundamenten. Ihre Abschatzung bietet im 
gleich zu den blockférmigen geringere Schwierigkeiten, Es handelt sich um kreis- 
rmige Platten, die durch die Bodenpressungen und durch eine Ringlast auf Biegung 
ansprucht und dementsprechend zu armieren sind. NApat, 


Bach und 0. Graf. Versuche mit Hisenbetonbalken. Forschungsarb. a. d. 
tb. d. Ingenieurw., Heft 254, 31S., 1922. Der finfte Teil der Versuche mit Eisen- 
tonbalken fir die Jubilaumsstiftung der deutschen Industrie. Sie bilden die Fort- 
ung der Untersuchungen, tiber die in den Heften 122 und 123 der Mitteilungen 
er Forschungsarbeiten berichtet wird. Hier werden Versuche mitgeteilt, die mit 
ppelten Plattenbalken, also mit Balken mit zwei Rippen gemacht wurden, bei denen 
» Last auf die Rippen an je acht gleichmaSig verteilten Stellen wirkte, ferner Ver- 
the mit einfachen Plattenbalken. Die doppelten Balken hatten eine Flanschbreite 
n 2400mm und eine Lange von 3000 mm, die einfachen eine Breite von 1200 mm. 
obachtet wurden die RiSbildungslasten, das Fortschreiten der Risse und die Form- 
derungen der Balken. Zahlreiche Bilder der Rifsysteme. - Naval, 


énzl und Schwarz. Messung grofer Gasmengen. Neue Versuche zur 
iststellung der Hinschirungsziffer von Disen und Stauflanschen. 
, d. Ver. d. Ing. 86, 1130—1134, 1922, Nr. 51/52. Zur Messung grofer Gasmengen 
men in der Technik vielfach Staurander und Diisen. Statt der yom Verein deutscher 
genieure eingefiihrten sogenannten Normaldiisen werden (wegen deren grofer Bay- 
ige oder Herstellungskosten) in der Praxis auch Diisen anderer Bauart ver- 
mdet. Die Verff. haben den Druckabfall in solchen abnormalen Diisen mit kleinem 
ummungsdurchmesser und Stauflanschen mittels eines wasserlosen Gasometers von 
000 cbm Rauminhalt untersucht. Die Diisen (lichte Weite 350 bis 1248mm) und 
imsche (lichte Weite 350 bis 1300 mm) wurden in die 595, 995 und 1495 mm weiten 
brleitungen. des Gasometers eingebaut und je mit mindestens drei Geschwindig- 
lten geeicht. Die Messungen am Gasometer wirden mit groBer Vorsicht 
itehgefiihrt. - Insbesondere wurden 12 verschieden lange Thermoelemente an der 
heibe des Gasometers aufgehingt, wodurch die mittlere Temperatur des Gasinhaltes 
itimmt werden konnte. Da die Versuche bei denkbar giinstigstem Wetter (be- 
'sktem Himmel ohne Regen) und zum Teil nachts ausgefiihrt wurden, waren die 
mperaturunterschiede im Gasometer sehr gering. Der Gasbehilter erwies sich ferner 
yollkommen dicht. — Die Drucke wurden bei den Stauflanschen etwa 80 mm vor 
a hinter .dem Rand entnommen; bei den Diisen erwies sich die 130mm vor der 
‘se angeordnete Druckentnahmestelle bei kleinen Druckdifferenzen als unbrauchbar, 
die Differenzdrucke durch Stau beeinflu8t wurden; erst 450mm vor der Dise, 
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in welcher Entfernung eine zweite Druckmefstelle angeordnet wurde, war dieser I 
fiu8 nicht mehr vorhanden. Die an Mikromanometern von Fuess mit einstellbe 
MeBrohre bestimmten Differenzdrucke lagen bei den Rohren zwischen 2 und 1091 
Wassersiule. Die gréSte Luftmenge bei den Versuchen betrug 45000 m3/h. — | 
Kontraktionskoeffizient w kann aus den Brgebnisgen der Messungen berechnet wert 
nach der Formel G = wf Vi 29 7 me Darin ist G das in der Sekunde a 
strémende Gasgewicht, f der lichte Querschnitt der Diise oder des Stauflansches in 
£ der lichte Rohrquerschnitt, m = f/F, y die Dichte der Luft an der MefBstelle 
kg/m, h der Differenzdruck in Millimeter Wassersiule. — Die mit den abnorma 
Disen gewonnenen Ergebnisse ( zwischen 0,86 und 0,94) scheinen die Verff. ni 
sehr zu befriedigen. «4 werde anscheinend durch die Form der Diisen und die Art 
Druckentnahme vor der Dise bei kleinen Geschwindigkeiten (s. oben) ziemlich st: 
beeinfluBt. ,Die weitere Klarung der Verhiltnisse an den Diisen ist wegen der | 
bequemlichkeit, nur Normaldiisen in Gasleitungen u. dgl. verwenden zu ko6nn 
dringend erwiinscht.“ — Fir Stauflansche erhalten die Verff. aus ihren Versucl 
fir h >7 bis 8mm Wassersiule Werte von m, die bis m = 0,75 durch die For 
# = 1—0,368 1,15 — m2 wiedergegeben werden kénnen. Die Werte stimmen ; 
den von A. 0. Miller (Forschungsarb. des Ver. d. Ing., Heft 49) gefundenen tiber 
(wenn dessen Berichtigung fir Reibung auSer acht gelassen wird); sie sind um 7 
8 Proz. kleiner als die von R. Wolf (Mitt. 12a der Warmestelle Diisseldorf) gefunden 

Max Jax 
H. Bock. Der Hinflu8 der Hebung und Reibung auf die Schwingungsdau 
der Chronometer-Unruh. ZS. f. Instrkde. 42, 317—325, 1922, Nr. 11. 


Constantin, Joessel et Daloz. Sur un bateau qui remonte le vent en 
servant du vent lui-méme comme puissance motrice. O©.R. 1%, ¢ 
—685, 1922, Nr.17, Scnz 
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Ferencz Jiitiner. Beitrige zur Theorie der Materie. S.-A. Math, Ann. | 
270—306, 1922, Nr. 3/4. Die von Einstein in Berl. Ber. 1919, 8. 349 aufgestellt 
Quellgleichungen des Schwerefeldes 


Ogg te Sey oie ake) cule te Eran aS 5 
erlauben es zwar im Gegensatze zu der urspriinglichen Form der Gleichungen 1 
VY, statt 1/, im zweiten Gliede — Berl. Ber. 1915 — unter S den rein elekt 
magnetischen Knergietensor 


ik = V4 9x fap Haewe LY an ipcrybend ee 
Op; 9%, 

hi eas, 

k Zt 

y; = Komponenten des elektromagnetischen Viererpotentials, zu verstehen, gestatt 
aber nicht, den Bau eines materiellen Elementarteilchens zu berechnen, da sie | 
statischen kugelsymmetrischen Falle eine Gleichung zu wenig zur Ermittlung d 
9;, und f, ergeben. — Diesen Mangel sucht der Verf., da die Verallgemeineru 
: Rij — gy, R+Ag;, = “S37 Waker og est) oe eoeee ( 

von (16) wegen : 
Si eesagl Byers Oney dong le <q ei ov 
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ch wieder auf die Ausgangsform (16) zuriickfiihrt, dadurch zu beseitigen, da8 er 
(16) statt des Riemannschen Krimmungstensors AY, den Weylschen Kriimmungs- 
isor Ff,,, einfihrt, der neben R die das elektromagnetische Feld (f;,,) darstellende 
treckenkrimmung“ enthalt. Es treten namlich in.F an die Stelle der Christoffel- 


Jien Dreiindexgréfen {**| die Ausdricke 


Pp, = {+s (+o 9") oe (22) 
t 
G = ov otf rs, Es a 7 \ MaAigreks i; (228) 


7), der verjingte Tensor F;, nicht symmetrisch ist, kann er indessen nicht un- 
‘ttelbar fir A;, in (16) eingesetzt werden. Statt seiner wird der symmetrische 
insor 


Die eg Maret wey Meeks totes geet fe Vien «cor teas (25) 
agefihrt, der das gleiche skalare MaS 
eee! Og a Fae ce ee oa Ye lye (26) 


sitzt. SchlieBlich muS zur Herstellung der in der Weylschen Geometrie not- 
indigen Hichinvarianz noch die rechte Seite der Gleichung (16) durch einen Skalar 
‘}m Gewichte —1 (vgl. H. Weyl, ,Raum, Zeit, (Materie“, 3. Aufl, S. 114) geteilt 
den. Als einziger rational gebauter Skalar dieses Gewichts zeigt sich nach 
| Weizenbiéck (Wien. Ber. 129, 683, 1920) der Skalar @. Somit wird aus (16) 

S; 
| Q2— Ine = air primar Se cece ohn avec (36) 
@se Gleichung hat im materiefreien Felde (S;, = 0, f;, = 0) dieselbe Lésung 
4; = 0 wie (16), besitzt aber vor (16) den Vorzug, daf sie im allgemeinen kugel- 
mmetrischen statischen Felde : 

; ds? = g?da2 — da? — dx? — dx? —p(x,da,+ xgd%4+0,d%,)2 . . . (40) 
tf 2 = x23 = O zu den Gleichungen 


Qo —4P 2 = ne 
Sy 


Qu tY,Q = arth RS AAG fyi Seer! 2 (70) 
Qt @= -a| 
$ [fe ity al i etia.a) Tene Pe (44) 


Pa Ti) fies = wh ake oaks gue aie (41) 
ihrt, von denen wegen 
; ix ¥S; 


' g a: tg (Qin —"/4 Dix Q) =0 


ir zwei unabhangig sind. Hierzu tritt noch die jetzt nicht identisch erfillte 


eichung bt 
; (1B tee—— il Maeno o MSE oe CIE tins (71) 


3 dritte unabhingige Bestimmungsgleichung fir die drei Funktionen h (oder p), 4 
g von r. — Die Integration laBt sich fir 4? und gm durchfihren und ergibt: 


a PA ey (8 und vy > 0 Integrationskonst.) . . . (78) 
4 
es: hgh she Jaa: Sw ron © Orltuk aire a (72) 


220 4, Aufbau der Materie. 


wihrend man fir q die verwickelte Gleichung 


ee ag? aad q" g ithalyods 
je 2 272 72 + £2 (G- ae bate 1 


9 ! 
\4 £42 a s —f\(¢ + 7 )—2 esata —nea) = ants - + ¢ 
erhalt, wobei die a tegen nach 7 durch Striche bezeichnet sind und 
1’ 

4=V—1 9x! | in| = VY Brey I ea (7 
ist (also r endlich, da 4 > 0). — Damit ist das materielle Klementarteilchen bis 2 
vier Integrationskonstanten bestimmt. Zu jedem Teilchen q, § ist indessen ein gleich 
aber entgegengesetzt geladenes — qm, —f*moglich. Die erforderliche Kinschranku 
der Méglichkeiten erhofft der Verf. von der Quantentheorie. — Im zweiten Teile ¢ 
Arbeit sucht sich der Verf. den Konstitutionsgesetzen des Elektrons und Wasserst« 
kerns yon dem Hamiltonschen Prinzip der kleinsten Wirkung 


5 {Waa =0, dx =dadx,dadt......... ( 


aus zu nahern, Als Wirkungsfunktion wahlt er auf Grund der Untersuchung 
Weizenbocks a.a. 0. 
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Die drei im kugelsymmetrischen statischen Felde hieraus folgenden (den Veranderlich 
q, h und @ entsprechenden) Feldgleichungen erweisen sich als verschieden von d 
im ersten Teil der Arbeit aufgestellten und (bis auf die erste) als so verwickelt, d 
auf eine nahere Untersuchung oder Integration verzichtet wird. E. Krerscumal 


L. T. Jones and W. C. Pomeroy. An Experimental Method of Testing t 
Expressions for Longitudinal and Transverse Masses of the Hlectr< 
Phys. Rev. (2) 20, 110—111, 1922, Nr.1. Vorschlag zu einem Versuch: Die yon eins 
Glihdraht ausgehenden Elektronen werden durch einen streng sinusformigen Wechs 
strom beschleunigt, so da$ in dem Kathodenstrahl Elektronen von sehr verschieder 
Geschwindigkeiten enthalten sind. Der Strahl tritt in ein elektrostatisches F 
zwischen horizontalen Platten, welches einen bestimmten Teil des beschleunigend 
Feldes betragt und mit diesem streng in Phase ist. Uber das elektrostatische F 
ist ein magnetisches Feld gelagert. Diese Felder erregen Ablenkungen nach unt 
und nach der Seite, deren GréSe von der Geschwindigkeit der Elektronen abhan 
welche mit einer photographischen Platte, die auf der unteren Feldplatte liegt, a 
genommen werden. Die Spuren der Elektronen auf der Platte kénnen mit 4 
theoretisch berechneten (Lorentz-Kinstein, Abraham, Bucherer, Langey: 
verglichen werden. GERLA! 


F. W. Loomis. The ratio of the two elementary charges. Phys. Rev. 
20, 15—17, 1922, Nr.1. Verf. diskutiert die Frage, mit welcher Genauigkeit | 
Ladung des Elektrons gleich ist der Ladung des ,,Protons“ (Wasserstoffkernes). A 
Astons Versuchen schlieBt er, da die rélative Ablenkung des Wasserstoffions m/e = 1,( 
nach Astons Messungen entspricht und das Atomgewicht des Wasserstofis = 1,( 
ist, da® die Ladung des Ions auf 1 Proz. gleich der des Elektrons ist. Kine eventue 
Ablenkbarkeit ,neutraler“ Atome ist noch nicht mit groBer Genayigkeit untersuc 
(dirfte auch schwierig sein). — Etwas mehr kann man aus Millikans e-Messung 
an Teilchen von ~7.10—g und 1 bis 136 negativen Ladungen schliefen. | 
solehes Trépfechen enthalt ~ 4.1014 ,Protons* und etwa genau soviel Elektron 
Da jedes Teilchen mit einer Genauigkeit von 0,001 der Elektronenladung neutralisi 
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erden kann, folgt, daS das Verhaltnis der mittleren Ladung des Protons zu der des 
lektrons gleich Hins ist mit einer Genauigkeit von 1 auf 4.1017, obwohl die Elektronen 
n Atom unter ganz verschiedenen Bedingungen stehen (Kernelektronen, K-Ring usw.). 
erf. ist der Ansicht , daB trotz der: Gleichheit der Ladungen die Gravitation durch 
n Kleines Ubergewicht der Anziehung entgegengesetzter Ladungen iiber die Ab- 
oSung gleichartiger Ladungen erklart werden kann. GERLACH. 


. W. Loomis. Oil-Drop Experiments as Proof of the Invariance of Elec- 
‘ic Charge. Phys. Rev. (2) 20, 111, 1922, Nr.1. Aus der Tatsache, daB bei der 
lillikanschen Methode der e-Bestimmung ein Trépfchen elektrisch neutral gemacht 
ferden kann auf 1: 1000 der Hinheitsladung (entsprechend der relativen Genauigkeit 
sr Methode), folgt, da8 alle Hlektronen dieselbe Ladung haben, da es gleichgiltig 
t, ob Ol oder Quecksilber verwandt wurde. Verf. sieht hierin einen Beweis fir die 
tvarianz der elektrischen Ladung. GERLACH. 


ichard Gans. Theorie der Thermionenstréme. Ann. d. Phys. (4) 69, 885—408, 
122, Nr. 21. [S. 245.] R. Janerr. 


; A. Hartmann. Uber den derzeitigen Stand des Schroteffektproblems. 
‘Whys. ZS, 23, 436—438, 1922, Nr. 20/21. Zusammenfassung der schon referierten Arbeiten 
ssonders von Hartmann und Schottky (diese Ber. 3, 1035—1086, 1922) unter be- 
mderer Betonung der Abhangigkeit des gefundenen Wertes des Elementarquantums 
m der Frequenz des Schwingungskreises; diese wird auf die Abhangigkeit eines 
lektronenaustritts an einer bestimmten Stelle des Glibhfadens von einem kurz vorher 
1 derselben Stelle erfolgten zurickgefihrt; also thermische Nachwirkung der mit 
nem Hlektronenaustritt verbundenen lokalen Temperaturerniedrigung. Es werden 
@inige Vorschlage zur Priifung dieser Hypothese sowie zur Fortfihrung der e-Bestim- 
ungen aus dem Schroteffekt diskutiert. GERLACH. 


+ Dayisson and C. H. Kunsman. The Scattering of Electrons by Nickel. 
bys. Rev. (2) 19, 253—255, 1922, Nr.3. [S. 242.] , Minkowskl. 


liam Duane. On the calculation of the X-ray absorption frequencies 
ii the chemical elements. Proc. Nat. Acad. 7, 260—267, 1921, Nr.9. [S. 257.] 


‘iiliam Duane. On the calculation of the X-ray absorption frequencies 
' the chemical elements (second note). Proc. Nat. Acad. 7, 267—273, 1921, 
fo. ([S. 258] SWInne. 


‘J. Dempster. Positive ray analysis of potassium, calcium and zine. 
bys. Rev. (2) 20, 631—638,,1922, Nr.6. ([S. 243.] BaERWALD. 


sbastian Karrer and Oliver R. Wulf. Preparation of pure ozone and deter- 
ination of its molecular weight. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 2391—2397, 
(22, Nr.11. Sauerstoff wurde mittels eines gewohnlichen Ozonisators teilweise ozoni- 
srt und durch partielle Kondensation und fraktionierte Destillation nahezu reines 
ton erhalten. Das Molekulargewicht wurde durch Wagen einer mit dem Gas ge- 
Iiten Kugel von bekanntem Volumen ermittelt, wobei fiir den Zerfall des Ozons, 
@ schon waihrend des Anwirmens der Kugel auf Zimmertemperatur merklich statt- 
nd, eine Korrektur angebracht wurde. Als Mittelwert aus 17 Bestimmungen wurde 
»8 erhalten. v. HaLBan. 


00 Saegusa. Further Studies on Dielectric Hysteresis and Allied 
,enomena. Part I Science Rep. 10, 437—443, 1922, Nr.6. [S.232.] R. JazcEr. 
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Hikoo Saegusa. On a Quantum Theory of Dielectrics. Science Rep. 10, 
—452, 1922, Nr.6. Nach einem kurzen Uberblick tiber. die bis jetzt bestehen 
Theorien der Temperaturabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante (Debye, Abe 
und Seitz, Czukor), denen er ein zu kleines Giltigkeitsbereich zuschreibt, g 
Verf. auf eine Theorie ein, die sich auf die Plancksche Quantentheorie und e 
spezielle Quantenbedingung von Somm’erfeld fiir das Phasenintegral stiitzt. 

ergibt sich ein analoges Gesetz wie fiir die Suszeptibilitat paramagnetischer K6r 
(F. Reiche und A. Smekal). Die Ergebnisse der Berechnung fiir Temperatu 
zwischen 147 und 289 abs. ergeben bei Methylalkohol und Athylalkohol ausreiche: 
Ubereinstimmung mit dem Experiment. R. Jara 


H. Alterthum. Zur Theorie der Rekristallisation. ZS. f. Metallkde. 14, : 
—424, 1922, Nr.11. Dem nach der Verdéffentlichung in ZS. f. Elektrochemie 28, 3 
1922 erstatteten Bericht ist noch nachzutragen, da8 sich die Rekristallisationswarn 
beim Cu fir 50 und 100 Proz. Stauchung zu 9000 und 18000 cal, beim Sn zu 6500 1 
13000 cal berechnen, also wesentlich hoher als die Schmelzwarmen (2740 bzw. 1700 ¢ 
sind; der kalorimetrische Nachweis ist aber durch den langsamen Verlauf der ! 
kristallisation erschwert. Beim W haben Koref und Walter durch Bestimmt 
des Auflosungsvermégens eines hart gezogenen und eines bearbeiteten Drahtes 
einer alkalischen Ferricyankaliumlésung nur einen Unterschied von 2000 cal fir | 
Grammol und noch dazu nach der falschen Seite hin gefunden (statt der zu erwartent 
10000 cal). In der Rekristallisationswarme ist also noch eine andere Grofe e 
halten. — Die bei GuSstiicken bisher nicht beobachtete Sammelrekristallisation w 
auf nicht bekannte Reaktionshemmungen zuriickgefiihrt, die nicht unbedingt st 
licher Natur zu sein brauchen. BERN 
K. Weissenberg. Statistische Anisotropie in kristallinen Medien und ik 
réntgenographische Bestimmung, Ann. d. Phys. (4) 69, 409—435, 1922, Nr. 
Verf. versucht die réntgenographisch nachgewiesene Anisotropie an natirlichen Fas 
und bearbeiteten Metallen als einen statistischen Effekt zu deuten, der dadurch e 
steht, daB die Kristallachsen eine oder mehrere bevorzugte Richtungen in ihrer Li 
aufweisen. Fiir alle diese Moglichkeiten wird ein formelles Schema aufgestellt, welc] 
gestattet, bei vorliegender Anisotropie die mit den bevorzugten Richtungen zusamm 
fallenden Symmetrieelemente festzustellen. Wegen des umfangreichen Formelmateri 
muS auf das Original verwiesen werden. Die Anwendung dieser Uberlegungen 
der Bestimmung der Kristallitanordnungen in gewalzten Cu-Folien zeigt, daB 1. || : 
Walzrichtung eine (112)-Richtung liegt, | zur Walzrichtung eine (112)-Kbe 
2, || zur Walzebenennormale zwei Flachendiagonalen liegen, | dazu zwei (110)-Kben 
3. || zur Querrichtung eine Raumdiagonale liegt, | dazu eine (111)-Ebene, Je né 
dem Walzproze8 kann die Kristallitanordnung eine verschiedene sein. Die Hig 
symmetrie des Gitters spielt bei anisotropen Kristallitanordnungen keine Rolle. — 
stellen sich wahrscheinlich die dichter belegten Netz- oder Gleitebenen parallel o 
senkrecht zu den Spannungsrichtungen. K. Beck 


-C. W. Hewlett. An experimental study of the scattering of approx 
homogeneous x-rays by powdered crystalline carbon, metallic lithiu 
and liquid benzene, mesitylene, and octane. Phys. Rev. (2) 20, 688—7 
1922, Nr.6. Zur Messung der Massenabsorption und Massenstreuung von cal 
strahlen wurden die Proben in-eine diinne Celluloidhiille eingeschlossen, die 

weniger als 1 Proz. absorbierte, und der durch ein Zr O-Filter filtrierten Ke-Strahlu 
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ter Molybdan-Coolidgerdhre bei 35 kV, 4 Milliamp. ausgesetzt und die Streuung von 
ad zu Grad ionometrisch gemessen. (MeSgenauigkeit 1 Bogenminute.) Die Ionisations- 
mmer wurde unter einem sehr kleinen Winkel zum Primarstrahl gebracht, so da& 
ine direkte Strahlung eintreten konnte, und die Intensitat der zerstreuten Strahlung 
teh Subtraktion des mit der leeren Kapsel, von dem mit der vollen Kapsel elektro- 
itrisch gemessenen Wertes bestimmt. War die Intensitét zu groB, so daB die 
ekte ionometrische Messung zu ungenau ausfiel, so wurde in bestimmten Zeit- 
ervyallen ein Bleischirm zwischen Praparat und Ionisationskammer gebracht, bis 
| Elektrometerausschlige konstant waren. Der totale Massenabsorptionskoeffizient 
rde bestimmt, indem eine mit den Phasen des Transformators synchron rotierende 
fischeibe mit runder Blende vor die [onisationskammer gestellt wurde und wieder 
|Intensitaét mit der vollen und leeren Celluloidhille gemessen wurde. Die Rechnung 
‘ab fiir den Massenstreuungskoeffizienten “/o die Mittelwerte: Diamant 0,199, 
iphit 0,201, Lithium 0,168, Benzol 0,238, Mesitylen 0,244, Octan 0,262. Fir sehr 
ine Winkel wird fir feste kristallisierte Korper die Streuung Null und nahert sich 
Flissigkeiten diesem Wert. Dies wurde experimentell bestimmt, indem die Flache 
| Primarstrahls hinter dem Praparat durch Blei abgedeckt wurde. Die erhaltenen 
xima fir Graphit und Diamant stimmen mit den von Hull photographisch 
istrierten iiberein. Fiir Benzol liegt es bei 8,5°, Mesitylen 6,5°, Octan 8,19. Kin 
igleich der u/o-Werte mit den von Thomson (Conduction of Electricity through 
jes, 2. Aufi., S. 325) theoretisch fiir C und H abgeleiteten Zahlen ergibt. nur eine 
weise Ubereinstimmung. Verf. berechnet aus seinen experimentellen Werten den 
ssenabsorptionskoeffizienten fiir C und H in den Kohlenwasserstoffen fiir C zu 0,220 
| fir H zu 0,463 (0,200, 0,399 bei Thomson). K. Brecker. 


red Heinrich Erdenbrecher. Uber kristallisierte Natriumsilikate. ZS. 
norg. Chem. 124, 339—354, 1922, Nr.4. Verf. bestatigt aus den Abkihlungs- und 
mpfdruckkurven von Na, SiO3-Hydraten die Existenz folgender Verbindungen: 
/Si0,.9H,0O, F. P. 47,0, rhombisch; Na, Si0;.6H,0, F. P. 62,5, monoklin; 
{SiO, .4H,O, F. P. 85,0, serous Na, SiO; . 14H,O ist wahrscheinlich. 8, 7 
V 5 Hydrate gibt es nicht. K. Becker. 
sumi Chikashigi. Beziehungen zwischen der Farbe und dem Feingefige 
* Legierungen. 1. Mitteilung. ZS. f. anorg. Chem. 124, 335—338, 1922, Nr. 4. 
i einer Reihe Cu-Sn-Legierungen wird das an polierten Flachen reflektierte Licht 
ktral zerlegt und die Expositionszeiten bestimmt, bei welchen auf einer photo- 
phischen Platte gleiche Schwarzungen in Rot erzeugt werden. Reines Cu und Sn 
aktieren fast nur im Rot. Durch Zusatz von Sn und Cu werden die Legierungen 
Ber und erreichen bei CugSn ein Maximum. Dann nimmt die Reflexion im Rot 
fer zu. Die Intensitat der Reflexion hingt von der Harte der Legierung ab, da 
diesen die Polierfahigkeit wichst. K. Becxer. 


eyer. Kolloidchemie und Metallurgie. Kolloid-ZS. 31, 310—813, 1922, 
5. Der Troostit wird als kolloidale’ Lésung aufgefaBt; die Veredlung der Stihle 
sh Warmebehandlung strebt somit, ihnen den Zustand héchster Dispersitat der 
igebestandteile (auSerhalb des Zustandes der molekularen Lésung) zu geben. 
ostitische und sorbitische Zustandsformen haben auch sehr giinstigen VerschleiS 

tand gezeigt. Gesteigerte Dispersitit im ferritisch-perlitischen ZuStand lat 
‘auch durch Kaltverformung herbeifiihren. Sehr stérend sind auch vielfach Netz- 
ke yon mikroskopisch nicht wahrnehmbaren F'remdkérpern, die wahrs¢cheinlich im 


204° 4. Aufbau der Materie. . 

flissigen Metall als Suspensionen auftreten; es wire erwinscht, sie durch geeig 
Mittel zur Ausflockung zu bringen. Die AnlaSsprédigkeit der Cr-Stahle besitzt 
gewisse Analogie mit einem reversiblen Kolloid. BER 


A. Reis und L. Zimmermann. Untersuchung iber die Harte fester St 
und ihre Beziehung zur chemischen Konstitution. ZS. f. phys. Chem. 
298—358, 1922, Nr. 3/4. [8. 205.] BER 


R. Vogel. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Edelmetallforsechi 
ZS, f. angew. Chem. 35, 705—708, 1922, Nr.101. Zur Veredlung der Metalle 

man ihr Gefiige und ihre physikallsch-chemischen Beziehungen kennen. Uber er: 
gibt die thermische Analyse Autschlu$. Das verschiedene Verhalten wird an E 
der Cu-Ag-, der Au-Ag- und der Au-Mg-Zustandsdiagramme erklart, wobei fir 
letzteren auch einige Metallographien wiedergegeben sind. Von wesentlicher Bedeuw 
ist, ob sich mehrere Kristallarten, und zwar aus den reinen Metallen oder auch 
ihren Verbindungen, oder ob sich Mischkristalle bilden. Von technischer Bedeu 
ist vorwiegend der letztere Fall. BER 


Christopher H. Bierbanm. Bearings and bearing metals. Machinery 
998—300, 1922, Nr.4. [S, 215.] BER 


Arne Westgren and Gésta Phragmén. X-ray studies onthe crystal struc! 
of steel. S.-A. Journ. Iron and Steel Inst. 105, 241—278, 1922, Nr.1. Vergle 
hierzu die Besprechung der deutschen Ubersetzung der Verff.: Zum Kristallbau 
Kisens und Stabls II. ZS. f. phys. Chem. 102, 1—25, 1922, Nr.1 in diesen Be 
1233, 1922. Angefiigt ist noch eine Diskussion und Korrespondenz, an der sich 1 
hafte englische Gelehrte beteiligten. Die Verdienste der beiden Verff. werden gebih 
gewitirdigt; in verschiedenen, durch die bisherigen Arbeiten noch nicht genigend 
klarten Punkten gehen die Meinungen auseinander. Wirscui 


Karl Daeves. Uber das Kornwachstum unbearbeiteten EHisens und 
nach Glihen iiber 1100° auftretende Streifenstruktur. ZS. f. anorg. C 
125, 167—172, 1922, Nr. 1/2.. Nachdem F. Sauerwald u. a. fir fast reines Hise! 
Temperatur des beginnenden Kornwachstums 1100° gefunden und der Verf. selbs 
gegossenem kohlenstoffarmen Eisen beobachtet hatte, daB sich die KorngréBe 
Glihungen bei 900 bis 11(.0° nicht wesentlich andert und die erreichte KorngréBe 
von der y-«-Umwandlungsgeschwindigkeit abhangt, teilt er einige im Jahr 1920 it 
Versuchsanstalt der Bismarck hiitte angestellte Versuche mit, deren Ergebnis er folger 
mafen zusammenfaSt: 1. Bei kohlenstoffarmem Eisen tritt bei Glihungen iiber 
1125° eine neue Strukturform auf, die dadurch gekennzeichnet ist, daf der Ferrit 
Perlit in bestimmten Richtungen, die anscheinend kristallographisch orientiert 
ausgeschieden ist. Bei rascher Abkihlung ist der Perlit nicht oder nur unvollsté 
ausgeschieden. Bei langsamer Abkihlung kann diese Struktur in normales,. 
ziemlich grobes Korn verwandelt werden. 2. Diese Struktur ist mit einer sta 
Kornvergréberung verbunden und bewirkt eine Verschlechterung der Eigenscha 
sie kann durch Gliihen des Werkstoffs bei 900° beseitigt werden. — Die Erkla 
der Erscheinung bietet Schwierigkeiten; Verf. weist auf die Annahme einer Pse 
morphose des y-Hisens hin, die eine Erklarung bieten kénnte, ferner auf die Ahnlie 
dieser Struktur mit der bei kohlenstoffreicheren Stahlen bekannten Widmannsta 
struktur. Wirsom 


C. Diegel. Beschaffenheit des FluBeisens fir gute Schmelzflama 
schweiSung. Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 
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458., 12 Tafeln, 1922. Um die Festigkeit der autogen geschweiSten Nahte von 
TMluBeisenblechen zu priifen, lie} die Firma Julius Pintsch A.-G. in Fiirstenwalde 
lime ausgedehnte Reihe von Versuchen vornehmen, iiber die Verf. im Heft 246 der 
forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens berichtet. Die Prifung 
mstreckte sich auf die Kignung des FluSeisens fiir die autogene Schweifung 
md der zum Schweifen benutzten Hisendrahte. Die Blechtafeln wurden in zahl- 
‘eiche Streifen zersigt, diese — soweit sie geschweiBt werden sollten — in der 
litte durchschnitten und die Stiicke, nachdem ihre Enden beiderseits abgeschragt 
varen, unter der Schmelzflamme zusammengeschweift. Zur Schweibung dienten 
Drahte aus schwedischem Puddeleisen oder aus Flufeisen. Mit den Versuchskérpern 
wurden yergleichende Kaltbiegeproben, Zerrei$- und Verdrehungsversuche gemacht. 
Die SchweiBnahte wurden auSerdem an zahlreichen Stellen anpoliert, geitzt und ihre 
Beschaffenheit unter dem Mikroskop beobachtet. Zur Untersuchung standen drei 
fluBeisensorten zur Verfiigung: ein gewohnliches FluBeisen, ein Flu8eisen mit 0,3 v. H. 
Silicium und eines mit 0,25 v. H. Nickel. Der geringe Gehalt an Si erwies sich bereits 
ils schadlich fiir die Gite der SchweiSnahte. Diese gelangen am besten mit dem 
hickelhaltigen Eisen. Merkwirdig war, daB das durch Schlackeneinflisse verunreinigte 
ichwedische Puddeleisen sich als ein bei weitem geeigneteres SchweiSmittel erwies 
ils die homogenen Flufeisendrahte. Es wurden daraufhin eine ganze Reihe ver- 
iehiedener SchweiSdrahte aus Hisen auf ihre Kignung mit dem Ergebnis geprift, 
la8 das Gelingen und die Gite der Naht in weit héherem MaSe vom Material des 
SchweiBdrahtes als von der Art des zu schweifenden Bleches abbangig sind. Die mit 
len geschweiften Streifen vorgenommenen ZerreiBversuche ergaben ungefahr dieselbe 
fugfestigkeit, wie die Zerreifversuche mit nicht geschweiSten Streifen. Im Klein- 
gefiige der Schweifstellen waren oft schwarze Trennungslinien zu beobachten, die als 
Ginschliisse oder als Risse erkannt wurden. : ; Napat. 


les procédés modernes pour protéger les fers et les aciers contre la 
touille. La Machine Moderne 16, 541—543, 1922, Nr. 152. In dem zweiten Teil 
werden die chemischen Verfahren des Rostschutzes besprochen, die bezwecken, das 
Bisen mit einer schiitzenden Oxydschicht zu bedecken. Nach dem Verfahren von 
Barff oder Bower-Barff erhitzt man das Eisen in einem Autoklaven 40 Min. auf 
}00° und leitet darauf 20 Min. lang tiberhitzten Dampf und ebenso lange Generatorgas 
tin; nach dem Verfahren von Wells laSt man beide Gase gleichzeitig einwirken.. 
Nach dem Verfahren von Gessner erhitzt man nur 20 Min. auf 600° und setzt dann 
lie Gegenstande der Wirkung von Wasserdampf aus, der vor dem Eintritt in einem 
rotglihenden Rohr dissoziiert ist. Das Bradleysche Verfahren bringt die erhitzten 
Zegenstinde in eine H-Atmosphire, wihrend Bontempi Wasser- und Zn- oder 
Kohlenwasserstoffdimpfe nimmt. Viel verwendet wird auch der Schutz durch eine 
iuf dem Wisen niedergeschlagene Schicht von unléslichem LEisenphosphat, die in 
Fegenwart eines Oxyda‘ors, wie Ferrichlorid oder -sulfat, geschwarzt wird (Verfahren 
yon Coslett). Nach anderen taucht man die Stiicke in eine Lésung von Zink- oder 
®erriphosphat, bzw. eine Mischung von Ferri- und Ferrophosphat (Verfahren von 
Parker). Gufeisenstiicke werden nach Renold durch Erhitzen auf 700° oder 
Aufenthalt in einer oxydierenden Atmosphire mit einer Oxydschicht bedeckt; damit 
jie nicht so leicht in Rost aibergeht, werden die Stiicke in einem pflanzlichen 01 
tbgeschreckt. Bei Andrews erfolgt nur 15 minutliches Erhitzen auf 640° und Ab- 
ichrecken in einem OI spezieller Zusammensetzung. . _ BErnpr. 


R. Vogel und G@. Tammann. Uber das ternare System Eisen—Bor—Kohlenstoff. 
ZS. f. anorg. Chem. 128, 225—275, 1922, Nr. 4. Nach Beendigung der Kristallisation 
| Physikalische Berichte. 1993. 15 
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der ternaéren Legierungen gibt es vier, nach Ablauf der Umwandlungen im fest 
Zustande dagegen nur noch zwei Gruppen. Im ersteren Falle treten in den vi 
Zustandsfeldern auf: 1. ungesittigte ternare Gammaeisen-Mischkristalle mit maxim 
‘1,9 Proz. C und 0,83 Proz. B; 2. an C gesittigte ternire Gammaeisen- Mischkristal 
mit 1,9 Proz. C und 0 bis 0,3 Proz. B, sowie Cementit-Mischkristalle mit 6,6 bis 5,3 Proz. 
und 0 bis 1,7 Proz. B, die auch ein binares Kutektoid bilden; 3. an B gesattigte terna 
Gammaeisen-Mischkristalle mit 0 bis 1,9 Proz. C und 0,08 bis 0,3 Proz. B, sowie d 
Eisenborid Fe,B mit 8,8 Proz. B, die beide gleichfalls ein binares Kutektoid bilde 
4. an C und an B gesiattigte Mischkristalle mit 1,9 Proz. C und 0,3 Proz. B, an 
gesattigte Cementit-Mischkristalle mit 5,3 Proz. C und 1,7 Proz. B, sowie das Hise 
borid Fe,B, die drei binare und ein ternares Kutektoid bilden. Nach Beendigung d 
Umwandlungen im festen Zustande beobachtet man 1. binare Alphaeisen-B-Mise 
kristalle mit 0 bis 0,08 Proz. B, sowie Cementit-Mischkristalle mit 6,6 bis 5,5 Proz. 
und 0 bis 1,4 Proz. B, die einen binaren Perlit bilden; 2. gesattigte binare Alphaeise 
B-Mischkristalle mit 0,08 Proz. B, gesattigte Cementit-Mischkristalle mit 5,5 Proz. 
und 1,4 Proz. B, sowie das Hisenborid Fe,B, die einen ternaren Perlit bilden. D 
Hinstellung des Gleichgewichtes der Fe-B-C-Legierungen erfolgt mit grober Traghe 
was besonders von Hinflu§ auf die Gefigebildung und die Harte der Legierungen m 
geringem B-Zusatz von 0,02 his 0,08 Proz. B ist. — Die mikroskopische Untersuchu1 
lehrte, daB die Struktur der Stahle mit verschiedenem C-Gehalt bis 0,02 Proz. B-Zusa 
nicht verandert wurde, die erst bei 0,04 Proz. B sehr deutlich und charakteristis 
wird, wo sich ein B-reicheres helles Zwischenelement ausscheidet und die Polyede 
grenzen sichtbar macht; auSerdem ist die Verteilung von Ferrit und Perlit bei di 
langsam gekihlten Stahlen gleichmafiger und zeigt sich in den abgeschreckten A 
deutungen von Martensit. Bei den langsam gekiihlten Proben hat B bis 0,008 Pre 
keinen Einflu8 auf die Harte und ihre Anderung mit dem C-Gehalt. Eine wesentlic! 
Zunahme des Hartungseffektes tritt erst bei 0,02 Proz. B auf. Wegen der langsam 
Einstellung des Gleichgewichtes haingen die Struktur und die Higenschaften d 
Fe-B-C-Legierungen in besonders hohem Mafe von der Warmevorbehandlung a 

BERND 
Henry S. Rawdon and Frederick Sillers, jr. Effect of Manganese on Carbe 
Steels. Iron Age 110, 1357—1361, 1922, Nr. 21. In der Arbeit, die einen Teil ein 
gréBeren des Bureau of Standards iiber die Fe-C-Mn-Legierungen bildet, wurde d 
Mikrostruktur yon 102 Legierungen von 0 bis 1,60 Proz. C und 0 bis 2 Proz. N 
untersucht. Bei den gegliihten (d. h. im Ofen gekiihlten) Stiicken bewirkt der M 
Gehalt einen sehr feinkérnigen Perlit von sorbitischer Struktur. Dabei ist die relati 
Perlitmenge in hoch Mn-haltigen Stahlen gréBer als in solchen mit niedrigem M 
Gehalt. Ebenso bewirkt Zufiigung von Mn eine ausgesprochene Steigerung di 
Brinellharte, die mit einer 1/,,/’ Kugel bei 15 kg Druck bestimmt wurde. Die eutektoi 
Zusammensetzung wird durch je 1 Proz. Mn um etwa 0,78 Proz. C erniedrigt. E 
normalisierten (d. h. in Luft abgekihlten) Legierungen bewirkte Mn-Zusatz eine av 
gesprochene Abnahme der Korngréfe neben den erwahnten Anderungen der Strukti 
bei den gegliihten trat dagegen in jener Beziehung kein merklicher Unterschied aj 
Die bekannte Kigenschaft des Mn, den Umwandlungspunkt zu erniedrigen, ist te 
weise auf Rechnung der Gefiigeinderungen zu setzen. Es scheint auch, daS Mn ¢ 
Gefiigeinderungen verzégert. Berni 


T. Henry Turner. Ingot corner segregation in a nickel-chrome ste; 
Engineering 114, 662—664, 1922, Nr. 2969. Bei der Beobachtung von Marken, die 
der Oberflache bearbeiteter Schmiedestiicke aus Cr-Ni-Stahl auftraten, wurden sole 
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merkt, die fast geradlinig, parallel zur Zylinderachse und in der Zahl von acht in 
nau gleichen Abstanden auftraten, was auf die achteckige Blockform zurickgeftihrt 
ade. Diese Seigerungsebenen erstreckten sich auf eine Tiefe von 2 bis 3” in das 
hmiedestiick. Auch die gelieferten Ersatzstiicke zeigten dieselben Fehler. Die ge- 
bene Literaturiibersicht brachte wenig zur Aufklarung dieser Hrscheinung. Es 
irden deshalb zwecks genauerer Untersuchung aus den gefertigten Hohlzylindern 
nge entnommen. Die Fehlstellen zeigten sich besonders deutlich auf den Schwefel- 
driicken;* wo die ausgesprochenen Seigerungen auftraten, kamen die Proben an 
sen Stellen zum Bruch. Die mikroskopische Gefiigeuntersuchung lehrte, daB der 
whl an den nicht geseigerten Stellen normales Gefiige hatte, und da die Seigerungen 
8 Mangansulfid bestanden, das kugelférmig in geraden Linien angeordnet war. 
tweilen beobachtete man auch in 1/;)’ unter der Oberflache Risse. Die chemische 
(tersuchung ergab, daS die geseigerten Stellen hoheren S- und P-Gehalt hatten. 
3 Festigkeit war in ihnen (bei etwa gleicher Streckgrenze) kleiner; Dehnung, 
erzusammenziehung, Biegewinkel, Brinellharte und Kerbzahigkeit waren wesentlich 
tinger. Da nicht alle Blécke in dieser Weise geseigert waren, so lassen sich die 
hiblécke durch eine geeignete Herstellung vermeiden. : BrrRnvvr. 


‘Matsubara. Das chemische Gleichgewicht zwischen Hisen, Kohlenstoff 
d Sauerstoff. ZS. f: anorg. Chem. 124, 389—55, 1922, Nr.1. Auszugsweise Uber- 
gung einer in Mining and Metallurg., Februar 1921, erschienenen Arbeit. Die ein- 
iende Untersuchung des Gleichgewichtes zwischen Fe, C und O, vor allem bei 
feren Temperaturen, haben eine Reihe wichtiger Ergebnisse gezeitigt, die auch 
| den HochofenprozeB iibertragen werden, sich aber der Widergabe in den Hinzel- 
ten entziehen. BERnpt. 


| 4 Brady. The structure of eutectics, Engineering 114, 474—477, 503—506, 
2, Nr. 2963 u. 2964. Abschreckungsversuche bestatigten die von Vogel beobachtete 
rung des Aussehens des Zn-Cd-Kutektikums, das dadurch stabchenférmig er- 
eint, Diese wurden indessen durch starke VergréSerung (1000 fach mit Olimmersion) 

lést, wobei sich Atzen mit alkoholischer Pikrinsiure oder noch besser mit 1 proz. 
iseriger Salpetersiure am besten bewahrte. Am Pb-Sn-Eutektikum wurde fest- 
ellt, daS die einzelnen Perlitkristalle aus einem feinkérnigen inneren Teil und 
2m grobkérnigeren Rand variabler Dicke bestanden. Bei einem Uberschuf des 
mn Metalls wurden seine Lamellen nach den Korngrenzen hin dicker, unabhingig 
| der Kihlgeschwindigkeit. Beim Cu-Ag-Eutektikum reichte bei Ag-reichen 
Wierungen die eutektische Zusammensetzung von 71,6 bis 72,3, im Mittel 72 Proz., 
Cu-reichen von 71,2 bis 71,8, im Mittel 71,5 Proz. — Die Eutektika lassen sich 
fier Gruppen einteilen. Die erste, mit kérnigem Gefige, tritt bei Metallen auf, 
beide groBe Oberflaichenspannung haben, wie z. B. Cu, Ag, Zn, Cd. Es wurde 
‘17 verschiedenen Eutektika, mit Ausnahme des Zn-Sn-Eutektikums, beobachtet. 
ei ordnet sich das Metall héherer Oberflichenspannung in kugeliger Form an. 
len beide Metalle gleiche Oberflichenspannnng und sind sie in nahen gleichen 
igen vorhanden, so tritt lamellarer Perlit auf, der aber nur bei den Pb-Sn- 
ierungen festgestellt werden konnte (Gruppe 2). Hat, wie bei der 3. Gruppe, ein 


Butektika; dahin gehéren Sb-Pb-, Sn-Bi-, Pb-Bi- und auch das Cementit-Austenit- 
sktikum. Eine Untergruppe 3B bilden unter diesen die Metalle mit sehr ver- 
sdenen Schmelzpunkten wie Ag-Bi, in denen das Metall mit hoher Oberflachen- 
ang und hohem Schmelzpunkt nur in geringer Menge auftreten kann. Die 
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4. Gruppe umfaS8t die Eutektika, in welchen beide Metalle niedrige Oberflach 
spannung besitzen und eine Masse von sich beriihrenden Kristallen beider Pha 
bilden. Die Mehrzahl der nichtmetallischen Eutektika zeigt eine feine Kristallmischu 
obwohl auch lamellare oder dendritische Formen oft gefunden werden. Die | 
trachtungen werden weiterhin auf Eutektika von Gesteinen ausgedehnt. In ein 
Anhang werden beschrieben: der benutzte elektrische Ofen (der keine Besonderhei 
aufweist) und die Praparierung der Schliffe. Er bringt auch eine Liste der unt 
suchten Eutektika und der fiir die einzelnen benutzten Atzmittel. BERN 


J. Goebel. Bindre Bleilegierungen. ZS. f. Metallkde. 14, 425—432, 1922, Nr. 
In diesem dritten Teil werden die Pb-Na-Legierungen behandelt. Bereits bei 10 P1 
Na ist die Korrosion gréBer als beim reinen Na. Die Nachprifung des Zustan 
diagramms ergab im wesentlichen Ubereinstimmung mit dem von Mathewson a 
gestellten, nur wurden die Schmelzpunkte der Verbindung Na, Pb, und die Horizont 
des Pb-reichen EKutektikums um je 1° héher (bei 320 und 301°) gefunden. Die 

der Harte beobachteten UnregelmaBigkeiten stehen nicht mit der Konstitution 

Zusammenhang. Jene wird von der Abkihlgeschwindigkeit und der Abschrecktem 
ratur nicht erheblich beeinfluBt, dagegen tritt eine starke, mit der Zeit abnehme! 
Nachhartung ein, mit einem Héchstwert nach sechs Tagen; eine Erklarung fir di 
Erscheinung kann noch nicht gegeben werden. Durch den Na-Zusatz wird 

Sprédigkeit stark erhéht; der Biegewinkel betragt bei 0,56 Proz. Na nur noch § 
die geringste Zahigkeit weist das Hutektikum auf; ebenso brechen die beiden V 
bindungen Nay Pb, und NaPb, ohne sich biegen zu lassen. Die abgeschreckten Pro 
hatten feinkérniges oder feinfaseriges, die langsam gekihlten grobkérniges oder gr 
faseriges Gefiige. Die spezifischen Gewichte sind grofer, als aus der Berechnung fo 
die Legierungen ziehen sich also zusammen; bei 0,8 Proz. Na hat die Kurve eit 
Knick; im tibrigen steht der Verlauf des spezifischen Gewichts in engem Zusamm 
hang mit dem Zustandsdiagramm. Gute Schliffe lieBen sich nur bei wenigen Pro 
erhalten. Praktische Bedeutung haben nur die Legierungen mit niedrigem Na-Gel 
(etwa bis 0,85 Proz. Na), da mit héherem Gehalt die Harte geringer wird 1 
Brichigkeit sowie Sprédigkeit stark zunehmen. Die Korrosion kann man viellei 
durch Zusatz von ein oder zwei sich in Pb lésenden Metallen herabdriicken. Bern 


0. Bauer und Vollenbruck. Beitrag zur Kenntnis der Wasserstoffkrar 
heit des Kupfers. Mitt. a. d. Materialprifungsamt 40, 151—156, 1922, Nr. 
Kin im StoSofen in reduzierender Atmosphare angewarmter und dann zu Draht « 
8mm ausgewalzter Kupferbarren hatte auf der einen Seite Querrisse gezeigt. — 
Gefigeuntersuchung ergab, daS sich diese zum Teil bis zu 1mm Tiefe fortsetz 
und teilweise mit Kupferoxydul gefillt waren, waihrend die ribfreie Seite reichlich 
Mengen hiervon aufwies. Es ist wahrscheinlich, daf beim Erwirmen H in das 
diffundiert ist, das Oxydul reduziert hat, und daS der Wasserdampf, der nicht wie 
entweichen kann, das Cu zum Aufplatzen gebracht hat. Diese Erklarung wu 
durch eine Reihe ad hoc angestellter Versuche gestiitzt. Bere 
: 
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Leigh Page. Specific Intensity of Radiation in an Absorbing Medi 
Phys. Rev. (2) 20, 103—104, 1922, Nr. 1. 
Leigh Page. Electromagnetic waves in absorbing media. Phys. Rev. (2) 
166—173, 1922, Nr.2. Fiir durchsichtige Medien ist die spezifische Strahlungsin 
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jch Kirchhoff) proportional dem Quadrat des Brechungsexponenten. Fir absor- 
rende Medien nimmt Planck Proportionalitit mit dem Quadrat des reellen Teils 
+ komplexen Brechungsexponenten an, was von Laue bestritten wurde. Verf. zeigt, 
§ Plancks Annahme richtig sei, wihrend Laue die Anderung der Phase bei der 
flexion nicht beriicksichtigt habe. Fir sehr stark absorbierende Medien ist die 
age ungeklart. GERLACH: 


|Happach. Zur Temperaturkompensation von Prazisions-Drehspul- 
Ivanometern. ZS. f. Feinmech. 30, 237—238, 1922, Nr. 22/23. Die AuSentempe- 
ur beeinfiuSt besonders die Starke der Magnete, die Elastizitat der Federn und 
1 Ohmschen Widerstand der Drehspulinstrumente. Wahrend sich die beiden 
ten Hinfliisse zum Teil aufheben, muS die Anderung des Spulenwiderstandes durch 
unstschaltungen“ vermittelst Widerstandskombinationen, bei denen die Widerstande 
h Teil verschiedene Temperaturkoeffizienten der Leitfahigkeit besitzen, kompensiert 
tden. Die Kompensationsbedingungen sind verschieden, je nachdem das Instrument 
Spannungsmesser mit oder ohne Vorschaltwiderstand oder als Strommesser mit 
ir ohne Nebenschlu$ gebraucht werden soll. Alle Bedingungen gleichzeitig kénnen 
¢ angenahert innerhalb gewisser praktischer Grenzen erfillt werden. Mitunter ist 
Tzu noch ein dritter Widerstand erforderlich. Die Formeln zur Berechnung der 
mpensationswiderstande werden naher diskutiert und zum Teil durch Zahlenbeispiele 
futert. W. JanGer. 


rl Wilhelm Hausser, Robert Jaeger und Wilhelm Vahle. Rohrengalvano- 
‘ter. Wiss. Verdff. a. d. Siemens-Konzern 2, 325—330, 1922. Das Ziel der Unter- 
hung bestand darin, eine Verstarkerrohre so auszugestalten, dai sie in Verbindung 
b einem technischen Zeigerinstrument benutzt werden kann, um sehr schwache 
Ome, lonisationsstréme u. dgl. direkt ablesen und eventuell registrieren zu kénnen. 
¢ in bezug auf seine Starke gegebene Strom durchflieBt einen Widerstand von 
iem Betrag, von welchem die an das Gitter der Verstarkerréhre angelegte Spannung 
fenommen wird. Das Gitter muS dann sehr gut isoliert sein, weshalb seine Zu- 
jung nach oben durch eine trocken gehaltene Bernsteinisolation herausgefihrt wird. 
jan die Anode angelegte Spannung liegt unterhalb der Ionisierungsspannung der 
stgase; anBerdem ist noch ein Raumladegitter zur Verminderung der Raumladung 
‘thanden. Die Réhre soll schlieBlich einen groben Durchgriff aufweisen. Ks wird 
im etwa eine Empfindlichkeit von 5 x 10—13 Amp. pro Skalenteil erreicht; durch 
‘schiedene Widerstiinde kénnen mehrere MeSbereiche hergestellt werden. Der 
iktische Niederschlag der Arbeit ist der Dosismesser fiir Réntgenstrahlen (Siemens 
Halske), der aber auch zur Messung lichtelektrischer Stréme, z. B. zur Registrie- 
ig der Schwankungen der Sonnenhelligkeit dienen kann. W. JAEGER. 


inrich Kafka. Wechselstrombricke fir Temperaturmessungen an elek- 
jschen Maschinen. Wiss. Veroff. a. d. Siemens-Konzern 2, 365—372, 1922. Die 
mperaturmessung geschieht in der Ausfiihrung der Firma Siemens u. Halske 
itels eines Widerstandes aus maanderfoérmig ausgestanzten Nickelbindern, die an 
figneten Stellen der Maschinen- bzw. Transformatorwicklungen eingebaut werden. 
{| einen Ubertritt der Hochspannung von den Wicklungen zu der MeSvorrichtung 
verhindern, ist das Thermometer in den Sekundirkreis eines Isolierwandlers ein- 
ehaltet, dessen Primarwicklung mit der MeBeinrichtung — dem einen Zweig einer 
aeatstoneschen Briicke — verbunden ist. In den anderen Zweigen der Briicke 
yen konstante Widerstande. Die Anderung des Thermometerwiderstandes wird 
‘ch ein nach Temperaturgraden geeichtes dynamometrisches Instrument angezeigt, 


a 
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dessen feste polasiokee zwischen zwei gegeniiberliegenden Punkten der Briicke 
geschaltet ist, wahrend sich die Drehspule zwischen den beiden anderen Eckpun 
befindet. Die Bedingungen, welche fiir die Briicke gelten, werden theoretisch a 
sucht und Ortsdiagramme fir die Briickenspannung abgeleitet. Die ere 
keit der Bracke bleibt einer besonderen Arbeit vorbehalten, die Abhaingigke 
der Spannung wird durch einen Priifwiderstand, mittels dessen die Briicke a 
wird, unschadlich gemacht. W. 1 


C. Hanot et E. Francois. Vérification pratique du branchement d’un co 
teur triphasé, non équilibré, de haute tension. Lrélectricien 53, 490 
1922, Nr. 1311. Sc 


J. J. Nolan and J. Enright. Experiments on the electrification produ 
by breaking up water, with special application to Simpson’s theor 
the electricity of thunderstorms. Proc. Dublin Soc. (N. S.) 17, 1—11, 1 
August. Der Verf. hat seine friiheren Versuche [Proc. Roy. Soc. (A) 90, 19 
uber die Erregung der Elektrizitat durch Zerstaubung des Wassers fortgesetzt. 
wurde mittels eines metallenen Zerstaubers bewirkt, der isoliert aufgestellt und 
einem ebenfalls isoliert aufgestellten Zinkblechkasten verbunden war, der die Was 
trépfchen aufnahm. Die durch bloBe Reibung entstandenen Ladungen wurden 
diese Weise neutralisiert. Zur Messung diente ein Dolezaleksches Elektrom 
. dessen Quadranten mit dem Zerstauber und dem ZinkgefaiS in leitender Verbindu 
standen. Zu den Messungen diente Wasser von verschiedenem Reinheitsgrad ( 
Leitfahigkeit x 106 = 24,30 und 55). Zur Messung der TrépfchengroBe wurde | 
besonderes Verfahren ausgearbeitet, bei dem die Trépfchen in einem zahen dunk 
Ol auf Objekttragern aufgefangen und unter einem Mikroskop mit schwacher 
gréBerung gezihlt wurden. Dabei ergab sich das eigentiimliche Resultat, daB bis 
Druck von etwa 11cm Quecksilber, unter dem die Zerstaubung erfolgt, die a 
oberflache der Trépfchen, in die 1em® Wasser zerstaubt wird, mit steigendem 

in derselben Weise und unabhingig von der Reinheit des Wassers zunimmt, da8 al 
yon diesem Druck an die Zahl der Trépfchen bei jedem Druck um so gréfer wird, 
reiner das Wasser ist. Ebenso wachst die durch das Zerstauben erzeugte Elektrizi 
menge mit dem Druck des zerstéaubenden Luftstroms, und ist bei einem bestimmten Dru 
um so groBer, je reiner das Wasser ist. Die Kurven Zerstaubungsdruck/Ladung ] 
Sekunde zeigen einen Knickpunkt, und die Kurven, welche die elektrische Ladung 
ihrer Abhangigkeit von der neu entstandenen Gesamtoberfliache des Wassers d 
stellen, lassen noch deutlicher den Kinflu8 der Reinheit des Wassers auf die Ladu 
bei stérkerer Zerstéubung des Wassers erkennen. Fiir hohe Grade der Zerstaubu 
ist jedoch die Ladung pro cm® von der Reinheit des Wassers unabhangig. Die Knii 
punkte des drei Kurven liegen auf derselben Ordinate, d. h. sie entsprechen de 
selben Wert der Gesamtoberflache. Die Elektrizititsmenge, die mit der Entstehu 
von 1 cm? neuer Wasseroberflache verbunden ist, betragt ungefahr 0,02 elektrostatis 
Kinheiten. Am Schlu8 wird ausgefihrt, daB es nach den Versuchsergebnissen dur 
aus méglich erscheint, daB die elektrischen Ladungen der Gewitterwolken im Sir 
der Simpsonschen Theorie durch Zerstéauben des Wassers entstehen. Bérre: 


Vasilesco Karpen. Sur une classe particuliére de piles. C. R. 175, 96— 
1922, Nr. 2. Betrachtet man die Flissigkeiten als Gase, die unter einem 

Binnendruck stehen, so miissen die Gase ebenso wie die Flissigkeiten unter ein 
passend gewihlten Druck Stoffe und insbesondere Metallsalze auflésen und dadui 
infolge der elektrolytischen Dissoziation zu Leitern der Elektrizitat werden. 1 
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lerf. hat in einen Kupferblock A eine zylindrische Vertiefung (Durchmesser 3,2¢m, 
[dhe 3,5em) gebohrt, auf diesen Block einen zweiten B als Deckel gelegt, beide 
urch Glimmer und Asbest voneinander isoliert und durch einen starken hydraulischen 
truck gegeneinandergepreBt. In der Aushéhlung befanden sich 10cm* einer ge- 
attigten Kupfervitriollsung. Beim Erhitzen auf 250 bis 350°, also bis in die Nahe 
er kritischen Temperatur des Wassers, bei der man annehmen kann, daS die Aus- 
hlung zwei Phasen enthalt, eine mit A in Berihrung befindliche fliissige, die 
(upfervitriol gelést enthalt, und dariiber eine gasférmige, ebenfalls Kupfervitriol ge- 
jst enthaltende, die B berihrt, tritt eine elektromotorische Kraft auf, die bei 300 
is 350° ihren Maximalwert (ungefahr 1/, Volt) erreicht, wobei A positiv ist. Der 
amere Widerstand liegt in dem Intervall 250 bis 350° zwischen 1000 und 20000 Ohm. 
naloge Ketten, die bei gewohnlicher Temperatur und gewéhnlichem Druck wirksam 
ind, wurden aus zwei ubereinandergeschichteten, nicht mischbaren Flissigkeiten A 
nd B hergestellt, die ein Salz mit dem Metall M in Lésung oder im kolloidalen 
ustand (z. B. Zinksulfat in Wasser und Amylalkohol, oder Eisenpeptonat in Wasser 
md Amylalkohol) enthielten, und in die Elektroden aus demselben Metall tauchten. 
iroBe und Sinn der elektromotorischen Kraft (0,7 bzw. 0,6 Volt, beide Male gegen 
en Amylalkohol gerichtet) sind nicht in Ubereinstimmung mit der Nernstschen 
‘heorie und widersprechen auch dem zweiten Hauptsatz. Bérrerr. 


Janet. Observations 4 propos de la Communication précédente. OC. R. 
75, 98, 1922, Nr. 2. Der angegebene Widerspruch kann erst dann als vorhanden an- 
esehen werden, wenn mit aller Strenge nachgewiesen ist, daB der von den Stoffen 
urchlaufene Kreisproze$ vollstandig geschlossen ist. BorreGEr. 


 W. Vinal and F. W. Altrup. Electromotive force of cells at low tem- 
eratures. Scient. Pap. Bur. of Stand. 17, 627—634, 1922, Nr. 434. Die Kenntnis des 
lektromotorischen Verhaltens der Trockenelemente und Akkumulatoren bei tiefen 
‘emperaturen ist wegen ihrer Verwendung in den Polargegenden und in grofen 
{6hen von praktischer Bedeutung. Die Verff. fihrten Messungen an Trockenelementen 
nd Akkumulatorbatterien aus, welche durch Kohlendioxyd auf —70° und durch 
iissige Luft auf — 170° abgekihlt waren. Auf diese Beobachtungen wird die Gibbs- 
felmholtzsche Gleichung angewendet, die eine vortreffliche Ubereinstimmung der 
obachtung mit der Rechnung erkennen Ja8t. Bei den niedrigsten Temperaturen 
‘urden bisweilen hohe Werte der elektromotorischen Kraft und Umkehrung der 
olaritét beobachtet. Die Verff. suchen diese Erscheinung durch die Anwendung der 
‘ernstschen Gleichung auf den Akkumulator zu erklaren. BorreEr. 


, D. Kleeman. A transition or absorption-layer theory of the E. M. F. of 
he voltaic cell. Phys. Rev. (2) 20, 174—185, 1922, Nr. 2. Ausfiihrliche Abhandlung, 
ber deren Inhalt nach einer friheren Verdffentlichung bereits berichtet wurde (diese 
er. 8, 1152, 1922). Borrerr. 


ligio Perucca. Tensione superficiale e proprieta voltaiche del mercurio. 
A. Atti di Torino 57, 7 S., 1922, Juni. Bei seinen friiheren Versuchen (Atti di 
orino 57, 81, 1921) hat der Verf. rasche Veranderungen festgestellt, welche eine frisch 
argestellte Quecksilberoberflache hinsichtlich des Voltaeffektes im leeren Raum sowohl 
‘8 in Berihrung mit Gasen (Luft, Wasserstoff, Kohlendioxyd) bei verschiedenen 
tucken erfahrt. Er hat daraus geschlossen, daB die frische Quecksilberoberflache 
2x Sitz einer Anordnung der Molekeln oder Atome ist, die nicht von dem dariber 
*findlichen Gas herrihrt, die im Gegenteil um so schneller erfolgt, je kleiner 
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dessen Druck ist. Mittels eines dem vorigen abnlich konstruierten Apparates wur 
nunmehr untersucht, ob auch die Oberflachenspannung des Quecksilbers eine ahnlic! 
Veranderung erfahrt, wobei diese Veranderung mittels der Methode flacher Tropf 
durch die Beobachtung der Oberflaiche mit einem Mikroskop qualitativ verfol 
wurde. Die Kurven Zeit/Senkung der Oberflache sind in ihrem Verlauf den frih 
erhaltenen (l.c.) so ahnlich, daS der Verf. den Beweis eines engen Zusammenhan; 
zwischen Oberflachenspannung und Voltaeffekt fiir erbracht halt. BorrTeE 


H. E. Jaques. Discharge of static electricity. Science (N.S.) 56, 252, 192 
Nr. 1444. Hine eigenartige elektrische Entladung in Form eines gelben, in ziemlich 
Entfernung in einem gut beleuchteten Raum sichtbaren Funkens wurde am 11. Ma 
1922 bei einem Wettballspiel der Zéglinge des Jowa Wesleyan College beobachte 
als zwei von ihnen, die den Ball in eiligem Lauf durch die Halfte der Halle verfol; 
hatten, in der am weitesten nach Siiden gelegenen Halle zusammenstieBen. D. 
Funken sprang in Kniehéhe itiber. Sie trugen Turnschuhe mit Gummischuhe 
wollene Hemden und baumwollene Beinkleider. Bérrer 


Hikoo Saegusa. Further Studies on Dielectric Hysteresis and Allied Phi 
nomena. Part I. Science Rep. 10, 437—443, 1922, Nr.6. (Vgl. Math. Phys. So 
Japan, April 2, 1921 und Science Rep. 10, 101, 1921.) Verf. untersucht zunachst 
Kristallen verschiedener Systeme den sogenannten Zeiteffekt, d.h. das Abfallen di 
Ladung mit der Zeit. Durchlauft der Kristall nacheinander verschiedene Ladung 
und Entladungspotentiale, so macht sich eine ,,dielektrische Hysteresis bemerkba 
deren Verf. zwei unterscheidet (vgl. H. Saegusa, l.c.), die ,plastische dielektriscl 
Hysteresis“ und die ,,stationare dielektrische Hysteresis“. Zeiteffekt, Riickstandsladun 
und Hysteresisschleife sind in schwarzem Quarz viel groBer als in durchsichtiger 
Dies gilt besonders fiir Quarz senkrecht zur Achse geschnitten. Kleine Werte fi 
obige Daten zeigen die Kristalle des monoklinen Systems (Glimmer und Selen), D 
Form der Hysteresisschleife ist charakteristisch fiir verschiedene Kristalle und ve 
schiedene Richtungen des gleichen Kristalls. Verunreinigungen haben eine erheblicl 
VergroSerung der Hysterese und der anderen Phanomene im Gefolge. R. JAEGE 


Hikoo Saegusa. On a Quantum Theory of Dielectrics. Science Rep. 10, 44 
—452, 1922, Nr. 6. [8. 222.] R. Jazer 


A. P. Carman and G. T. Lorance. A second undamped wave method « 
determining dielectric constants. Phys. Rev. (2) 20, 715—718, 1922, Nr. 6, I 
Anschlu8 an die Arbeiten von W. H. Hyslop und A. P. Carman (Phys. Rey. 1 
243, 1920) und Whiddington (Phil. Mag., Nov. 20), welche ebenfalls die yon Pung 
und Preuner benutzte Methode der elektrischen und akustischen Interferenz a1 
gewendet haben, beschreiben Verff. eine Anordnung, welche an Stelle des Ohres ei 
MeBinstrument als Indikator benutzt. Die Apparatur ist im wesentlichen die d 
Recording Ultra-Mikrometers von Dowling (London Engineering, Sept. 9, 1921). Ds 
Galvanometer (Leeds und Northrup) hat eine Empfindlichkeit von 2.10—9 An 
pere/Skt. Innerhalb eines bestimmten Bereiches ist die Abhangigkeit des Anode 
stroms von der Kapazitatsanderung eine lineare, und zwar entspricht einer Kapazitat 
anderung von lcm eine Anodenstrominderung von 2,1.10—7 Ampere, so da8 noc 
V/so9 CM gemessen werden kann. Die Methode wurde geprift durch Messung ve 
schiedener Dielektrizitatskonstanten. Aus einer Reihe von Messungen erhalt Ver 
folgende Mittelwerte fir die Dielektrizitétskonstante bei 76cm Quecksilberdrucl 
Luft 1,000601, Leuchtgas 1,000772, Kohlenoxyd 1,00099. RoBErT JaEGE: 
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co Serini. Capacita del condensatore a piatti infinitamenta sottile. 
ei Rend, (5) 31 [1], 182—184, 1922, Nr.5. Verf. fiihrt das Problem der Kapazitat 
j unendlich dinnen Plattenkondensators auf die Losung zweier Integralgleichungen 
ek. Die mathematischen Ausfiihrungen lassen sich in Kiirze nicht wiedergeben. 
Endformel lautet C = A-+ B/l. A und B sind Konstanten, / ist der Abstand. 
Platten, 4 = a/z, wo a den Durchmesser der Platten bedeutet. (Vgl. Teoria 
jondensatore elettrico a piatti circolari; diese Ber. 2, 744, 1921.) R. JAEGER. 


tard Criimer. 100 kV Hartpapier-Durchfihrungen mit Glimmringen: 

‘ot. u. Maschinenb. 40, 569—571, 1922, Nr. 49. Verf. beschreibt an Hand von 

Abbildungen die nach dem Prinzip der Kondensatordurchfiihrungen gebauten 
ipapierdurehfiihrungen der A. K.G. Das Hartpapier (Geax) bildet die unmittelbare 
ition des Bolzens. Der Raum zwischen dieser Isolation und dem Trager, einem 
tzylinder, wird durch pasteartige Isoliermasse ausgefillt. An den Fassungsrandern 
Darchfiihrungen sind Glimmerringe angesetzt, welche die Uberschlagsspannung 
rordentlich erhéhen. Nach diesem Prinzip wurden Durchfihrungen bis 550 kV 
jut und im Hochspannungslaboratorium der A. E.G. gepriift. R. JAEGER. 


i. Poole. On the Electrical Conductivity of some Dielectrics. Phil. 
| (6) 42, 488—501, 1921, Nr. 250. Um die elektrische Leitfahigkeit von Dielektricis 
ntersuchen, anderte der Verf. seine Methode (Phil. Mag., Juli 1916, September 1917) 
nab, da er 1. statt der Wimsburst-Maschine einen Transformator und Gleich- 
ferréhren zur Herstellung einer hohen Gleichspannung benutzte; 2. die Spannung 
rnd ma. — Der Strom durch das Dielektrikum wurde mit einem hochempfind- 
mm Galvanometer gemessen. Verf. tragt den Logarithmus der Leitfahigkeit K als 
nate und als Abszisse die entsprechenden Potentialgradienten X auf. Die Kinheit 
Leitfahigkeit ist dabei 10-.1/emOhm. X ist in Megavolt pro Zentimeter auf- 
agen. Die zum Teil annahernd geradlinig verlaufenden Kurven sind fiir verschiedene 
peraturen aufgetragen und lassen sich dann durch die Formel log K = A+ BX 
rucken, In der folgenden Tabelle sind fiir die verschiedenen Temperaturen ¢ (C) 
Paktoren A, B, X,, (Durchschlagsgradient) und R (Widerstand in Ohm pro Zenti- 
tr) fiir sehr kleine X, gefunden durch Extrapolation, zusammengestellt: 


t A B x R 
imer Probe A. . 14 4,86 1,19 3,0 1,4. 1015 
13. | ~6,76 1,18 2,9 | 91,7..1017 
| 37 5,39 1,18 2,9 4,1. 1016 
amer Probe B . 6Gial ae4- 07, 1,18 3,0 8,5. 1028 
109 4,88 1,18 2,8 | - 1,8). 1025 
128 |. 3,27 1,18 2,9 | 5,4. 1014 
Ta 2:38 1,50 0,7 | 4,2, 1018 
29 1,18 1,33 0,6 6,6, 1012. 
DPF coi i572 45 | —0,00 1,15 0,6 1,0. 1028 
-. 58 0,57 1.050 0,6 | 2,7 . 1041 
74 1,28 | 0,91 - | etwa0,5 5,9. 101 
\ffin-Wachs .. . 15 — — » 0,25 etwa 4, 1015 
Mack (gelést).. . 15 | etwa 0,4 AEG » 0,25 » 4.104 
»  (gegossen) . 12 = = | » 0,04 4,104 
aloid (Kodak-Film) 14 ee eee bid iOs16. 4 .u) YET ROM 


; 
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Wahrend fir Glimmer die Isothermen teilweise schwach gekriimmte Linien sind, 
Verf. fiir die ibrigen Dielektrika annihernd gerade Linien gefunden. Glas weich 
sofern von Glimmer ab, als die Neigung der Isothermen mit héher werdender 4 
peratur abnimmt. R. Jaz 


J. L. R. Hayden. The Dielectric Strength of the Vacuum. Journ. Amer. 
Electr. Eng. 41, 852—853, 1922, Nr.11. Bei 0°F und 76cm Druck ist die elektri 
Festigkeit der Luft 30kV pro Zentimeter. Sie erreicht bei einem bestimmten Vak 
em Minimum, um nach hohem Vakuum hin anzusteigen. Die bis jetzt noch 
geléste Frage, wieweit diese Festigkeit wachst, will Verf. klaren. Sind keine I 
tronen und Gasreste vorhanden, so kann nur der elektrostatische Jonisationsgra¢ 
der Metallelektroden, d.h. der elektrostatische Druck, welcher Ionen bzw. Metalldaa 
yon den Elektroden forttreibt, fiir die dielektrische Festigkeit maBgebend sein. | 
benutzte Kugelfunkenstrecken aus hochglanzpoliertem Molybdan, die im Vakuum 
1000° F yorbehandelt waren. Ihr Durchmesser war im Mittel 0,990cm. Sie w 
eingeschmolzen in eine etwa 20 cm lange Vakuumréhre. Das Vakuum wurde mit ¢ 
Hilfsmitteln auf den héchstméglichen Wert gebracht, der nur noch durch Eintaw 
in fliissige Luft hatte verbessert werden kénnen. Bei einer Funkenlinge von 0,30) 
stiegen die Uberschlagspannungen von 167kV bis auf den Endwert von 213kV. 

maximale Spannungsgradient fiir Kugeln vom Radius r in der Kntfernung 1 


; 1 TL aAa Te ny 
g=e.f/l, wo f= W4(-+1+ (; +1) +8} Fir f = 1,219, 1 = 0,306, 
0,495 cm und e = 213. /2 = 301 ist g = 1235kV/em. Dieser Wert ist 25mal gr 


als fir atmosphirische Luft unter gleichen Bedingungen und stellt eine untere Gr 
fir den elektrostatischen Ionisationsgradienten von Metallelektroden dar. R. Jaz 


Ernesto Drago e Guiseppe Arcidiacono. Azione delle onde elettriche | 
?isteresi dielettrica, Cim, (6) 22, 68—93; 1921, Nr. 7/8. Das zwischen zwei Me 
platten aufgehangte Dielektrikum wird durch eine Drahtspule von Hochfrequ 
schwingungen beeinfluft. Das Dielektrikum selbst hangt an einem Faden, der 1 
unten verlangert in einer Scheibe endigt. Wird gegen diese Scheibe geblasen 
gerat das Dielektrikum in Schwingungen. Das logarithmische Dekrement der Sch’ 
gungen mul ein anderes sein, wenn die Hochfrequenz von Hinflu8 ist. Es zeigt : 
da kein merklicher Effekt auftritt. R. Jani 


Jakob Kunz and P. L. Bayley. Some applications of the method of images 
Phys. Rev. 17, 147—156, 1921, Nr.2. Verff. losen einige elektrostatische Probleme 
Hilfe der Methode der elektrischen Bilder. a) Kin geladener Draht zwise 
zwei parallelen Platten. In Teil I ihrer Arbeit leiten die Verff. Ausdriicke 
das Potential an irgend einem Punkt zwischen einem unendlich langen Draht und : 
unendlich langen parallelen Platten ab, ferner Ausdriicke fiir die Oberflachendi 
der induzierten Ladung an irgend einem Punkt der Platten und fir die Kapazit 
pro Liangeneinheit eines solchen Kondensators. Die gefundenen Ausdriicke entha 
nur Kreisfunktionen und hyperbolische Funktionen, b) Ein geladener Draht inn 
halb einer unendlichen rechteckigen Rohre. Die Lésung fir dieses Prob 
erhalten Verff. durch Anwendung der Bildmethode auf die Ausdriicke des ersten T 
Auf diese Weise driicken sie die Lésung in Kreis- und hyperbolischen Funktionen 
obwohl das Problem hauptsachlich von doppelt periodischen Funktionen ausgeht. 1 
gleicht man eine viereckige Réhre mit einer runden Rohre gleicher Kapazitat, | 
mit einem diinnen Draht in der Mitte, so hat die eckige Réhre den gréSeren Umfi 
Es werden Tabellen mitgeteilt, welche die Anderungen der Kapazitat einer bestimn 
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reckigen Rohre mit der Abmessung des Drahtes im Zentrum und mit der Lage 
es Drahtes bestimmter Abmessung darstellen. c) Zwei oder vier geladené 
ahte in einer eckigen Réhre. Bei bestimmten symmetrischen Verhiltnissen 
Problems kann die Lésung unmittelbar aus dem Vorhergehenden abgeleitet 
mn. R. Janeen. 


M. Hebbert. Some applications of the method of images. II. Phys. Rev. (2) 
157—160, 1921, Nr.2. Der Verf. behandelt die Verteilung des Potentials um einen 
adenen Draht in einer rechtwinkligen Réhre, indem er die Hauptgleichung fiir das 
tential, wie es von Kunz und Bayley in der vorhergehenden Arbeit beschrieben 
tde, direkt yon dem Eulerschen unendlichen Produkt ableitet und elliptische Funk- 
nen anwendet. In Zeichnungen werden Aquipotentiallinien und Kraftlinien fiir die 
lden Fialle einer runden und einer rechteckigen Rohre wiedergegeben. Ferner 
gen andere Kurven den Potentialabfall auf bestimmten besonders wichtigen Linien. 

R. JAEGER. 
Jaquorod et H. Miigeli. Recherches sur les Anomalies diélectriques du 
rre de silice. Arch. sc. phys. et nat. (5) 4, 10—26, 1922, Jan./Febr. Verff. ver- 
isen zunachst auf die grofe Anzahl schon bestehender Theorien iiber die dielektri- 
ien Anomalien (Schweidler, Handb. d. Elektr. u. d. Magn.). Es werden folgende 
eorien naher betrachtet: Das Verhalten beruht auf der Struktur der Dielektrika 
‘axwell). Das Dielektrikum besitzt eine anomale Leitfihigkeit (Sehwejdler). Das 
elektrikum hat eine dielektrische Polarisation (F. Beaulard, J. Hopkinson, 
yullevigue, F. W. Grover, Décombe, Pellat, K. W. Wagner, KE. Wiechert), 
‘il. folgendes Referat. R. JAEGER. 


Jaquerod et H. Miigeli. Recherches sur les Anomalies diélectriques du 
rre de silice. Arch. sc. phys. et nat. (5) 4, 89—119, 1922, Marz/April. Verff. 
hen in dieser Fortsetzung auf ihre eigenen experimentellen Untersuchungen ein, 
+ an Hand von tiber 200 Messungen das Verhalten des Siliciumglases durch Beob- 
atung des Reststromes (courant residuel) ergriinden sollen. Es sind an einem Di- 
kktrikum bei der Aufladung drei Arten von Strémen zu unterscheiden: erstens der 
rmale Polarisationsstrom 7,(¢), praktisch nur von momentaner Dauer; zweitens der 
omale Ladestrom y,(t), eine Funktion der Zeit, und drittens der konstante Leitungs- 
‘om a,. Der gesamte Ladestrom ist also J,(t) = 7,(#)+y,(t)-+a,. Der Entlade- 
‘om setzt sich zusammen aus dem Polarisationsstrom und dem anomalen Entlade- 
‘om (Reststrom) y(t). Die Aufgabe der Verff. bestand in der Messung des anomalen 
idestroms. Die Hauptergebnisse der Arbeit sind: 1. Die empirische Formel y(t) 
B.t—", wo B und nm Konstanten des betreffenden Dielektrikums sind wird ersetzt 
reh eine Formel ¥ 
y(t) = A.e* + Bie Ft 4 OL e77* 


ese Bezichung erlaubt die durch den anomalen Ladestrom transportierte Hlektrizitats- 
mge zu berechnen. — 2. Ein normaler Leitungsstrom fangt bei 60° an aufzutreten. 
fischen 60 und 100° wachst er mit der Temperatur nach einem Exponentialgesetz. 
ese Beziehung wird zur Ermittlung der spezifischen Leitfahigkeit des Siliciumglases 
nutzt. — 8. Das Gesetz der Superposition des Lade- und Entladestroms (Boltz- 
ann) erhalt folgende Form: Die gesamte durch den anomalen Entladestrom trans- 
rtierte Elektrizitatsmenge ist gleich der durch den anomalen Ladestrom beférderten. — 
Die beférderte Elektrizitatsmenge ist eine Funktion der Temperatur 9. a) Zwischen 
‘und 65° kann man die Abhangigkeit folgendermafen darste!len: Q = Qo ceteee 
ma8 yorlaufigen Messungen scheint nur der Faktor « der unter 1. gegebenen F'ormel 


2 
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zu wachsen, wahrend f und y nahe konstant bleiben. b) Die Temperatur hat eiz 
dauernden Hinflu8 auf das'Verhalten des Dielektrikums. Dieser ist nicht nur é 
Funktion des Temperaturgrades, sondern auch der Erwarmungszeit. — 5. AuSer d 
genannten gibt es noch Hinfliisse unbekannter Art, die den anomalen Ladestrom ¥ 
einer Messung zur anderen verdoppeln und verdreifachen kénnen. — 6. Die in Siliciu 
glas eingeschlossenen Gase (He und Hy), ebenso Vakua, spielen in den Fragen « 
anomalen Verhaltens eine merkliche Rolle, doch ist es noch nicht méglich, den H 
flu8 quantitativ zu erfassen. R. Jaze: 


Mitsuru Saté. On the Nature of the Residual Charge of Certain Diele 
trics, Solidified in a Strong HKlectric Field. Science Rep. Tohoku Univ. 
159—172, 1922, Nr.3. Die Arbeit schlie8t an Untersuchungen von Eguchi an, welel 
geschmolzene Dielektrika in einem starken elektrischen Feld zwischen Metallplat 
erstarren lieB. Aus seinen Versuchen schlieBt er, da diese Dielectrika sich anal 
den permanenten Magneten in einem permanenten polarisierten Zustand befinden, t 
nennt sie Electrics. Verf. unternimmt seine Arbeit ausgehend von der Frage, ob | 
Restladung auf elektrische Polarisation oder einen anderen Mechanismus zurieckzufthi 
ist. Als Material nimmt er Carnaubawachs, Harz und eine Mischung beider. | 
Ergebnisse waren: 


Positiv | Negativ 


Mittlerer Wert der Raumdichte“o. 


Carnaubawachs .. || 2,63.10—9coul./em® | 1,67.10—9 coul./em® 
Hare See ee 1,82.10-9 , 1,37.10-9  , 
Mischung..... 1,57 . 10—9 3 2,06.10—# 7 
Maximalwerte der Flachendichte o. 
Carnaubawachs . . | 1,59.10—9coul./em? | 1,22.10—9 coul./em? 
Mischung..... | 2,05, 10-9 i 2,34 .10—9 i 


Die permanente Elektrisierung wird durch die Ionen verursacht, welche wahrend | 
Erstarrung des Wachses festgehalten werden. Wir haben keinen Grund, anzunehm 
da8 eine Restpolarisation im gewdhnlichen Sinne des Wortes in Frage kommt. 
Zum SchluS bringt Verf. eine kurze Notiz tiber den Hinflu8 der Rontgenstrahlung | 
die Restladung. J R. Jaze 


M. Jezewski. Sur la détermination des constantes diélectriques par 
méthode de résonance électrique. §S.-A. Poln. Akad. Ber. 1920, S.88—102. Vi 
benutzt eine Senderdbre, deren Schwingung von etwa 500m er mit Detektor u 
Galvanometer aufnimmt. Die MeSkapazitat besitzt eine Ferneinstellung. Der Feh 
der durch eine Leitfahigkeit des zu messenden Dielektrikums entsteht, wird rechnerit 
abgeschatzt. Es wurden gemessen Wasser (D.-K. = 81,2 +0,5 bei 15,39 C), Nitroben 
(36,97 + 0,1) und Athylalkohol (27,48 + 0,08). Verf. gibt an, daB seine Mebgenauigk 
viermal grofer sei als die von Nernst-Turner. R. Jaze 


M. Jezewski. Sur la variation des constantes diélectriques et des densi! 
de quelques liquides avec la température. S.-A. Poln. Akad. Ber. 1921, 8. 105—1 
(Vgl. voriges Referat.) Mit Hilfe der angegebenen Resonanzmethode untersucht Vi 
die Temperaturabhingigkeit der Dielektrizititskonstanten einiger Flissigkeiten; ni 


der Debyeschen Theorie miibte Et. ae eine lineare Funktion der absolu 
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mperatur sein, und zwar gleich a+b).T. Die etwa zwischen 270 und 470° abs. 
messenen Werte stimmen mit den nach Debye berechneten innerhalb der Fehler- 
enzen tiberein bei Anilin, Glycerin und Wasser, bei Nitrobenzin sind die Abweichungen 
6Ber. Im Widerspruch mit Debye steht ferner die Tatsache, da die Konstante a 
drei Fallen negativ ausfallt. Siehe Tabelle. 


| a. b 
Esti thi Waa py + 54,28 +4 0,465 
Nitrobenzin. ... — 43,18 + 0,904 
Glycerim: «<5 1% — 22,52 + 0,822 
WVGEBOD errs 5 a3 + — 25,47 + 1,054 R. JAEGER. 


 Jezewski. Sur la variation des constantes diélectriques et des densités 
| quelques liquides avec la température. Journ. de phys. et le Radium (6) 
\293—308, 1922, Nr. 8. Die Arbeit enthalt eine zuasammenfassende Darstellung der in 
iden. vorhergehenden Referaten behandelten Arbeiten des gleichen Verf. R, Janerr. 


setor Isnardi. La constante dieléctrica de los liquidos. Contrib. al 
‘ud. de las ciencias .fisicas y matematicas. Universidad de la Plata 3, 53—59, 
21, Nr. la, Nr. 51, Mai 1921. Verf. benutzt zur Messung die Methode von 
andelstam und Papalexi. Die Werte Tangs fiir Schwefelather von 0 bis 160° 
den fir das Temperaturbereich zwischen —180 und 0° erganzt. Hs zeigt sich, 
6 das Clausius-Mossotische Gesetz nicht bestaitigt wird. Die Abhingigkeit der 
elektrizitatskonstante von der Temperatur zeigt einen scharfen Abfall der Dielek- 
zitatskonstante bei — 108°. Nimmt man aber die Ganssche Theorie zu Hilfe, 
th der die dielektrische Polarisation allein auf die Molekilorientierung zurick- 


fiihren ist, erhalt man eine kontinuierliche Kurve, die zeigt, wie log ay von 
t = 5 abhangt. Sowohl Tangls Werte wie die des Verf. fallen vollkommen 


die theoretische Kurve hinein. . R. JAEGER. 


igustin Frigon. Etude expérimentale sur les pertes d’énergie dans 
telques diélectriques industriels. C. R. 174, 1338—1340, 1922, Nr. 21. Verf. 
nutzte zur Messung ein direkt zeigendes Elektrodynamometer mit einer Empfindlich- 
it von 7.10—9 Watt pro Millimeter. Die Hauptergebnisse sind: 1. Bei der 
%ssung zylindrischer Probekérper betragen die Sprihverluste bei etwa 20000 Volt 
bis 4 Proz. 2. Die Verluste sind zeitlich nicht absolut konstant. Man findet unter 
sichen Bedingungen mitunter um 10 Proz. andere Werte. 3. Die Jouleschen 
frluste sind gegentiber den Hystereseverlusten zu vernachlassigen. (Dies gilt fir 
fmperaturen von 0 bis 125° und Spannungen von 5000 bis 25000 Volt.) 4. Die 
‘mperaturabhangigkeit der Verluste P driickt sich aus durch P = m. 7”, und zwar 
det Verf. zwischen 0 und 259°C P= a. T-—9,3, zwischen 70 und 125°C P= b. 73,6. 
#i 40° liegt ein Minimum. 5. Fir die Spannungsfunktion gilt ein analoger Ausdruck. 
‘Fir eine Téemperatur von 40°C und eine Feldstérke von 2500 V/mm gibt Verf. den 
‘ttleren Verlust zu 0,2 Watt pro Meter Lange eines Probezylinders von 20mm 
irehmesser und 2mm Dicke an. 7. Die Kapazitat vergréBert sich etwas mit der 
mperatur; sie andert sich wenig mit der Spannung. 8. Fiir den Leistungsfaktor 
Qalt Verf. bei 25000 V/mm zwischen 0 und 25° cos py = pT—,8, zwischen 70 und 
bf cos p = q.T3. 9, Fir Temperaturen unter 100°C vergréBert sich der 


” 
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Leistungsfaktor proportional mit der Spannung, dariiber hinaus ist das Verha 
unregelmaBig. 10. Nimmt die Dicke ab, so wachsen bei gleicher Spannung 
Verluste. Sie fallen, wenn der Gradient konstant bleibt. Ks gibt also eine optin 
Dicke. 11. Mit wachsendem Durchmesser des Zylinders nehmen die Verluste 
niachst ab, um dann bis zu einem Maximum anzusteigen. 12. Mit steigender Frequ 
nehmen die Verluste proportional oder etwas weniger schnell zu. R. Jax 


L. Bouchet. Variation avec le temps des pressions créées, au sein 
fluides isolants, par un champ électrostatique constant. C.R.173, 914— 
1921, Nr. 20. Die zu untersuchende Fliissigkeit wird bis zur halben Hohe in ein G 
eingefillt, dessen zwei gegeniiberstehende metallische Wande einen Kondensator bil 
wahrend die anderen beiden Wande aus Glas bestehen. Um die durch das an 
Metallwande angelegte Feld entstehende Niveauveranderung der Fliissigkeit messex 
k6énnen, steht diese mit einer Kapillarréhre in Verbindung. Die Ergebnisse der Be 
achtung bei konstantem Feld sind: 1. Innerhalb des Zeitintervalls von 5 bis 60 
steigt der Flissigkeitsspiegel bei Xylen, Hexan und Vaselinél, er fallt’ bei Ben 
Terpentinél und Limonen. 2. Im gleichen Zeitintervall sind die Veranderungen 2 
3 Proz. bei Benzin und Limonen, knapp 1,5 Proz. bei Xylen, bei Vaselindl 25 P 
3. Wurde nach einer Ladezeit von etwa 60sec das Feld umgedreht, so zeigte : 
ein plétzlich anwachsender dynamischer Effekt. In bezug auf die theoretische § 
verweist Verf. auf friihere Notizen. (Thése Paris, Nov. 1919, Journ. de phys. (4) 8, 6 
Dagegen werden bei Verwendung eines Wechselfeldes von 42 Perioden innerhalb 5 

60 sec unveranderliche Niveaudinderungen beobachtet. Aus seinen Beobachtun 
leitet Verf. die Dielektrizitatskonstante ab und erhalt bei einem Abstand der Pla 
yon 3,12mm und einer Wechselspannung von 1600 und 1800 Volt: 


Fliissigkeit Temperatur | Dichte oie cee 

‘| > teur spécifique) 
Miylenis eer amen eae he | 30° 0,852 2,40 
Benzin a snes) o> hos " 24,50 0,877 2,31 
Levon Ate? cy eee 28,59 0,678 1,96 
Terpentindl. ..... 25° 0,867 : 2,28 
PM ONON AE cecal Paar e 240 0,873 2,23 
Vaselingl 2 .>.. 4. - 26° 0,866 2,12 

(Vel. Fortin, C. R. 140, 576, 1905.) R. Jax 


F. Michaud et A. Balloul. Action d’un champ électrique sur un liqu 
isolant. C. R. 178, 1165—1167, 1921, Nr. 23. Die Arbeit knipft an eine Notiz 

Bouchet an (vgl. vorst. Ref.), welcher sich mit der Veranderlichkeit der Wirkung e 
elektrischen Feldes auf eine isolierende Flissigkeit bezog. Verff. verweisen auf einen 
ihnen schon friiher gebauten Apparat,mit dem sie ahnliche Messungen wie Boue 
ausfihrten (Ann. d. phys. 11, 295, 1919). — Mit reinen Flissigkeiten haben sie auch 
Gleichspannung keine UnregelmaBigkeiten gefunden. Diese traten nur auf bei yisk¢ 
Flissigkeiten wie Vaselindl. Die MeBanordnung konnte auch zur Bestimmung 
Dielektrizitatskonstante benutzt werden, Sie ergab mit den Werten anderer B 
achter gute Ubereinstimmung. — Bei unreinen Fliissigkeiten kann eine Elektro 
eintreten und damit verbunden eine Veranderung der Flissigkeit mit der Zeit. 

folgedessen andert sich auch die Oberflachenspannung und man bekommt unsaul 
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ie. — Verff. fihren darauf die Ergebnisse von Bouchet zuriick. — Bei An-- 
lung von Wechselstrom kompensiert man die Elektrolyse und erhilt, ebenso wie 
thet, stabilere Verhaltnisse. — Der Vergleich der Angaben von Bouchet mit 
a anderer Beobachter ist insofern schwierig, als er die Messung bei Temperaturen 
24 bis 30° ausgefiihrt hat. Nur fir Benzin ist eine Reduktion der Werte méplich, 
ist seine Dielektrizitatskonstante .2,31 bei 24,59 immer noch etwas hoher, als der 
Hasenodhrl und Tangl gefundene Wert. R. Jancer. 


« Michaud. Sur Ja tension superficielle des liquides électrisés. C.R. 
972—974, 1921, Nr. 21. Verf. beschreibt kurz eine Anordnung, die unter Aus- 
tung elektrostatischer Hinflisse die Veranderung der Oberflichenspannung von 
tigkeiten bei der Aufladung festzustellen gestattet. Kine Anderung von Y/so9 
le sich bemerkbar machen, wird aber bei destilliertem Wasser, gewdhnlichem 
ser, Sodalésung, Salzsaure, Alkohol und Saponin nicht gefunden. R. JAEGER. 


| Pring. The Electric Furnace. Monographs on Industrial Chemistry. 485 S. 
lon, Longmans, Green & Co., 1921; nach Trans. Faraday Soc. 17, 753—754, 1922, 
} In dem Buch werden die elektrothermischen Vorginge jeder Art behandelt. 
er Hinleitung fiihrt der Verf. aus, daS es ein Irrtum ist, anzunehmen, derartige 
‘ange seien mit Vorteil nur in Gegenden ausfiihrbar, in denen billige Wasser- 
je zur Verfiigung stehen. Dann folgt ein historischer Abrif und die Beschreibung 
elektrischen Ofen fiir den Laboratoriumsgebrauch unter Zugrundelegung der 
en, die in der elektrochemischen Abteilung der Universitat Manchester vorhanden 
| Den Hauptinhalt bilden die Angaben tiber die Verwendung des elektrischen 
8 zur Herstellung von chemischen Praparaten (Stickstoffverbindungen aus der 
dsphare, Metallen, Legierungen, feuerfesten Stoflen). Borrerr. 


Yirani und E. Lax. Uber einige bei der elektrolytischen Wanderung 
Natrium durch Glas angestellte Beobachtungen. ZS. f. techn. Phys. 3, 
-235, 1922, Nr. 6. Es werden Versuche zur Beseitigung der Wasserhaut des Glases 
h das Durchwandern von Natrium beschrieben. Das Glasgefa} enthalt, einen 
tramdraht, der zur Weifglut gebracht wird, und taucht in auf 500°C erhitzten 
iumsalpeter. Zwischen Wolframdraht und Salpeter wird eine Spannungsdifferenz 
mindestens 110 Volt erzeugt. Ks bildet sich eine gelbe Natrium-Glimmentladung 
am GlasgefaB, die das Lichtbogenspektrum des Natriums zeigt. Lax. 


faillant. Variations de conductibilité des électrolytes solides. Journ. 
jhys. et le Radium (6) 3, 87—100, 1922, Nr. 3. Wenn ein fester Elektrolyt 
4. CaS, mit dem die meisten Versuche ausgefiihrt wurden), der bei einer be- 
mten Temperatur im Gleichgewicht ist, einer thermischen Veranderung unter- 
len wird, so treten zwei anscheinend voneinander unabhingige Effekte ein, der 
momentan, der andere allmahlich. Dem ersten Effekt gegentiber erscheint die 
fahigkeit in erster Annaiherung als Experimentalfunktion der absoluten Temperatur 
ihres reziproken Wertes. Der zweite Effekt, der sich in einer Reihe von 
vingungen von abnehmender Amplitude auSert, besteht in seiner ersten Phase 
ner VergréSerung oder Verkleinerung der Leitfihigkeit, je nachdem Abkiihlung 
Erwirmung stattgefunden hat. Diese Anderungen der Leitfahigkeit erfolgen 
so schneller, je groBer die thermische Veranderung ist, andern sich jedoch mit 
mach verschiedenen Gesetzen, so daS sie wahrscheinlich auf zwei verschiedene 
einungen zuriickzufiihren sind, deren gleichzeitiges Auftreten die beobachteten 
vingungen hervorbringt. Boérresr. 
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K. K. Smith and P. W. Bigler. Oscillations of Temperature of an I: 
descent Filament, and the Specific Heat of Tungsten. Phys. Rey. ( 
268—270, 1922, Nr. 3. Verff. gehen von der Frage aus, ob sich eine praktisch bi 
bare Methode zur Aufzeichnung der schnellen Temperaturanderungen eine 
Wechselstrom durchflossenen Glihfadens auf die Benutzung des von ihm ausgek 
Elektronenstroms grinden aft. — Mit Hilfe: eines Hochfrequenzoszillographe 
zwei Schleifen erhalten sie eine gleichzeitige photographische Aufzeichnung erste 
zyklischen Anderung der Elektronenemission eines im Vakuum glihenden We 
fadens und zweitens der Anderung der Wechselstromspannung an den Ende 
Fadens. — Versuchsanordnung: In einem zylindrischen Rohr aus Tyrexglas von 
Durchmesser ist axial ein Wolframfaden von 0,004cm Durchmesser und 14 
Linge ausgespannt und konzentrisch als Anode ein Zylinder aus Kupfergaz 
2,28cm Durchmesser angebracht. Der Elektronenstrom wurde von der zylind1 
Anode zur einen Schleife des QOszillographen und von dort zur Mitte eines 
Widerstandes geleitet, dessen Enden mit den Enden des Gliihfadens verbunden 
Die zweite Schleife des Oszillographen lag in Serie mit einem Voltmeter im ] 
schlu8 zum Glihfaden. — Der Elektronenstrom ist ein Gleichstrom, den 
Schwingung von der doppelten Frequenz des an den Faden angelegten Wechsel 
(60 per/sec) itberlagert ist. Die konstante Potentialdifferenz (220 Volt) zwischen 
und Anode war mehr als ausreichend, um die Sattigung zu sichern, so di 
Anderungen des Elektronenstroms allein bedingt waren durch Temperaturande: 
des Fadens. — Aus Beobachtungen tiber die Anderung des Elektronenstroms 1 
kannter Anderung der mittleren Temperatur des Fadens wurden die aufgespeic 
Schwankungen umgerechnet in Schwankungen der Fadentemperatur um einen mi 
Wert. Das Nachhinken der Temperatur hinter der Spannung ergab sich ai 
Annahme, da die Elektronenemission in Phase ist mit der Temperatur. — 
Corbino (1910) besteht zwischen der Temperaturschwankung von der Amplit 


und der Warmekapazitat c des Fadens folgende Beziehung: ¢ = ———— — 


W die im Faden verbrauchte effektive Stromleistung, @ die Frequenz des W: 
stroms, @ die Phasenverschiebung zwischen Temperatur und Spannung ist, — 
berechnen die mittlere Temperatur des Fadens aus den Daten Langmuirs 
uber die Volt-Ampere-Charakteristik von Wolfram bei ihren Versuchen zu 2 
2485° KX und finden die spezifische Warme des Wolframs im Mittel zu S = 0,047 
.grad, woraus sich fiir die Atomwarme bei konstantem Druck 8,75 cal/g. At 
naher Ubereinstimmung mit Worthing (1918) ergibt. — Verff. schlieBen, di 
Oszillograph sich gut dazu eignet, schnelle Temperaturanderungen eines gliil 
Fadens aufzuzeichnen. } Fr. Hor? 


H. A. McTaggart. On the Electrification of the Boundary betwi 
Liquid and a Gas. Phil. Mag. (6) 44, 386—395, 1922, Nr. 260, August. Die 
trische Ladung einer Luitblase, die sich in Berthrung mit der Lésung von Th 
nitrat befindet, wurde durch die Feststellung ihrer Bewegungsrichtung in eiz 
eine horizontale Achse drehbaren Glasréhre im elektrischen Feld untersucht 
wasserige Lésung des Salzes erteilt der Luftblase bis zu Konzentrationen 8. 
normal hinab eine positive Ladung. In destilliertem Wasser ist die Ladung 
negativ. Bei Konzentrationen der Salzlésung in der Nahe von 6.10—§-norma 
eine urspriinglich negative Gasblase allmahlich in dem MaBe, in dem sich ihr. 
messer yerkleinert, positiv elektrisch. Kolloides Thoriumhydroxyd erteilt einer 
blase ebenfalls eine positive Ladung und zeigt ebenso die Umkehrung des Vorze 
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t Ladung mit abnehmendem Durchmesser der Blase. Diese Umkehrung des Vor- 
chens ist nach der Ansicht des Verf. der experimentelle Nachweis einer Beziehung 
ischen der Krimmung der Oberfliche und ihrem Absorptionsvermégen. BérrcEr. 


Griffiths and W. T. Heys. A New Apparatus for the Measurement of the 
Wlarisation. — Capacities of Platinum Plates in Sulphuric Acid. Proce. 
ys. Soc. London 84, 169—174, 1922, Nr.4. Die Verff. beschreiben einen neuen und 
ifachen Apparat zum Messen der Kapazitait elektrolytischer Zellen, welcher die 
ibringung von Korrektionen fir Klektrizitaétsverluste und Selbstdepolarisation der 
illen gestattet. Die mit ihm erhaltenen Messungsergebnisse stimmen bis auf 1 oder 
Proz. tiberein und sind yon derselben GréBenordnung wie die von anderen Beob- 
htern erhaltenen. Borraer. 


art Arndt und Werner Fehse. Die Haltbarkeit von Anodenkohlen. ZS. f. 
lektrochem, 28, 376-382, 1922, Nr.9. Zur Bestimmung des Graphitgehaltes der bei 
m Versuchen benutzten Anodenkohlen diente das von Kurt Arndt ausgearbeitete 
erfahren (ZS. f. Elektrochem. 23, 176, 1917), bei dem der Leitungswiderstand des 
is dem Graphitpulver von bestimmter Korngréfe durch einen genau bestimmbaren 
ruck hergestellten Zylinders ermittelt wird. Mit dem Zerkleinern nimmt der Wider- 
fand stark zu. Die untersuchten Kohlen wurden aus Gemischen von Kokspulver mit 
ech und Teer mittels Brennen und Graphitieren im elektiischen Ofen hergestellt. 
(us dem Widerstand wurde der Graphitgehalt bestimmt. Er betrug bei den unter- 
ichten Anodenkohlen 44, 70 und 75 Proz. AuSerdem wurden reiner Graphit und 
icht graphitierte Kohle als Anoden in Kochsalzlosung mit 250g Natriumchlorid und 
0¢ Chromat pro Liter verwendet und bei 60° mit 6,7 Amp. belastet. Nach 150 Ampere- 
funden wurde der Gewichtsverlust festgestellt. Die Versuchsergebnisse zeigen, dab 
ie chemische Widerstandsfahigkeit nicht allein von dem Graphitgehalt abhingt, viel- 
aehr ist das Gefiige der Anodenkohlen von wesentiichem HinfluB, wie die beigefiigten 
‘Whotogramme erkennen lassen, Ein derberes Korn, wie es die Kohle mit 75 Proz. 
fraphit zeigte, scheint das beste zu sein. Bei zu langem Graphitieren lockert sich 
fas Gefiige in unginstiger Weise, indem die als Kitt wirkenden Mineralbestandteile 
‘erschwinden. og Borrerr. 


ji. Lottermoser und Kurt Falk. Beitrage zur Chromatelektrolyse mit Dia- 
vhragma. ZS. f. Elektrochem. 28, 366—376, 1922, Nr.9. Es wird abgeleitet, dab 
n einer Zelle mit unendlich dinner (idealer) Scheidewand, die im Anoden- und 
fathodenraum Natriumchromat enthalt. die Stromausbeute an Na,Cr,O, im Anoden- 
ind an NaOH im Kathodenraum je 100 Proz. betragen wiirde, falls sich nur Na’- und 
DrO{-Ionen an der Klektrizitatsleitung beteiligten. Da indes auch das NaOH daran 
jeiluimmt, so ist sie kleiner, namlich (1—) 100) Proz. in beiden Raumen, falls n die 
Uberfabrungszahl der Natronlauge ist. Hin wirkliches Diaphragma stellt einen be- 
sonderen Mittelraum dar, der mit der gleichen: Chromatlésung oder der gleichen 
Natronlauge gefiillt sein kann. Ist im ersteren Fall auch der Anodenraum mit der 
Chromatlésung, der Kathodenraum aber mit Natronlauge gefiillt, so ist die anodische 
Stromausbeute an Na,Cr,0, 100 Proz., die kathodische (1—m).100Proz., von denen 
die erstere im Laufe der Elektrolyse ebenfalls auf (1—n).10)) Prov. herabsinkt, um 
so schneller, je kleiner’ der Diaphragmenraum und je kleiner die Konzentration der 
atriumchromatlésung ist. Als Diaphragmen dienten Platten aus pordsem Porzellan, 
ie zwischen zwei gleich groBe rechtkantige GlasgefaBe gepreBt wurden, nachdem von 
iesen je eine Seitenwand entfernt war. Bei einer weiteren Reihe von Versuchen 
‘wurde noch ein drittes Glasgefa8 eingeschaltet, von dem beide parallele Seitenflachen 
Physikalische Berichte. 1923. 16 
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fortgenommen waren, so da8 neben dem Anoden-,.und dem Kathodenraum noch 

Mittelraum geschaffen wurde. Bei den Versuchen mit zwei Raumen waren entw 

beide mit der Lésung von Natriumchromat gefiillt, oder diese diente nur als Anolj 
wihrend der Katholyt Natronlauge war; bei denjenigen mit drei Raumen enthielt 
diese simtlich Natriumchromatlésung oder diese war im Mittel- und im Anodenrau 
enthalten und der Katholyt war Natronlauge. Die besten Ausbeuten wurden in di 
zwei- und in der dreiteiligen Elektrolysierzelle erhalten, wenn die samtlichen Raun 
die Lésung von Natriumchromat enthielten. Die Verhaltnisse bei der Chromatele 
trolyse werden nach dem Vorgange von Foerster und Jorre (ZS. f. anorg. Chem. 2 
158, 1899) rechnerisch kontrolliert, md zwar mit und ohne Beriicksichtigung d 
Diffusion. : : Boérrer 


Isgarischew und Sophie Berkmann. Berichtigung zu der Abhandlung: ,Ube 
die Wirkung von Kolloiden auf die Uberspannung*. ZS. f. Elektrochem. 2 
824, 1922, Nr.7 (13/14). Berichtigung eines in der Wiedergabe einer Zahl enthaltene 
Druckfehlers (Ref. diese Ber. 3, 468, 1922). Boérrer 


A. Koenig und W. Hubbuch.. Berichtigung zu der Abhandlung: ,Uber di 
Bildung der Blausaiure aus Stickstoff und Kohlenwasserstoffen im elek 
trischen Lichtbogen*, ZS. f. Elektrochem. 28, 324, 1922, Nr.7 (13/14). Das b 
der Untersuchung, iiber die in diesen Ber. 8, 837, 1922 berichtet wurde, benutz 
Nadelventil war nicht das Le Rossignolsche, sondern war von F. Kirchenbaue: 
technischer Sekretér am Institut fiir physikalische Chemie und Elektrochemie de 
Technischen Hochschule in Karlsruhe, konstruiert. Es zeichnet sich vor jenem dure 
groBere Betriebssicherheit aus. BorreE 


René Audubert, Actions de la lumiére sur les suspensions, Ann. d. phy 
(9) 18, 5—83, 1922, Juli/August. [S. 261.] v. Hapa} 


R. Seeliger. Anregung der Atome zur Lichtemission durch Elektronen 
stoB. V. Das Verhalten von Kombinationslinien. ZS. f. Phys. 11, 197—20 
1922, Nr.4/5. [S. 259.] : SEELIGEI 


C. Dayisson and C. H. Kunsman. The Beotiorine of Electrons by Nicke 
Phys. Rev. (2) 19, 253—255, 1922, Nr. 3. LaBt man Elektronen, die bis zu 500 Vol 
durchlaufen haben, auf eine Nickelplatte auffallen, so tritt eine kleine Anzahl emit 
tierter Elektronen auf, deren Geschwindigkeit sich nicht merklich von der der eir 
fallenden Hlektronen unterscheidet. Die Untersuchung der Zahl von schnellen Elek 
tronen, die in einer Ebene, die die Einfallsrichtung enthilt, nach verschiedene 
Richtungen emittiert werden, ergibt, da diese Zahl, genommen fir den raumliche 
Winkel Eins, zwei Maxima aufweist, von denen das eine in die der Hinfallsrichtun 
entgegengesetzte und das andere in eine von der beschleunigenden Spannung abhangig 
Richtung fallt. Die Richtung, in der das seitliche Maximum liegt, bildet bei 200 Vol 
einen Winkel von 70° mit der Hinfallsrichtung; sowohl fiir héhere wie fiir niederer 
Spannungen ist dieser Winkel gréfer. Die Verteilungskurve ist unabhingig von de 
Orientierung der Nickelscheibe gegen die Kinfallsrichtung. Verteilungskurvyen de 
beobachteten Art werden erhalten, wenn man annimmt, da8 ein einfallendes Elektro: 
in ein Atom eindringen, eine starke Ablenkung erfahren und wieder austreten kann 
Zur Berechnung wird das Atom durch eine positive Punktladung ersetzt, die voi 
konzentrischen Schalen mit kontinuierlich verteilter Ladung umgeben ist. Fir ein 
Schale weist die so berechnete Verteilung ein Maximum in der der Hinfallsrichtuns 
entgegengesetzten Richtung auf fir alle beschleunigenden Spannungen, die kleine 
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id als das Verhaltnis von Kernladung zum Radius der Schale. Verteilungen von 
r bei Ni beobachteten Art sind zu erwarten, wenn man das Vorhandensein zweier: 
halen annimmt. Hinige Méglichkeiten, dies Resultat, das mit zahlreichen Tatsachen 
| Widerspruch steht, zu erkliren, werden kurz diskutiert. Minxowskt.. 


‘J.Dempster. Positive-ray analysis of potassium, calcium and zinc. 
tys. Rey. (2) 20, 631—638, 1922, Nr. 6, Fortsetzung der Untersuchungen mit einem 
‘jrvollkommneten Apparate. Die Zerlegung der positiven Strahlen geschieht im 
mstanten Magnetfeld durch Variation eines elektrischen Gegenfeldes gegentiber einem 
zeugenden. Durch Hinschaltung doppelter Netze wird gegenseitige Beeinflussung 
Felder vermieden. Beim Kalium werden Isotopen vom Atomgewicht 39 und 41 
i Intensitatsverhaltnis 18:1, bei Calcium Isotopen vom Atomgewicht 40 und 44 mit 
tensitaten 70:1 und bei Zink Isotopen bei 64, 66, 63 und 70 gefunden. Die experi- 
entell gefundenen Plejadenatomgewichte stimmen gut mit den aus den Hinzelbestand - 
ilen berechneten. Weitere Verengung des Spaltes von 0,37mm auf 0,07 mm wird 
istatten, auch schwerere Elemente bis zum Atomgewicht 200 aufzulésen. BAERWALD. 


- Baltruschat und H. Starke. Uber sekunddre Kathodenstrahlung. Phys. 
3, 23, 403—416, 1922, Nr, 20/21. Hine. einleitende Diskussion wendet sich gegen 
fitische Bemerkungen Lenards tiber die Verwendung der Influenzmaschine und des 
iduktors bei Arbeiten tiber Kathodenstrahlen und insbesondere gegen die Kritik an 
iiheren Untersuchungen von Austin und Starke iiber sekundare Kathodenstrahlen. 
iese Kritik ist die Veranlassung zur vorliegenden Arbeit, die in der Hauptsache eine 
Gederholung der friheren Messungen mit verbesserten Hilfsmitteln ist. Die Elek- 
onen einer Glihkathode passieren eine Doppelblende und treten in einen mit. Draht- 
%tz ausgekleideten Raum von 6cm Durchmesser. Sekundarstrahler ist eine Platte 
m 3cm Durchmesser (,Reflektor“), Netz wie Platte kénnen sowohl als Auffinger 
ie als Felderzeuger wirken. Es handelt sich also um die Gegenfeldmethode in einer 
ebr den Fall des homogenen Feldes als des zentralen Feldes verwirklichenden Form. 
ei der Bewertung der Ergebnisse darf nicht tibersehen werden, daS Auffanger und 
trahler vollkommen frei einander gegeniiberstehen. Hine exakte Trennung der 
skundarstrahlung der Platte, der von dieser am Netz erzeugten Tertiirstrahlung, so- 
ie der von rickdiffundierender Primarstrahlung am Netz ausgelésten Sekundar- 
rablung ist durch Versuch nicht durchfiihrbar. — Die Geschwindigkeitsverteilung 
er Reflektor- und Netzstréme zeigt dann auch nur bei geringen Primargeschwindig- 
siten, bei denen Riickdiffusion und Tertiarstrahlung zuriicktreten, das bekannte Bild, 
elches Lenard in der Abhandlung: ,Quantitatives iiber Kathodenstrahlen aller 
eschwindigkeiten* diskutiert hat und das auch fir die Sekundarstrahlung positiver, 
jomistischer Primarstrahlung als maSgebend erwiesen worden ist, namlich ein Uber- 
fiegen der langsamen Geschwindigkeiten gegeniiber geringen Prozentsatzen schnellerer 
bkundirstrahlen, die mit zunehmender Primargeschwindigkeit gegen einen wachsenden 
renzwert verlaufend, z. B. bei primiren Kathodenstrahlen von etwa 4000 Volt eine 
faximalgeschwindigkeit von etwa 40 Volt erreichen. Dieser Sachverhalt tritt in der 
orliegenden Arbeit aber nur bei geringen Primargeschwindigkeiten klar zutage. 
ei Primargeschwindigkeiten tiber 6000 Volt verwischt sich das Bild. Hier ist die 
on der Sekundarstrahlung des Reflektors am Netz erzeugte Tertiirstrahlung, sowie 
ie Sekundarstrahlung der zerstreuten Primirstrahlung so stark, daB z. B. aus allen 
esen Wirkungen ein Netzstrom von 80 Proz. des Anfangswertes resultiert, wenn es 
ch um eine Primargeschwindigkeit von 30000 Volt und um Platin als Reflektormetall 
andelt. Nur der geschiitzte Auffanger wird hier die Analyse vertiefen kénnen. 
lorrektionen, yon welchen die Verff. am Schlusse der Arbeit sprechen, werden den 
16* 
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komplizierten Verhaltnissen kaum gerecht werden kénnen. — Aus diesen» Grinde 
— Sekundarstrahlung des Netzes und Feldbildung — entspricht es auch nur de 
Erwartungen, wenn bei beschleunigendem Felde der Strom am Reflektor oder Net 
zunichst ansteigt, um bei einigen Volt beschleunigender Spannung seinen Sattigung! 
wert zu erreichen. Die Verff. machen hierfiir die Raumladung verantwortlich. Ip 
dessen lehrt der Fall der lichtelektrischen Wirkung, bei der Raumladung jedenfa 
nicht in Frage kommt, daB die Kurvenbildung allein aus der Feldbildung zu erklare 
ist. — Die Untersuchung der Sekundarstrahlungsmenge — die Verff. definieren hier 
das ,Sekundarstrahlungsvermégen“ und diskutieren die verschiedenen Arten seinel 
Berechnung aus den Versuchen — weist wesentliche Gleichheit auf, auch hiérin | 
Obereinstimmung mit der Sekundarstrablung atomistischer Primarstrahlung. Alu 
minium und Ruf geben entschieden geringere Mengen. Obertlichenbeschaffenhe 
und vielleicht auch festhaftende Gasschichten médgen hierbei von Hinfiu8 sein. Er 
wiesen wird dieser Hinflu8 fiir schiefe Inzidenz der Primarstrahlen: Kin positivel 
Reflektorstrom bei geerdetem Reflektor setzt im Falle einer glatten Oberflach 
stirker ein als im Falle einer rauhen. Bei senkrechter Inzidenz fallt dieser Obe 
Hacheneinflu8 fort. Hs entspricht weiterhin den Vorstellungen vom Mechanismus dé 
Sekundarstrahlung, da, je schneller die Primarstrahlung, um so grofer die fir den 
Hinsatz des positiven Reflektorstromes erforderliche Schiefe des Hinfalls wird. In 
ganzen bringen die vorliegenden Versuche eine Bestatigung der friheren Ergebnisst 


H. Busch. Hine neue Methode zur e/m-Bestimmung. Phys. ZS.23, 438 
1922, Nr. 20/21. Die neue, nicht nur zur genauen Messung, sondern auch ihrer Hin 
fachheit wegen als Praktikumsversuch geeignete Methode beruht auf der Veranderung 
der Kathodenstrahlenbahn in einem longitudinalen (also 9 parallel zur Strahlrichtung 
Magnetfeld. Sorgt man nimlich durch ein transversales Hilfsfeld (magnetisches Drek 
feld) dafiir, daf aus dem Diaphragma einer normalen Braunschen Rohre die Strahlei 
divergent in das longitudinale Feld austreten, so werden sie durch dieses Feld yon 
passender GroBe auf dem Leuchtschitm zu einem Bild des Diaphragmas vereinigt 
In der Abgleichung dieses Feldes § und der Messung der Kathodenstrahlgeschwind ig: 
keit ae se V) besteht der ganze Versuch. Die einfache Theorie ergib 
némlieh —_— = ae eae ; worin J die Lange des Weges zwischen Diaphragma 


re BL 


Schirm ist. Vorliufige Messungen ergeben mi - 10—7 = 1,768 mit einer Genauigkeit vor 
0 — 
einigen Promille, die sich aber auf 0,1 Proz. zweifellos wird steigern lassen. Der#ai 


sich sehr kleine Fehler durch die Inhomogenitaét des longitudinalen Feldes ist be 
rechenbar mit beliebiger Genauigkeit. GERLA 


Reinhold Firth. Die Bestimmung der Elektronenladung aus dem Schrot 
effekt an Glihkathodenréhren. Phys. ZS. 23, 354—362, 1922, Nr. 18. Vert 
knipft an den von Schottky entdeckten Schroteffekt an, der darin besteht, dal 
infolge der Diskontinuitat eines Klektronenstroms eine elektrische Schwinguny 
éentsteht. Der Effekt wurde von Hartmann naher untersucht und zur Ermittluny 
der Elektronenladung benutzt. Es ergaben sich Werte, die nach Beseitigun 
eines Rechenfehlers.in der GréSenordnung des normalen Wertes lagen, aber Yo) 
der Frequenz der Schwingungen abzuhaingen schienen. Schottky nimmt zur Et 
klaérung derselben eine gegenseitige thermische Beeinflussung der Elektronenemissi@ 
an. Verf. entwickelt eine andere Theorie des Schroteffektes, die zu den gleiche! 
Resultaten fiihrt, wie die Sehottkysche Theorie. Verf, kommt zu dem SchluB, dal 


les 
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ie Frequenzabhangigkeit durch einen physiologischen Effekt vorgetéuscht wird, zu 
Jessen Erklarung er das Weber-Fechnersche Gesetz heranzieht. Er beschreibt 
ann eine Versuchsanordnung, mit der man die minimale Spannung, die zur Hervor- 
ringung eines Tones im Telephon gerade noch ausreichte, in Abhangigkeit von der 
“jrequenz bestimmen kann. Nachdem auf Grund dieser Versuche die Hartmann- 
then Messungen mit einer Korrektion versehen sind, schwanken sie unregelmabig 
Mm einen von der Frequenz unabhingigen Wert, der innerhalb der Versuchsgenauigkeit 
it dem normal gefundenen Wert der Elektronenladung iibereinstimmt. R. Jancrn. 


fichard Gans. Theorie der Thermionenstréme. Ann. d. Phys. (4) 69, 385—408, 
922, Nr. 21. Verf., der sich im wesentlichen an die Entwicklung von Schottky an- 
lhnt, betrachtet zunaichst den Vorgang an der Gliihkathode. Ausgehend von dem 
laxwellschen Geschwindigkeitsverteilungsgesetz gelangt Verf. unter Benutzung der 
mergiegleichung, welche die kinetische Energie der Elektronen in Beziehung setzt 
a ihrer Ladung und ihrem Potential, sowie der Kontinuitatsgleichung zu einer 
formel, welche den Beitrag der- betrachteten Gruppe Elektronen zu dem aus der 
athode austretenden Strom bestimmt. Diese Gleichung stellt im wesentlichen das 
fichardsonsche Gesetz dar. Um die Differentialgleichung fiir das Potential und 
ire Integrale zu erlangen, benutzt Verf. die Poissonsche Gleichung und unter- 


theidet drei Falle. Setzt man wu = ci #, wo &€ die Elementarladung, k die Boltz- 


jann-Konstante, T' die absolute Temperatur und & das Potential bedeuten, so wird 
nterschieden: 

1, u% wachst von « = 2, (Kathode) bestandig bis zu « = a (Anode), 

2. wu nimmt von # = x, bis x = 4» bestindig ab, 

8. uw hat zwischen x, und 2, ein Minimum. 
2 1. Es gelangen alle Teilchen zur Anode. Nach mehreren Umformungen erhiilt 
Verf. eine Gleichung fiir die Stromstirke i = J, wo J den Sattigungsstrom 
bedeutet. In den Figg. 2 bis 5 stellt Verf. die Dichte, die mittlere Geschwindig- 
keit, die elektrostatische Hnergiedichte und die Feldstarke als Funktion des 
_ Ortes dar. 
m 2. An die kalte Elektrode ist eine Gegenspannung angelegt. Es gibt Elektronen, 
_ die gar nicht zur Anode gelangen, sondern an einer bestimmten Stelle umkehren. 
_ Als charakteristische Gleichung erhilt Verf. i = Je~1—", 
a 3, Sei far den Fall 3. w’ der Minimalwert von u im Pankte 2’, so gilt 7 = J.e 
- Im niachsten Paragraphen geht Verf. auf die Diskussion der Charakteristik ein, die 
ich aus seinen Grundgleichungen ergibt. Die Charakteristik, d.h. die Beziehung 
wischen iJ und us — u, enthalt als Parameter den Hlektrodenabstand und’ die Rechen- 
roe 2. — Fir die Argumente der fiir die drei Gebiete der starken Gegenspannungen, 
&r mittleren Spannungen und der Sattigung oder hohen Spannungen aufgestellten 
leichung hat Verf. Tabellen berechnet. — Die Aufzeichnung der gesamten 
harakteristik ergibt den bekannten Verlauf, und zwar zeigt sich auch, daf fir 
réBeren Elektrodenabstand die Sattigung erst bei hoher Spannung erreicht wird. — 
fschlieBend beweist Verf., daS die Korrektion der Richardsonschen Formel wegen 
er nicht strengen Giltigkeit des Maxwellschen Gesetzes verschwindend klein ist. 
lie Berechnung des Verf. gilt nur fiir ebene Elektroden unter Vernachlissigung der 

exion und Sekundarstrahlung. R. Jaxaur. 


lilde Salbach. Das Schwarzungsgesetz fiir «- und f-Strahlen. ZS. f. 
hhys, 11, 107—128, 1922, Nr.2. Die Verf. priifte die Giiltigkeit des Schwarz- 
thildschen Gesetzes: S = f (J%.t) fir die Korpuskularstrahlen: Fir «-Strahlen, 
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: 
zweier Poloniumpraparate ergaben die Schwarzungskurven und Versuche mit eine 
Réhrenphotometer, daB die Werte von qg nur unwesentlich yon 1 abweichen, u1 
zwar in Gebieten, wo der Exponent q fiir Licht in der Nahe seines Maximalwert 
(etwa 1,2) liegt. Es gilt also in groSer Annaherung das Bunsen-Roscoesche Geset 
J.t = const. Die Schwarzung ist demnach von der Gesamtzahl der auftreffend 
«-Teilchen abhangig und eine gleiche Anzahl Teilchen gibt gleiche Schwarzung. - 
Fiir die £-Strahlen eines Uran X-Praparates ergaben entsprechende Versuche derart 
hohe Werte fir den Exponenten g, wie man sie sonst bei Licht nur fir ganz intensi 
Lichtquellen und Momentexpositionen beobachten kann: Kine bestimmte Schwarzul 
wurde yon einer f-Strahlung geringerer Dichte schneller erreicht, als durch ei 
grokere Dichte und entsprechend kirzerer Belichtungszeit. Die Schwarzungskurv 
verlaufen fir «- und f-Strahlen vom Nullpunkt aus geradlinig, sie zeigen also keint 
Schwellenwert. Eine ungefaihre Schatzung 14Bt erkennen, da 18 £-Teilch 
ungefahr die gleiche Schwarzung geben wie ein «-Teilchen. — Versuche zur B 
stimmung des Absorptionskoeffizienten der verwendeten f-Strahlung an Aluminiu 
ergaben auf photographischem Wege im Vergleich mit nach der Ionisationsmethoi 
vorgenommenen Versuchen, daf die verschiedenen Platten Strahlen verschieden 
Harte besonders bevorzugen. Es kann also der mittlere Absorptionskoeffizient ein 
gemischten Strahlung wie der des Uran X auf photographischem Wege nicht gent 
angegeben werden. Die photomechanische Jahrplatte bevorzugte die weich 
Strahlen, die Schleussner-Rontgenplatte (doppeldick) gerade die harten Strahle 
Der Exponent q war fiir harte und weiche Strahlen der gleiche. Als wesentlichst 


Resultat gibt die Verf. folgende Werte fiir den Exponent q: 
id 


Plattensorte | Licht | Polonium («)| Uran X (8 
Aota-Extraraprdplautonc ct a) -miomeencninls) vais 1,23 | 0.95 | 0,81 
Schleussner-Rontgenplatte (doppeldick) ..... 1,22 | 0,98 0,86 
Photomechanische Platte von Jahr....... 1,22) | 0,98 | 0,83 

HARDTMAN 


W. Gerlach. Magnetoelastische Effekte. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 
64, 1922, Nr,2. Bericht tiber eigene frithere Untersuchungen sowie tber die i 
folgenden referierte Abhandlung von K. Zschiesche, GERLAC 


Karl Zschiesche. Uber magnetoelastische Effekte. ZS. f. Phys. 11, 2 
—214, 1922, Nr.4/5. Als Fortsetzung friitherer Untersuchungen von Gerlach wi 
Lertes. werden folgende Ergebnisse einer umfangreichen Experimentaluntersuchul 
des Barkhausenschen Magnetisierungsgeriusches mitgeteilt: Heuslersche Legi 
rung zeigt den LEffekt auffallend schwach. Reine, kohlenstofffreie Eisen-Nick 
legierungen (Nickelgehalt 0, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100 Pro: 
werden bei Zimmertemperatur, nach Abkihlung auf —180° und bei —18 
untersucht, wobei sich bekanntlich sowohl die Sattigungsmagnetisierung als au 
Remanenz- und Koerzitivkraft in, sehr charakteristischer Weise verindern. Die 
Messungen werden ausgefithrt und gefunden, daS die Starke des Magnetisierung 
geriusches, des ,Effekts*, zwei ausgesprochene Maxima in der Gegend von 20 Pre 
und 95 Proz. Ni hat, daS ferner die GréBe des Effektes durchweg parallel d 
Grobe des Hystereseverlustes verliuft. Auch ohne Magnetfeld tritt der Effekt at 
wenn das Ferromagnetikum mechanisch gedehnt wird, und zwar nur bei Ube 
schreiten der Elastizitiitsgrenze. Ausfihrlich werden die Wechselwirkungen zwischi 


; 
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echanischer Beanspruchung und Magnetisierung untersucht und fiir die GréBe des 
fektes in allen Hinzelheiten genau dieselben Gesetze wie fir die GréBe der Magne- 
sierung als Funktion der Belastung gefunden (z. B. Villarischer Punkt, magneto- 
astische Hysterese usw.). Diese: Versuche sind mit verschiedenen Hisensorten, 
\ekel und Chromnickel ausgefiihrt. Auch das ziemlich verschiedenartige magnetische 
srhalten des Nickels gegeniiber dem des Hisens bei mechanischer Beanspruchung 
mmmt in der Grofe des Effekts zur Geltung; hierfiir werden zahlreiche Belege in 
arvenform gegeben. SchlieSlich wird die Abnahme des Eifekts bei gleichzeitiger 
agitudinaler und zirkularer Magnetisierung untersucht. — Der Effekt wird gedeutet 
3 eine Folge der von Kristallumlagerungen bei der Magnetostriktion. Er kann kurz 
§ ,magnetisches Zinngeschrei* bezeichnet werden. GERLACH. 


vin H. Solt. An experimental investigation of the dispersion of a 
mited wavetrain. Phys. Rev. (2) 20, 513—525, 1922, Nr. 6. ERFLE. 


. J. Elias. Das elektromagnetische Feld eines Senders, Tijdschrift 
in het Nederlandsch Radiogenootschap 1, 177, 1922, Heft 6. Die Maxwellschen 
leichungen in Zylinderkoordinaten werden abgeleitet und interpretiert (Nah- 
rahlung — Fernstrahlung), der Poyntingsche. Strahlungsvektor berechnet. Bei 
Entwicklung der Theorie des linearen Senders wird dieser als eine Aneinander- 
igung von Dipolen betrachtet, deren Moment sich langs des Senders kontinuierlich 
idert. Die Erdoberflache wird als vollkommen leitend angesehen und als eben 
igenommen. Beugungserscheinungen bleiben unberiicksichtigt, die elektrische Kraft 
ird tberall auf der Erdoberflache senkrecht stehend vorausgesetzt. Der Strom- 
wrlauf im linearen Sender unter Einwirkung einer in der Mitte angesetzten EMK 
ird fiir die Grundwelle und fiir héhere Harmonische verfolgt, ebenso die aus- 
tstrahlte Energie. Die Definition des totalen (effektiven) Widerstandes schlieBt alle 
erluste ein (Joulesche Verluste, Hrdstréme, Koronaverluste, Strahlungsverluste). — 
ine Formel fiir den Erdwiderstand wird gegeben, die den Messungen der Praxis 
®geniiber eine zu grofe Abhangigkeit des Widerstandes von der Entfernung zeigt. 
ei der Interpretation des ,numerischen Abstandes“ werden die Potentialverteilungen 
ir die ,Raumwelle“ und die ,Oberflichenwelle* abgeleitet und ihr prozentualer 
nteil bei der Strahlung fir yerschiedene Leitvermégen berechnet. Die Wirkungs- 
eise eines Dipols mit horizontalem Moment wird untersucht und der sich einstellende 
ichteffekt nachgewiesen. (Aus Zeitschriftenschau des Telegraphentechn. Reichsamts; 
ef.: Giemsen.) . ScHEEL. 


-H. Dellinger. Principles of radio transmission and reception with 
otenna and coil aerials, Scient. Pap. Bur. of Standards 15, 435—495, 1919, 
r.354. Die Arbeit enthalt einen Vergleich der Wirkungsweise eines Rahmens mit 
tr einer gewodhnlichen Schirmantenne. Zu diesem Zwecke werden, meist auf 
lehreren Wegen, Formeln abgeleitet, welche fiir beide Gebilde die maguetische 
eldintensitat in einer bestimmten Entfernung geben, und solche, die den durch ein 
2gebenes Feld in beiden Fallen hervorgerufenen Strom zu ermitteln gestatten. 
erner werden Vergleichsformeln abgeleitet, welche das Verhiltnis der Wirksamkeit 
m Antenne und Rahmen unter verschiedenen Bedingungen zeigen, und Formeln, 
elche den Strom im Empfangsgebilde geben als Funktion der Stromstarke in der 
en Sendestation. An Hand dieser Formeln wird sodann der Unterschied zwischen 
iduktions- und Strahlungsfeld scharf formuliert, und im Gegensatz zu. Behauptungen, 
ie gelegentlich in der Literatur auftauchen, gezeigt, da bei beiden Empfangsarten 
4s elektrostatische und elektromagnetische Feld der Welle gleichmiig zur Geltung 
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kommt, daf ferner auch ein sogenannter ,geschlossener“ Kreis strahlt, und d 
Strahlung bei jeder Frequenz auftreten kann; nur wird ihr Betrag bei hoéher 
Frequenzen gréSer. Der Rahmen ist besonders geeignet fiir Verkehr mit kurz 
Wellen. Es ergibt sich nimlich das Verhaltnis der Reichweiten, die mit Rahm 
und Antenne erhalten werden, direkt proportional der Windungszahl und horizontal 
Lange des Rahmens und umgekehrt. proportional der Wellenlange. Da es fern 
méglich ist, den Widerstand eines Rahmens viel kleiner zu halten, als den ein 
gewObnlichen Antenne, so kann man einen kleinen Rahmen ebenso wirksam mache 
wie eine grofe Antenne. Dasselbe la8t sich auch mit einem Kondensator, welcher ¢ 
Erde nicht als Dielektrikum enthalt, erreichen. Ferner wird eine Formel aufgeste 
far den Strahlungswiderstand einer Rahmenantenne. Hin Vergleich derselben nm 
dem Experiment zeigt, daf ein Rahmen infolge der gegenseitigen Kapazitat sein 
Teile und seiner Kapazitat gegen die Erde auch einen reinen Antenneneffekt aufwei 
was sich auch darin zeigte, da die Empfangsstromwerte durchweg gréfer ware 
als die aus Ubertragungsformeln errechneten, Zum Schlu8 werden Grundlagen { 
das Veranschlagen von Empfangsgebilden gegeben. SAncEwal 


Herbert Hoffmann. Uber den Entwurf von Spulen zum Empfang ind 
drahtlosen Telegraphie. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 19, 412—416, 1922, Nr.5 
Ausgehend von der Selbstinduktionsformel von Rayleigh und der Tatsache, d 
die auf der Empfangsseite induzierte EMK und damit die Lautstarke dem Produ 
aus Spulenflache und Windungszahl proportional ist, gelangt Verf. zu graphisch 
Darstellungen, aus denen man fir verschiedene Wicklungsbreiten in Abhangigk 
vom Spulenradius Gréfen ermitteln kann, die ein Maf fir die zu erwartende La 
stirke sind. Hs stellt sich dabei heraus, dai bei gegebener Wellenlange eine Spi 
von groBerer Flache nicht ersetzbar ist durch eine solehe von kleinerer Flaiche u 
entsprechend gréSerer Windungszahl. Wie-man ferner die Kurven zu giinstigs' 
Dimensionierung von Empfangsspulen zu benutzen hat, wird zum Schlu8 an ein 
Beispiel ausfiihrlich gezeigt. SANGEWAI 


Ferd. Eppen. Uber Gleichrichterfirfunktelegraphischen Schnellempfax 
Jabrb, d. drahtl. Telegr. 20, 173—180, 1922, Nr.3. Der funktelegraphische Schne 
empfang erfordert im Empfangsrelais einen Strom von etwa 5 bis 10 Milliampe 
An eine Anordnung, die die ankommenden* Wechsel gleichrichtet und auf diesen I 
trag verstirkt, sind folgende Hauptforderungen zu stellen: 1. Niedriger Schwelle 
wert, der einen Schnellempfang auch leiser Stationen erméglicht. 2. Geringer Réhre 
verbrauch und geringe Anzahl getrennter Batterien. Dies wird weitgehend erreic 
durch die vom telegraphentechnischen Reichsamt ausgearbeitete Gleichrichterty 
_D. Gr. 9 (Herbst 1921), bei welcher nur eine Batterie von 200 Volt bei 3 Amp. (Gleic 
stromlichtnetz) gebraucht wird. Die erforderlichen Regulierwiderstainde sind in ein 

besonderen ,Netzanschlufgerat* vom eigentlichen Gleichrichter getrennt, wodur 
" eine groBe Anpassungsfahigkeit an vorhandene Batterien erreicht wird. Der Gleic 
richter besteht aus einer Doppelgitterréhre (G. ely. 4 von S. & H.) als Vorréhre u 
einer Kingitterréhre (kleine Senderéhre) als Endréhre, deren Anodenkreis mit. dé 
Relais belastet wird. Von der Anode der Vorréhre gelangt man erstens direkt z 
Gitter der Endréhre und ferner durch eine Drosselspule einmal zum Heizkreis u 
zweitens zu dem der Kathode naherliegenden Gitter der Vorréhre. Der ankommen 
Strom wird iiber einen Transformator dem Steuergitter und der Kathode der Vorrék 
zugefiihrt. Kin ankommender positiver Wechsel entriegelt diese Rohre und lat ihr 
Anodenstrom durch die Drosselspule flieSen, deren magnetisches Feld dann, wahre 
die Vorréhre durch den folgeriden negativen Wechsel verriegelt ist, bei seinem Z 
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en auf das Gitter der Endréhre wirkt und deren Anodenstrom einsetzen 1aBt, 
cher also um etwa 180° gegen den der Vorrohre verschoben sein muS, was durch 
illogramme bestitigt wird. Geeignete Gittervorspannungen gewahrleisten ein 
jeiten im giinstigsten Teile der Charakteristik. SANGEWALD, 


€. Prince. Mathematical treatment of rectification phenomena, Proc. 
6. Radio Eng. 10, 393—398, 1922, Nr,5, Unter Vernachlassigung der Transformator- 
ktanz und des Rohrenwiderstandes gibt der Verf. eine mathematische Theorie der 
ichrichtung durch Kenotronréhren. Ks wird zunichst die mittlere Gleichspannung, 
ogen auf die Scheitel- und auf die Effektivspannung des Wechselstroms, berechnet, 
| zwar fir Hinphasengleichrichter fir halbe oder fiir volle Wellen, Zweiphasen-, 
‘iphasen- und Sechsphasengleichrichter. Dann werden durch eine Fourier-Reihen- 
wicklung die Spannungen der Oberwellen fiir die verschiedenen Phasenzahlen er- 
ftelt. -Dureh Kombination der einfachen Mehrphasenschaltungen kann man durch 
‘allelschaltung entweder die Leistung und die Ausnutzbarkeit jeder einzelnen Réhre 
Ghen oder durch Reihenschaltung die Isolationsbeanspruchung der einzelnen Trans- 
matoren verringern. Im Anschluf% hieran wird in einer Tabelle die GréBe der 
insformatoren fiir verschiedene Phasenzahlen im Verhaltnis zu normalen Wechsel- 
omtransformatoren gegeben. Es wird darauf hingewiesen, da bei Konstruktion 
1 Schaltung der Transformatoren darauf zu achten ist, daB die Schenkel der Trans- 
matoren keine unausgeglichenen Gleichstromamperewindungen auiweisen. Zum 
ilu8: wird fiir die verschiedenen Phasenzahlen die harmonische Zusammensetzung 
‘aus dem Netz entnommenen Wechselstréme ermittelt und in ihrer Wirkung auf 
| Netz besprochen. Bei Bericksichtigung der Transformatorenreaktanz kann man 
‘aussagen, dai} die hoheren Harmonischen durch diese Reaktanz mehr und mehr 
ichwacht werden. Der Spannungsabfall in der Réhre ist bei den hohen Spannungen, 
‘die die Kenotrongleichrichter bestimmt sind, von geringem a auf die in der 
beit gezogenen Schiiisse. Partzscu. 


A. Hartmann. Uber den derzeitigen Stand des Schroteffektproblems. 
ys. ZS, 28, 436—438, 1922, Nr. 20/21. [S. 221.] GERLACH. 


Reichinstein. Hin elektrolytischer Stromverstarkungseffekt, ein neuer 
:ktrolytischer Verdrangungseffekt und der Zusammenhang zwischen 
ektrolyse und Hlektronenemission im Vakuum. III. ZS. f, phys. Chem. 
1, 209—234, 1922, Nr.3/4.. Es wird experimentell nachgewiesen, daf es sich bei 
ktrolytischen Ietektoren mit Vorschaltung einer fremden Stromquelle nicht um eine 
sichrichterwirkung handelt, sondern daf diese Detektoren Stromverstarker sind; 
1 Verhaltnis der durch Wechselstrom ausgelésten Gleichstromenergie zu der Wechsel- 
omenergie kann viel gréfer als 88 sein. Ferner wird ein neuer kondensatorischer 
mimutatoreffekt, sowie ein neuer elektrolytischer Detektor ohne Vorschaltung einer 
mden Gleichstromquelle beschrieben, der dadurch gekennzeichnet ist, da§ seine 
ktromotorische Kraft bei Abwesenheit von Wechselstrom Null ist. An diesem 
tektor 148t sich der Nachweis erbringen, da der elektrische Strom in einem Elek- 
lyten einen chemischen Umsatz herbeizufiihren vermag, ohne da dabei eine 
wnderung der Ionen stattfindet. Bei Anschlu$ des neuen Verstirkers an eine 
achselstromquelle liefert er die 1000fache Verstirkung der eingangs durch den 
tektor aufgenommenen Wechselstromenergie. Dabei kann der Verstarker mit Hilfe 
es Detektors direkt an die Antenne angeschlossen werden, welche hochfrequente 
lampfte Schwingungen aufnimmt. Borrerr. 
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C. Drucker und F. Reiff. Studien an galvanischen Elementen. Helios 
565—573, 1922, Nr.48. Die Verff. fihren aus, daB die Verwendbarkeit des Grap 
zu Leclanché- und Trockenelementen durch sein Adsorptionsvermégen fiir Wasser: 
bedingt wird und bestitigen diese Annahme durch Messungen des Adsorptions 
mogens verschiedener Graphitsorten sowie der Leistung der mittels dieser Graphite | 
gestellten galvanischen Klemente. Die Adsorption der einzelnen Sorten des bayeriac 
Graphits (aus Kropfmihl) sowie des Ceylongraphits nimmt mit ‘steigendem D1 
zu, néhert sich aber meist schon bei Atmospharendruck einem Grenzwert, der 
die einzelnen Graphite verschieden ist. Der Charakter der Adsorptionskurven 
nahezu, jedoch nicht ganz streng logarithmisch, und die gefundenen Werte ord 
sich zum Teil der Freundlichschen Adsorptionskurve ein. Aus Untersuchur 
iiber die Teilchengré8e kann man schlieBen, da8 die Adsorption durch die Gegen 
moglichst vieler kleiner Teilchen mit zerklifteter Oberflache begiinstigt wird. — A 
die Bestimmung der Leitfahigkeit der einzelnen Graphitsorten ergab betrachtl 
Unterschiede. Die bekannte Tatsache, da} grofer Gehalt an nichtleitender Asche 
Leitfahigkeit stark herabsetzt, wurde bestatigt. Das Vorhandensein groBer schupp 
Teilchen mit glatter Oberfliche scheint die Leitfahigkeit zu begiinstigen. Weite 
ist die Plastizitat der Graphite von HinfluB; gut preBbare Graphite zeigen schon 
geringem PreSfdruck recht gutes Leitvermogen und starkere Krimmung der Kw 
Leitfahigkeit: PreBdruck als’ schlecht preBbare. Mit steigendem Prefdruck st 
auch die Leitfahigkeit mehr oder weniger stark, so da man die Krimmung 
Leitfahigkeitskurven als Naherungsmaf der PreSbarkeit benutzen kann. — Hinsicht 
des Hinflusses der einzelnen Higenschaften auf die-Leistung ergab sich, da8 w 
die Adsorption noch die Leitfahigkeit fiir die Verwendbarkeit allein ausschlaggel 
ist. Ein vollkommener Graphit miSte sowohl gute Leitfahigkeit als auch | 
Adsorption besitzen, was jedoch nicht méglich ist und sich auch weder di 
ehemische noch durch mechanische Vorbehandlung erreichen 148t. Es wird zw 
maBig sein, Gemenge von gut leitendem und gut adsorbierendem Graphit zu 

wenden. Verschiedene bayerische Graphite sind den Ceylongraphiten durel 
gleichwertig. . Borr 


Delafield du Bois. The Action and Effect of Moisture in a Dielec 
Field. _ Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 41, 689—698, 1922, Nr.9. Verf. glaub 
dem Feuchtigkeitsgehalt:von Kabeln einen vorherrschenden Faktor fir die Erklar 
der dielektrischen Verluste bei Wechselstrombetrieb gefunden zu jhaben. Er fir 
da in einem maBig ausgetrockneten Dielektrikum der Wechselstromwiderstand 
der Spannung unabhangig ist, und da$ weiter und weiter fortschreitende Trockn 
denselben beliebig erhoht. Um sich ein genaueres theoretisches Bild zu machen, nit 
Verf. ein homogenes Dielektrikum zwischen zwei Elektroden an. In diesem Dielektril 
betrachtet er ein kleines Kiigelchen aus leitender Fliissigkeit. Unter dem Zug e 
konstanten Spannung verlingert sich die Kugel zu einem Faden, der schlieBlich 
Dielektrikum iberbriickt. Bei Wechselspannung aber nimmt die Kugel die F 
eines Fadens von nur beschrankter Linge an, wie hoch auch die Spannung wae! 
mag. Dadurch wird erklart, wie es kommt, da der Wechselstromwiderstand 
der Spannung unabhangig ist und nur von der Feuchtigkeit abhingt. Anschliel 
an diese Betrachtung ergeben sich Folgerungen fiir die Erscheinungen der Absorp 
der Restladung und mancher anderer charakteristischer Erscheinungen an Isolate 
Verf. glaubt, auch manche bis jetzt noch nicht geklarte, beim Priifen von Ka 
auftretende Erscheinungen durch das ZerreiSen der Flissigkeitsfaden infolge 

dampfung erklaren zu konnen. . Rozerr Jaz 
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Hak. Zur Bestimmung der Koeffizienten von Erwirmungs- und Ab- 
hlungskurven. Elektrot. u. Maschinenbau 40, 545—546, 1922, Nr. 47. Der Tem- 
faturanstieg ¢ eines Kérpers, dem eine konstante Warmemenge zugefihrt wird, 
olgt nach der Gleichung 0 = # (1 —e-#It'), wobei 9’ die Endtemperaturerhébung, 
ie Zeit, t’ die Zeitkonstante bedeutet. Zur Zeit t =z! erreicht 0 den Wert 0,632 0, 
Zeit ¢ = 3¢t/ den Wert 0,950’. Annahernd nach obigem Gesetz erwirmt sich 
eelektrische Maschine. Fir die abgekirzte Erwarmungsprobe elektrischer Maschinen 
es daher wichtig, aus einigen versuchsweise ermittelten Wertepaaren von ¢ und # 
Werte #’ und ?#’ bestimmen zu kénnen. Der Verf. gibt ein Verfahren an, das ge- 
ttet, 0’ und ¢’ auf einmal und ohne Aufzeichnung der Erwarmungskurve zu gewinnen. 
tiglich anderer Verfahren verweist er auf Miller (Elektrot. u. Maschinenbau 1915, 
1), Cooper (Electrician 71, 972; Elektrot. ZS. 1915, S.667) und auf die Regeln 
die Bewertung und Priifung von elektrischen Maschinen“ (Elektrot. ZS. 1922, 
466). : Max Jaxkos. 


J. Fechheimer. Heat Flow in Armature Coils. Electr. World 80, 1145—1148, 
2, Nr. 22, Lediglich qualitative Darlegungen, die zum Verstindnis der Warme- 
Smung in Spulen beitragen sollen. Im itbrigen wird auf eine mathematische Be- 
idlung der Aufgabe in Transactions Amer. Inst. of Electr. Engin. 1921, S. 589 ver- 
sen. y : Max Jaxon. 


Schrader. KurzschluS8sichere Stromwandler. Elektrot. ZS. 48, 1478—1482, 
2, Nr.50. Der konstruktive Aufbau, die betriebs- und meBtechnischen Kigenschaften 
| zu MeB- und Relaiszwecken gebauten kurzschlufsicheren EKin- und Mehrleiter- 
omwandler mit Kondensatordurchfihrungen werden beschrieben und im besonderen 
‘einige Typen von Siemens u. Halske die Stromfehler und Fehlwinkel angegeben. 

SrvUBLER. 


thard Kornfeld. Hinphasentransformatoren in Dreieck- und V-Schaltung 
t-Drehstromtransformierung. Elektrot. u. Maschinenb. 40, 593—596, 1922, 
-51. Der Vergleich einer Anlage mit zwei Drehstromtransformatoren mit einer 
then mit vier Kinphasentransformatoren in A-Schaltung, wovon. ein Drehstrom- 
nsformator bzw. ein Hinphasentransformator als Reserve dient, und einer Anlage 
drei Hinphasentransformatoren in \-Schaltung mit zwei Kinphasentransformatoren 
V-Schaltung, und einer Anlage von zwei Hinphasentransformatoren in \V-Schaltung 
£ einem Drehstromtransformator wird in bezug auf jeweilige GréBe und Leistung 
‘die Anschaffungskosten und das Verhaltnis von Hisen- und Kupferverlusten fir 
| Betriebskosten fir eine bestimmte Netzleistung durchgefihrt. SatUBLER. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


‘J. Spence. An improved form of Nichols radiometer. Journ. Opt. 
3. Amer. 6, 625—628, 1922, Nr. 6. Das offenbar sehr empfindliche und brauchbare 
diometer sehr kleinen Tragheitsmoments hat ein System aus zwei Streifen Phosphor- 
mzeband, 0,13mm breit, 0,018 mm dick und 15mm lang, welche zu beiden Seiten 
les diinnen Glasfadens an ebensolchen Querfaden angekittet sind; sie sind beruBt; 
3 System trigt ein kleines Spiegelechen und hangt an einem langen diinnen Quarz- 
len an einem Schliff in einem dickwandigen (10mm) Eisenrohr, 25mm weit, 20cm 
ig, welches auf etwa 002mm Hg ausgepumpt wird. Zur Strahlungszulassung und 
 Spiegelablesung dient je ein Fenster. Das Rohr steht auf einem Dreifui mit 
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Stellschrauben. Die Empfindlichkeit soll gleich der einer Thermosaule (BiSb—B 
20 Létstellen, 6mm? Oberflache) in Verbindung mit einem astatischen Galvanom 
von 3.10—10 Amp. sein. Das Radiometer arbeitet bei 8 Schwingungsdauer - 
kommen stérungsfrei, ohne Gang und ist erschiitterungsunempfindlich, Es wir 
ultraroten Absorptionsmessungen benutzt. GERL 


Carl Schmidt. Zur Lichtbrechung in Kreiszylindern oder Kug 
Phys. ZS. 28, 310—311, 1922, Nr.15. Wird ein durchsichtiger Kreiszylinder d 
eine zur Erzeugenden parallele spaltformige Lichtquelle, oder eine Kugel durch 
punktférmige Lichtquelle beleuchtet, so erscheint auf der anderen Seite ein s¢ 
begrenzter Lichtstreifen oder ein kreisformiger Lichtfleck, dessen Ausmessung 
rohen Bestimmung der Brechungszahl dienen kann. H. R. Scx 


F. Paul Liesegang. Die Anwendung des Analysatorschirmes in der Mil 
projektion. D. Opt. Wochenschr. 8, 768—769, 1922, Nr. 41. Vgl. diese Be: 
39,, 1922. H.R. Son 


F. E. Fowle. Report on atmospheric scattering, sky polarization, 
allied phenomena. Journ. Opt. Soc. America 6, 99—107, 1922, Nr. 2. Ku 
Bericht mit Wiedergabe einiger Tabellen iiber Transmissionskoeffizienten und ahnli 
ausfihrliche Literaturzusammenstellung, nichts Neues. Moi 


Eduard Steinke. Uber eine lichtelektrische Methode zur Prifung 

Wien-Planckschen Strahlungsgesetzes im Bereich ultraviolet 
Strahlung. ZS. f. Phys. 11, 215—238, 1922, Nr.4/5. Im ersten Teil unters 
der Verf. eine verspiegelte argongefillte Kaliumphotozelle auf Proportionalitat 
lichtelektrischen Stromes mit der Beleuchtungsenergie. Es ergeben sich in © 
kommener Bestitigung der grundlegenden Untersuchungen von H. Rosenberg so1 
Ermidungserscheinungen als auch Abweichungen von der Proportionalitat. Bei 
gelegter Spannung ohne Belichtung andert sich im Verlauf yon Tagen sowohl 
Zellenempfindlichkeit als auch das Entladungspotential, und zwar wird letzteres im 
hoher. Es gelingt, an die Zelte bei langsamer Steigerung der Kathodenspanr 
wahrend einigen Tagen Spannungen’ bis 210 Volt anzulegen, wahrend bei plétzlic 
Anlegen schon bei um 40 Volt niederer Spannung Entladung einsetzt. Die Empfind! 
keit nimmt hterbei mit wachsender Zellenspannung wesentlich zu'(verstarkte § 
ionisation). Bei Belichtung tritt eine Ermiidung auf, welche im Verlauf von Mini 
‘bei dauernder Belichtung einen Endwert annimmt. Dieser Grenzwert J ist nicht 
Lichtintensitat Z proportional; es gilt die Beziehung J’—=c.L. z(>1) wird die ,,Zel 
konstante“ genannt, sie wachst mit zunehmender Zellenspannung und ist bei konsta 
Zellenspannung abhangig von der Wellenlange der auffallenden Strahlung. Fir 
benutzte Zelle hatte sie fir alle Spannungen ein Minimum im Gelbgriin, stieg 1 
Rot und Violett ziemlich steil an und weiter schwicher im Ultraviolett. Die Wel 
langenabhangigkeit wird um so geringer, je naher z an 1 liegt, also je niedriger 
Zellenpotential ist. — Im zweiten Teil werden mit der Photozelle Isochromaten 
Kohlefadenlampen in Glas- und Uviolglocke zwischen 630 und 316 yyw aufgenomi 
Die Temperatur des Kohlefadens wurde im Anschlu$ an die Lummer-Kohn: 
Arbeit aus dem Wattverbrauch bestimmt. Siamtliche Isochromaten sind streng get 
Linien. (Temperaturbereich fiir 6304 1487 bis 1961 abs., fiir 316 uw 1889 bis 2 
Fir cy ergibt sich aus ihnen: 


A. 630 535 462 340 316 
€, 14476 14344 14302 14380 14458 Mittel 14385. 
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Mittelwert liegt innerhalb der Fehlergrenzen in guter Ubereinstimmung mit den 
ten von Warburg und yon Rubens und Michel. Ferner ergibt sich, daB 
iende Kohle auch im Ultraviolett noch als grauer Kérper strahlt. — Hine Aus- 
nung der Versuche auf kurzwellige Strahlung wird angekiindigt.- GERLACH. 


Marten. Zur Frage der absoluten pyrheliometrischen Skala. Meteorol. 
39, 342—344, 1922, Nr.11. Es wird an einem Angstrémschen Kompensations- 
heliometer die von Gerlach bei der Untersuchung der Bolometermethode auf- 
sekte Fehlerquelle untersucht, welche darin besteht, daB bei diesen Kompensations- 
hlungsmessern die bestrahlte Flache immer nur zum Teil von dem elektrischen 
opensationsstrom durchflossenen ist. Zu diesem Zwecke wird vor einen Streifen 

Angstrim - Instruments eine variierbare Blende gesetzt, welche den gegen 
thlung geschiitzten Teil von 2,00 auf 8,15mm auf jeder Seite vergréSern konnte, 
laB im letzten Fall yon dem 20mm eae Heizstreifen nur 3,7 mm bestrahlt wurden. 
ergab sich eine solehe Abhangigkeit der gemessenen Strahlung von der Abblendung, 
| auf die Abblendung 0, also auf vollbestrahlten Streifen extrapoliert werden 
nte. Durch diese ,Randeffekt“-Korrektur wurde der Strahlungswert erhoht, und 
r fir Abblendung von 1mm um 0,7 Proz., 2mm 2,8, 3mm 6,5 usw. in rascher Zu- 
me. Da die normalen Instrumente (der Firma Rose) eine Abblendung von 2 mm 
en, mu also der gemessene Wert um 2,8 Proz. erhéht werden. Hiermit ist die 
igstro6m-Skala* mit der ,Abbot-Skala“* auf 0,6 Proz. gleich. Diese Differenz 
fi kaum aber der Fehlergrenze. A. Angstréms berechneter Wert fir Randeffekt 


1,3 Proz, ist also zu klein. — SchlieBlich weist der Verf. auf die praktischen 
teile des Angstrémschen Instruments gegeniiber dem Abbotschen Silberscheiben- 


‘heliometer hin, GERLACH. 


‘W. Coblentz. Further measurements of stellar temperatures and 
metary radiation. © Proc. Nat. Acad. America 8, 330—333, 1922, Nr.11. Das 
Binstrument ist eine Vakuumthermosiule mit Durchlassigkeitsschirmen fiir ver- 
iedene, sehr scharf begrenzte und enge Spektralbereiche. Die folgenden Zahlen 
ven die Strahlung der Sonne vormittags und nachmittags, sowie die von «-Aurigae 
die in der ersten Kolonne gegebenen Wellenlangenbereiche, in Prozenten von der 
iamtstrahlung. Die Strahlen sind nicht wegen der Absorption in der Atmosphare 
‘rigiert : 


4A | Sonne am Vorm. | Sonne am Nachm. [ @-Aurigae 

0,30— 0,43 | 25,0 Proz. | 95,6 Proz. | 18,4 Pron 
OAS— 0,604 | 231 , | 190 4 | 182, 
660— 1,40 | 31,8, Me TA Vee S0. Gunes 
1,40— 4,10 | 20,6 20,1, | 264 , 
4,10—10,00u | 05 , | 8) % 64! a 


| auBerhalb des sichtbaren Spektralbereichs (wo beide ziemlich tibereinstimmen) 
weichenden Strahlungen von Sonne und «-Aurigae werden teilweise so erklart: 
i Ultraviolett wird in Schichten zwischen Stern und Erde geschwacht, das Ultrarot 
‘ch einen Begleiterstern niederer Temperatur erhoht. TFiir die Temperatur der 
ine ergibt sich im Mittel 6000 (vorm.) und 5900 (nachm.) abs., fiir @-Aurigae aus 
1 Messungen zwischen 0,43 bis 1,404 59009. — Auch Planetenstrahlungen wurden 
nessen. Die ultrarote Eigenstrahlung wird als Differenz der Gesamtstrahlung ohne 
ter gegen Strahlung mit 1cm Wasserfilter gemessen, und verglichen mit analogen 
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Messungen der Sonnenstrahlung. Hierbei wird bei Jupiter keine Kigenstrahlung 
funden, dagegen bei Saturn, Venus, Mars und Mond. Die sidliche Halbkugel 
Mars strahlt weniger als die nérdliche (50,6 Proz. gegen 53,1 Proz.), beide meh 
die aquatoriale Region (47,3 Proz.). GERL 


J. A. Anderson. The spectral energy distribution and opacity of 1 
explosion vapors. Proc. Nat. Acad. Amer. 8, 231—232, 1922, Nr.7. LaSt 
einen diinnen Draht durch eine hochgespannte Kondensatorentladung zerstauben, wah 
er eng zwischen Wanden (z. B. in einer Héhlung eines Holzklotzes) eingeschlosser 
so erhalt man durch eine Offnung ein kontinuierliches Spektrum, in welchem 
Metallinien als Absorptionslinien erscheinen. Hine vorlaufige Untersuchung der Int 
tatsverteilung in diesem Spektrum mit Quarzprismenspektralapparat und Thermo: 
ergab einen steten Anstieg des Wertes #,dA von Ultrarot bis 24300. Hier begi 
die starken Absorptionslinien, aber ,dA scheint weiter zu steigen, bis zu e 
zwischen 2600 bis 2150 A.-E. liegenden Maximum. Hier beginnt der Abfall in 
der Quarzabsorption im Spektrographen. Auch mit einem Konkavgitter wurden 
nahmen gemacht von sehr vielen Metallen, welche alle den gleichen Charakter ha 
nur meist intensiver waren als Hisen, infolge der allzu zahlreichen Absorptionsl. 
des letzteren. Kupfer, Silber und Gold machen Schwierigkeiten, weil sie in | 
Hohlung eines Holzklotzes nicht explodierten, die Entladung geht auSen herum; d 
Amalgamierung wird diese Schwierigkeit tiberwunden. Hg-Absorptionslinien wu 
hierbei nicht beobachtet. Das kontinuierliche Spektrum wird offenbar von den 
hitzten dichten Metalldampf emittiert. Dieser bei der Explosion erzeugte Metalldi 
ist in einer Schicht yon 4em vyollstandig undurchsichtig. Dies wurde so gezeigt, 
die Emission eines mit der Explosion gekoppelten Funkens, dessen Licht durch 
Dampf auf den Spalt des Spektrographen fiel, in dem Spektrogramm nicht nachwe 
war. Es scheint, da} schon 2mm Schichtdicke fast undurchsichtig sind. GERI 


©. C. Kiess, B. 8S. Hopkins and H. C. Kremers. Wave lengths longer 1 
5500 A in the are spectra of yttrium, lanthanum, and cerium and 
preparation of pure rare earth elements. Scient. Papers Bur. of Stanc 
318—351, 1921, Nr. 421. Im ersten Teil gibt C. C. Kiess Wellenlangenmessu 
im Gitterspektrum von Yttrium, Lanthan und Cer im Bereich 25503 bis 7& 
(Y 175 Linien), 5501 bis 9079 A (La 400 Linien), 5500 bis 9025 A (Ce 1700 Li 
in internationalen Angstrémeinheiten. Unter den gemessenen Linien sind zahlr 
Bandenkopfe. Die photographischen Platten sind sensibilisiert mit Pinacyanol, Kr: 
cyanin, Dicyanin. Die Substanzen wurden im Bogen verdampft. Eine theoret. 
Verwertung oder Serieneinordnung ist nicht versucht. — Im zweiten Teil beschr 
Hopkins und Kremers Methoden zur Reindarstellung von seltenen Erden: 
Samarium, Lanthan, Neodym, Gadolinium, Yttrium, Dysprosium, Erbium. Gri 


Nikhilranjan Sen. Uber den EinfluB des Dopplereffekts auf spek 
skopische Feinstrukturen und seine Elimination. Phys. ZS. 28, 397- 
1922, Nr. 20/21. Es wird ein rechnerisches Verfahren beschrieben, um fiir Spek 
linien, die nur durch den Dopplereffekt verbreitert sind, und deren Intensitat 
teilungen sich iiberlagern, den wahren Abstand der Intensitatsmaxima zu approximi 
Dabei wird Gebrauch gemacht von der formalen Analogie des vorliegenden Prot 
mit einem solchen aus der Theorie der Warmeleitung. PrP 


DP. Coster. On the Spectra of X-rays and the Theory of Atomic Struet 
Phil. Mag. (6) 44, 546—573, 1922, Nr.261. Die Arbeit ist die Fortsetzung | 
gréferen systematischen Untersuchung tiber den in der Uberschrift genannten G¢ 


, 
4 
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d. Die erste Halfte, die die Teile I bis III enthielt, ist bereits referiert (vgl. diese 
8, 1259, 1922). Die vorliegende Arbeit enthalt die Teile IV und V. — Teil IV 
gt nach einigen Mitteilungen tiber die zur Messung verwandte Apparatur eine Reihe 
Ergebnissen tiber die Wellenlangen der L-Serie der Elemente La bis Lu, Soweit 
die gemessenen Linien dem Bohrschen Schema zwanglos einfiigen, sind sie in 
Tabelle 1 zusammengestellt (Wellenlange-in X-E. = 10—11em). — In der Tabelle 2 


die Frequenzdifferenzen der unter den gemessenen Linien vorkommenden , Rela- 
itedubletts! zusammengestellt; die vier letzten Spalten enthalten Differenzen von 


F die nahezu konstant sind. — In der nachsten Tabelle findet man einige Werte 


Absorptionsgrenzen. Die eingeklammerten Zahlen entstammen friheren Messungen 


Hertz: 


| Ly, Ly Ly Tg 
2159,7 2005 1990,3 1837,6 
; -{ (2158) Goon | NA (1992) (1842) 
| -{ 2072,7 1919,7 62Sm . 1840,9 = 
~ (2071) (1922) | sa en » 
4 


hachste Tabelle enthalt eine Reihe von sehr schwachen, schwer zu identifizierenden 
an auf der kurzwelligen Seite von fy: 


| By Bo Bio Bu Pra 
gta: (Ba) 3620 3630 3663,3 3653,7 
Meee a re, (Ba) = = 8477,5 3468,4 
| ee ee 3317 3259.8 | 3265,8 3304,0 3295,9 
.. 3149 3108,1 3114,4 3142.6 3134,7 
i. (B11) 2965,8 2972,5 2993,4 2985,8 
| ee 2480 2473 By 2483 
| 3 ee 2875,6 2371,2 a 2381,7 
| oe 2270 2977 9285 (Po, Bao) 
| one 2176,3 2184,0 2191,6 (Bo Bro) 
| 2087,4 2095,8 2102,5 (Bose Bin) 
©. ‘ 2004,3 2011,7 2019,3 (Boi Bio) 
\. en 1852,3 1858,1 1865,7 (B19) 
. 1784 1788 1796 (By) 
| ee 1719,6 (7) 1728,1 (2) 
ee. 1655,8 (87) 1664 (Byo) 
|. Sia 1595,7 (By) — = 
| eee 1489,2 1482,3 (87) 1501,4 
| ee 1845,9 1333,0 1339,8 1359 
| ae 1260,0 1242,9 1250,6 1273,8 
| 1220,8 1202,1 1209,4 1235,4 
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see der vermutlichen Deutung dieser Linien muf auf die Originalarbeit verwiesen 
‘den. — Die nachste Tabelle gibt die Wellenlangen von zwei sehr schwachen Linien 


und 7g; von denen die Deutung der ersteren unbekannt ist, wihrend y, als 0; —> Ly 
igefaBt wird: 


' ee: | apd tee 
> 7 ] 

ag | 2218 63 Eu... . 1644 | «(1629 
3 Ce’ a9 =| 2019 7iGe ere. 111 | 1202 
) Pr (9129 | 19892 | 78Ta 1117 
Tgae/2 8 [hes Rice SliPewlsss!s sp 1079 


1885,1 | 1728,5 | 1659,3 | 1987,1 


eichnet 

m |) | Bra V9 Yio | Bis (2) Prt v9 10 Bis (?) 
=— =— = — = — — <— = 
ca | — — | 22369! — | 63 Ea | 1781,4 | 1659,3| — | 1909,2 
56 Ba | = 5 | 21'40;3 ee 64 Gd | 1748,1 | 1593,6 — | 1835,5 
157 La = — | 20481 _ 65 Tb || 1685,1 | 1531,4 ==, buG5;5 
58 Ce || 2212.1 | 2051 | 1962,3 — 66 Dy || 1625,1 — +. | ,1699,2 
[59 Pr | 2122.0 | 1962,2 | 1881,1 — | 67 Ho | 1567 | 1416 — | 1635,5 
60 Nad || 2038,8 | 1880,4 | 1802.2 | — | 68 Er | 1512 ae — | 1575.6 


(m Teil V werden diese MeSergebnisse mit der Bohrschen Theorie verglichen, woraus 
illerlei interessante Einzelheiten iiber die Festigkeit der Bindungen der verschiedenen 
Niveaus, sowie iiher ihre Elektronenbesetzung gefolgert werden. Auch iiber die Reihen- 
folge, in der die Niveaus beim Aufbau der Atome erscheinen, ergeben sich interessante 
Hinweise, — SchlieBlich werden auch die dem Bohrschen Schema sich nicht fiigenden 
Linien und im Zusammenhang damit die Feinstruktur der Absorptionsgrenzen disku- 
Jtiert? Soweit es sich um kurzwellige Abweichungen vom Bohrschen Schema handelt, 
werden diese Linien zuriickgefahrt auf Atome, die beim Kathodenstrahlsto8 mehr als 
ein Elektron verloren haben. Abweichungen nach der langwelligen Seite dagegen 
@werden darauf zuriickgefiihrt, daS unter Umstanden ein aus der A-Schale heraus- 
worfenes Elektron nicht ganz nach aufen gelangt, sondern etwa in der M-Schale 
stecken bleibt. Dies wiirde Veranlassung zu einer Absorptionslinie ergeben, wahrend 
@ine Wiederherstellung der K-Schale durch ein Elektron aus der gleichen M-Schale 
@ine Emissionslinie ergeben wiirde, die sich mit der genannten Absorptionslinie deckte, 
‘wie dies in einem Falle von Hjalmar tatsichlich gefunden warde. Die Diskussion 
enthalt noch viele zum Teil sehr phantasievolle, aber trotzdem einleuchtende und 
interessante Hinzelheiten, auf deren Wiedergabe im Referat leider verzichtet werden 
‘mob. Busnken. 


William Duane. On the calculation of the X-ray absorption frequencies 
‘of the chemical elements. Proc. Nat. Acad. 7, 260—267, 192L, Nr. 9. Versuch 
einer Berechnung der Absorptionsfrequenzen der K-Serie der Elemente von N = 12 
bis N = 92 als Loslésungsarbeiten eines Elektrons des innersten Ringes unter den 
| ety cise 3 der Rutherford-Bohrsehen Theorie. In Weiterverfolgung 

er Voranzeige (diese Ber. 2, 774, 1921) werden die Klektronenzahlen der zu beiden 
Seiten des Kerns angeordneten Elektronenringe gesetzt gleich 2,, 49, 49, 9g, 93, 164, 
_ Physikalische Berichte. 1923. 17 
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sowie auch gleich 2,, 8,, 183, 32,, wobei in beiden Fallen innerhalb 2 Proz. Ubereit 
stimmung mit den gemessenen Werten erhalten wird (die Indizes bedeuten die Quanter 
zahlen). Bei Annahme einer Umdrehung der beiden innersten Elektronen -auf zw 
getrennten Bahnen in entgegengesetzter Richtung yee die berechneten Werte b 
zu 41/, Proz. von den beobachteten ab. Swinw: 


William Duane. On the calculation of the X-ray absorption frequencié 
of the chemical elements (second note). Proc. Nat. Acad. 7, 267—273, 192 
Nr. 9. In Weiterverfolgung obiger Mitteilung wird der Fall betrachtet, dal die ve 
den Elektronenringen ausgehenden Krafte so wirken, als ob die Elektrizitatsmeng 
der Elektronen gleichmafig langs deren Bahn verteilt wire. Die Elektronen- un 
Quantenzahlen der einzelnen Ringe werden gleich 1,, 49, 49, 93, 93, 16, gesetzt (w 
friiher zu beiden Seiten des Kernes angeordnet). Betrachtet wird sowohl der Fa 
der entgegengesetzten Rotation der beiden innersten Elektronen, als auch deren gleicl 
sinnige Rotation auf einer Bahn; die Abweichung der berechneten Werte von de 
beobuchteten ist grofer als bei den ersten zwei Fallen der vorangehenden Mitteilun; 
Im Anschlu8 an Bohr (diese Ber. 2, 987, 1921) wird die Elektronen- und Quante: 
folge 2,, 49, 95, 164, 93, 4) fiir die beiden vorher diskutierten Falle der Rotation d« 
innersten zwei Elektronen betrachtet und eine bessere Ubereinstimmung als vorhe 
‘erzielt. Swinn 


Paul Kirkpatrick. Energy Distribution in Continuous X-ray Spectra. Phy 
Rev. (2) 20, 197, 1922, Nr. 2. Das kontinuierliche Spektrum einer Coolidge-Réntger 
rohre mit W-Antikathode wurde mit einem [onisationsspektrometer mit Steinsal; 
kristall aufgenommen. Das Rontgenrohr war gespeist von einem Transformator abi 
einen synchron laufenden Schalter, durch welchen eine innerhalb 1 Proz. konstant 
Spannung nachgeahmt wurde. Die Energie wurde angenommen als proportional z1 
Tonisation bei vdélliger Absorption in Methyljodiddampf, dessen Absorption durc 
direkte Messung bestimmt worden war. Die so aufgenommenen Energieverteilung 
kuryen wurden korrigiert in bezug auf foleende Punkte: 1. Uberlagerte Spektre 
héherer Ordnung durch Aufnahme von Intensitats-Spannungskurven bei festgehaltene: 
Kristall, kontrolliert durch Absorptionsbestimmungen. 2. Veranderlichkeit de® R 
Apsingaven mégens des Steinsalzkristalles auf Grund der Braggschen Untersuchunge: 
3. Absorption in der Glaswand der Rohre durch Beobachtungen an der Rohre selbst. - 
Die Kurven zeigten nach der Korrektur eine Verschiebung des Maximums zu grofere 
Wellenlingen und Anwachsen der Energie auf ein Mehrfaches fiir lange Wellen. (D: 
Kurven zeigten keine gute Ubereinstimmung mit den nach Davis oder Behnke 
berechneten Energieverteilungen, was nicht verwunderlich ist, da die von Behnke 
aufgestellte Formel auf die veranderliche Kristallreflexion keine Ricksicht nimm 
Anm. d. Ref.). . BEHNKE: 


F. L. Mohler and Paul D. Foote. X-Ray Limits beyond the Range of Spe: 
troscopic Measurements. Phys. Rev. (2) 20, 82—83, 1922, Nr.1. Bei schwere 
Elementen lassen sich die Frequenzen der Réntgenemissionslinien ausdriicken als Diff 
renzen der Frequenzen yon Absorptionsgrenzen. Die Verfi. haben Absorptionsgrenze 
von leichten Elementen berechnet aus Messungen kritischer Spannungen auSerhal 
des Bereiches der Réntgenspektroskopie. Es war gezeigt worden, daS die K-Ser: 
des Heliums und die J,- und L,-Serie des Neons bei den zugehdrigen Ionisierung 
spannungen einsetzen. Fir leichtere Elemente wurden weichere L-Grenzen als J 
gefunden, die durch Kombination A-Emissionslinien ergeben. Messungen von Kurt 
an festen Kérpern zeigen einfache L-Grenzen fir Al und Si, die hoher liegen als L 


a 
q 


8. Linien- und Bandenspektren; 9. Lumineszenz; 10. Elektrooptik. 259 


se beiden Punkte fallen in die extrapolierte L3-Kurve. Verff. vermuten, da8 in 
ien Kérpern die Strahlung von auSeren L-Schalen unterdriickt wird. Daher mégen 
h die yon Millikan beobachteten Spektren zur L,-Serie gehéren. Extrapolation 
| M-Serie zeigt, da& die Ionisierungsspannung von Ar und die weichsten Réntgen- 
®hlgrenzen von K und Ni, gemessen von den Verff., und von Fe und Cu, gemessen 
i Kurth, den Serien M, und M, angehéren. Drei héhere von Kurth gemessene 
tmnungen fallen mit M; nahe zusammen. ; BEHNKEN. 


§Férsterling. Uber das Leuchten der Atome. ZS. f. Phys. 10, 887—392, 1922, 
4 6. Nimmt man an, daf der Vorgang der Lichtemission darin besteht, daB von 
fem Zentrum im Atom sich ein koharenter Wellenzug ausbreitet, zo zeigen die vor- 
fenden Beobachtungen von Stark itiber den Starkeffekt, daS auch wahrend der 
lissionszeit die Frequenz des emittierten Lichtes von dem duBeren Felde beeinflubt 
Sd. Es ist hieraus zu schlieSen, daS das Energiequantum sich nicht plitzlich vom 
‘ktron loslést, sondern allmahlich wahrend des Emissionsvorganges. Die Emission 
Sim dann allerdings nicht ohne weiteres in Gestalt einer Kugelwelle erfolgen, da 
ist unter Umstanden das Gesetz von der Erhaltung des Drehimpulses verletzt wird. 
FOrsTERLING. 
Seeliger. Anregung der Atome zur Lichtemission durch Hlektronen- 
18. VY. Das Verhalten von Kombinationslinien. ZS. f. Phys. 11, 197—200, 
2, Nr. 4/5. Die in einigen vorhergehenden Arbeiten entwickelte Methode des 
mmsaums zur vergleichenden Untersuchung der Anregung yon Spektrallinien wird 
den speziellen Fall gewisser Kombinationslinien angewendet. Vergleicht man zwei 
lien mit demselben Anfangsniveau, so kann man aus der Intensititsverteilung im 
mmsaum einige Schliisse ziehen auf die Statistik der Elektroneniberginge und 
e Beeinflussung durch aufere Hinwirkungen. Das Ergebnis der Versuche an zwei 
aren von Quecksilberlinien zeigt, daS die Haufigkeit der Elektronentibergiinge nicht 
ain abhingt von den geometrischen Wahrscheinlichkeiten der Anfangs- und End- 
Wan, sondern in Ubereinstimmung mit dem Korrespondenzprinzip auch von den Ionen- 
thten in der Umgebung der emittierenden Atome. SEELIGER. 


§ircelo Pirani u. Ellen Lax. Hinige Beobachtungen tiber das Nachleuchten 
naktiviertem Stickstoff, Wiss. Ver. Siem. Konz. 2, 203—207, 1922. Zur Klarung 
t Frage des Nachleuchtens von aktiviertem Stickstoff untersuchten die Verff. die 
chleuchtungserscheinung beim Zumischen geringer Mengen anderer Gase. Es 
fab sich, da$ kleine Verunreinigungen elektronegativer Natur von der GréBenord- 
ng 10-3 Proz. mit Sicherheit bei Stickstoff von 150mm Hg-Druck das Nachleuchten 
Qinstigen, wahrend 10—2Proz, es bereits zum Verschwinden bringen. Die Ver- 
she weisen darauf hin, da$ reiner Stickstoff nicht leuchtet, dab aber jedenfalls die 
Tunréinigungen, die geniigen, um ihn zum Leuchten zu bringen, unterhalb 5.10—5 Proz. 
gen. Lax. 


| Steubing. Die Spektra von Argon, Jod und Stickstoff im elektrischen 
de. Phys. ZS. 23, 427—432, 1922, Nr. 20/21. Verf. hat die Spektra von Stickstoff, 
i und Argon im elektrischen Felde untersucht, um Aufschliisse zu erhalten, wie die 
nden- und kontinuierlichen Spektra der Gase sich im elektrischen Felde verhalten, 
d festzustellen, welche Faktoren fiir die Wirkung eines elektrischen Feldes auf das 
tische Spektrum der Elemente besonders wirksam sind. Bei Stickstoff nimmt die 
ensitat des Bandenspektrums mit dem Anlegen der Spannung ab, ohne daf ein 
lliges Verschwinden der Banden zu erzielen ist; eine Verschiebung oder Zerlegung 
r Bandenlinien findet nicht statt. Neue Linien des Stickstoffs oder Zerlegungen 
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treten niemals auf. Beim Spektrum des Joddampfes wird das kontinuierliche S$ 
trum im elektrischen Felde unterdriickt und es treten Linienzerlegungen und - 
schiebungen, sowie neve Linien im Spektrum auf. Beim Spektrum des Argons ze 
sich auch bei Feldern von 38.000 Volt/em keine Spur von Zerlegungen, Verschiebu 
oder neuen Linien. Verf. schlieBt aus seinen Versuchen, daS es an einem einw: 
freien Kriterium, von welchen Faktoren die Hinwirkung eines Auf eren elektris 
Feldes auf das Spektrum der einzelnen Elemente abhangt, noch fehlt. Szivy 


~G. Szivessy. Uber die Temperaturabhingigkeit der Dispersion der mag 
tischen Doppelbrechung. Ann, d. Phys. (4) 69, 231—240, 1922, Nr. 19. 1 
hat seine Untersuchungen iiber die magnetische Doppelbrechung von. Fliissigk 
zwecks Prifung der Langevinschen molekularen Orientierungstheorie (diese 

3, 1264, 1922) fortgesetzt und die Temperaturabhangigkeit der magnetischen Doy 
brechung des Nitrobenzols bei fiinf verschiedenen Wellenlangen des sichtbaren Spek 
bereichs bestimmt. Dabei ergaben sich folgende Resultate innerhalb eines ‘ 
peraturintervalls von 0° bis etwa 60°C. 1, Die sich aus der Langevinschen Th 
bei konstanter Wellenlange ergebende Beziehung C = const, wee 2)? (C Cot: 
Moutonsche Konstante, % absolute Temperatur, n Brechungsindex, 0 Dichte 
Flissigkeit) erwies sich bei keiner Wellenlainge als richtig. Die Cotton-Mouton 
Konstante nimmt vielmehr bei allen Wellenlangen mit abnehmender Tempe: 
starker zu, als dieses Gesetz verlangt. — 2. Das sogenannte Havelocksche G@ 


2 
C= —— (A Wellenlange, h von der. Wellenlange unabhingige Havelock 


Konstante), das bisher nur bei etwa 20°C bestatigt worden war, zeigte sich bei 
Temperaturen als giiltig, — 3, Die von der Langevinschen Theorie fir die ‘ 
peraturabhangigkeit von h geforderte Beziehung hid = const wird durch die E 
achtungen nicht bestatigt; bei abnehmender Temperatur nimmt vielmehr / sti 
zu, als durch dieses Gesetz vorgeschrieben wird. Szrv 


Fritz Weigert und Karl Kellermann. Zur Photochemie des Chlorknallg: 
Berl. Ber. 1922, S.315—320, Nr. 24. Um den Verlauf der Chlorknallgasvereini 
moglichst unmittelbar in den Anfangsstadien der Belichtung kennen zu lernen, gi 
die Verff. von der unter dem Namen ,,Drapereffekt“ bekannten Erscheinung aus 
belichtetes Chlorknallgas zunachst eine deutliche Expansion zeigt, Die Deutung 
der Drapereffekt auf einer Erwarmung des Gases beruht, die durch die Reak 
wirme der im Anfang gebildeten Salzsaure bewirkt wird, konnte bestatigt we 
Die Expansion nimmt an den belichteten Teilen des Gasgemisches ihren Anfang 
wird vom Manometer erst nach einer endlichen Zeit registriert. Um diese Ver 
rung experimentell vollkommen auszuschliefen, wurde nach einem Verfahren, da: 
der Téplerschen Schlierenmethode bedient, die Expansion direkt an ihrem 
stehungsort beobachtet. Auf diese Weise konnte festgestellt werden, da bei k 
Erregung des Chlorknallgases mit einer Bogenlampe eine explosionsartige Wolk 
Zelle erfillte. Die Wolke erscheint nur bei Erregung der Zelle mit kurzwel 
Licht, und eine direkte Erwirmung durch die Lampe kann ihre Ursache nicht 
da sie auch hinter dicken Kupfersulfatfiltern und mehreren dunklen Kobaltg] 
auftritt. Bei Versuchen mit intermittierender Belichtung, die mit Hilfe 

rotierenden Sektors durchgefihrt wurden, zeigte sich, daS die charakteris' 
Schlierenerscheinung nur in dem kleinen Zeitintervall von ungefihr ¥/,99 bis 1/99 Sek 
nach der Erregung beobachtbar ist. — Die Chlorknallgasreaktion ist also in Wal 


; 
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le lange Nachwirkungserscheinung nach der eigentlichen primaren Lichtreaktion. 
Wrekt durch die Strahlung entsteht nur ein verschwindender Teil der Salzsaure, 
‘Wren gesamte zur Messung gelangende Menge sich erst spater bildet. Dieser Nach- 
Wis ist fir die Erklarung des Versagens des photochemischen Aquivalentgesetzes 
Wim Chlorknallgas von Wichtigkeit. , KAUFFMANN. 
to Warburg und Erwin Negelein. Uber den Energieumsatz bei der Kohlen- 
ureassimilation. ZS. f. phys. Chem. 102, 235—266, 1922, Nr. 3/4. Es wird 
tersucht, welcher Bruchteil der absorbierten Strahlungsenergie bei der Kohlensiure- 
“jsimilation in chemische Energie verwandelt wird. Als Versuchsobjekt wurde eine 
i@izellige griine Alge Chlorella vulgaris benutzt. Die einfallende Strahlungsenergie 
irde bolometrisch gemessen, die Zunahme der chemischen Energie U aus der 
enge des abgespaltenen Sauerstoffs berechnet. — Es wurde durch Lichtfilter aus 
jm Licht einer Nitralampe der Spektralbezirk 570 bis 645 mu herausgeblendet und auf 
‘jae Suspension der erwaihnten Algen einwirken gelassen, in welcher dieses Licht 
Ustandig absorbiert wurde. Da sich zeigte, da% U nicht proportional H, sondern 
igsamer steigt, wurde U/W fiir verschiedene Werte von # ermittelt und auf H = 0 
trapoliert. Es zeigte sich, da Zellen, die bei geringer Lichtintensitat geziichtet 
‘orden sind, das Licht besser ausnutzen, als solche, die bei hoher Lichtintensitat 
jzachtet worden sind. Im Mittel wurde fir # = 0 eine Ausnutzung von 71 Proz. 
ifunden. — Da dem Schwerpunkt des yerwendeten Spektralgebietes ein Quant von 
jwa 49000 cal entspricht, wahrend zur Reduktion eines Moles CO, 112300 cal 
forderlich sind, mu$ angenommen werden, daB ein CO,-Molekil mit mindestens 
‘ei aktivierten Farbstofitmolekiilen in Wechselwirkung tritt. — In einem zweiten, 
‘Weziellen Teil der Arbeit wird die Versuchsanordnung genau beschrieben. v. HanBan. 


ené Audubert. Actions de la lumiére sur les suspensions. Ann. d. phys. 
) 18, 583, 1922, Juii/August. Die verwendeten Schwefelsole wurden erhalten durch 
ermischen von Lésungen von Schwefel in Loésungsmitteln, in denen er leicht léslich 
t, mit solchen, in denen er schwer léslich ist. Die Lichtabsorption wurde mittels 
nes Spektrophotometers von Féry fiir verschiedene Wellenlangen in ihrer Ab- 
fmgigkeit von der Zeit untersucht und durch die abhor gi gk der Konstante » in 


er yerallgemeinerten Rayleighschen Formel je e 4” von der Zeit ausgedriickt. 
0 


lie Beziehung zwischen m und der Zeit ¢ 1iBt sich durch einen Ausdruck 7) —n = kt” 
Wiedergeben. f ist unabhangig von den Herstellungsbedingungen des Sols. Im Licht 
ifiner Glihlampe verlauft die Anderung von n langsamer als im Dunkeln, aber es 
sigte sich, da tatsichlich gelbes Licht auf den Vorgang keinen Kinflu$ hat, kurz- 
lelliges ihn beschleunigt, langwelliges ihn verzégert (Lichtfilter). Auch hier ergibt 
i ch stets der gleiche Wert fiir 8, nur k ist abhingig von der Wellenliange. Analog 
| 4 die zeitliche Verainderung des Durchmessers der Teilchen: seine Zunahme erfolgt 
n kurzwelligen Licht schneller, im langwelligen langsamer als im Dunkeln. Die 
itfahigkeit der Suspensionen bleibt praktisch konstant, diejenige der intergranu- 
iren Flissigkeit nimmt rasch ab, durchlauft ein Minimum und steigt wieder an. 
Wer Abfall erfolgt im kurzwelligen Licht langsamer, im langwelligen schneller als im 
Yunkeln, der folgende Anstieg wird kaum beeinflu8t. — Die mikroskopische Ermitt- 
der Beweglichkeit der Teilchen ergab: Die Beweglichkeit nimmt von der Mitte 
verwendeten Rohres nach der Wand hin ab und andert in geringem Abstand von 
| er Wand ihr Vorzeichen. Der zeitliche Verlauf der Beweglichkeit entspricht dem 


er Leitfahigkeit. Dasselbe gilt fir den Hinflu8 des Lichtes. — Messungen der Licht- 


* 
é 


262 . 6. Optik aller Wellenlingen. 


absorption von dinnen Schichten festen Schwefels und von Lisungen in Schwe 
kohlenstoff ergaben fiir die Lage des Minimums der Absorption praktisch den gleie! 
Wert 600 my. Es wird auf die Analogie zwischen der Beeinflussung der Umwandh 
der Sole und derjenigen des festen Schwefels durch das Licht hingewiesen. E 
analoge Wirkung hat das Licht nach den Versuchen des Verf. auch auf die Bildy 
von Schwefel durch die Luftoxydation von Schwefelwasserstoff in wiisseriger Lésu 
— In einem zweiten Teil der Arbeit wird der KinfluB des Lichtes auf die Absorpt 
von Ionen durch Gummigutt- und Mastixsole untersucht. Zwischen der Konzentrat 
der zugefiigten Tonen und der Beweglichkeit der Teilchen gilt die Beziehung 


tog (1-7) = ploge + k, 


wo Uy baw. U die Beweglichkeiten ohne und mit Elektrolytzusatz, ¢ die Konzentrat 
des letzteren und & eine Konstante. p ist unabhingig vom Jon und hat auch 
beide Sole den gleichen Wert, nahezu ¥/,. Der Verf. weist auf den Zusammenhs 
mit der Freundlichschen Adsorptionsformel hin. Durch Umformung ergibt s 
SS = Ac’ wo A um so grofer, je héher die Wertigkeit des adsorbier 
0 

Kations. H bildet eine Ausnahme. U wird durch rotes Licht erhéht, durch bla 
erniedrigt. Die Wirkung erreicht bei einer gewissen Konzentration ein Optimt 


U. 

Unterhalb des letzteren gilt (1 Bae = Ac?, p ist wieder unabhangig vom Ion, + 
0 

Wellenlange und dem Sol nahezu 14. Die Koagulation durch Elektrolyte wird dw 


rotes Licht verzégert, durch blaues beschleunigt. v. Hap. 


Gerald L. Wendt, Robert S. Landauer and W. W. Ewing. The ,activation“ 
chlorine. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 2377—2382, 1922, Nr.11. Chlor wird we 
durch Bestrahlung mit einer 3000-Watt-Quarzquecksilberlampe noch durch im Inn 
‘des Gases erfolgende Funkenentladung befahigt, nachher im Dunkeln mit Wasserst 
zu reagieren. v. Has 


G. Silberstein und E. Wiess. Uber photochemischen Silbernachweis 

Erzschliffen. (Vorlaiufige Mitteilung.) ZS. f. anorg. Chem, 124, 355—356, 19 
Nr. 4. Metallisches Silber in Erzschliffen iiberzieht sich in gesattigter wasseri 
Jodlésung mit einem Uberzug von Jodsilber, der unter dem Mikroskop durch se 
im Licht stattfindende Verfarbung zu erkennen ist. Komplexe Silbererze lassen s: 
nachweisen, wenn man die Jodlésung vor dem Belichten des Schliffes viele Stunc 
— bis zu 20 — einwirken 1aBt. v. Haz. 


Karl Schaum. Kolloidehemie und Photochemie. Kolloid-ZS. 31, 258—2 
1922, Nr.5. Zusammenfassender Vortrag auf der Versammlung der Kolloidchemiscel 
Gesellschaft. Es wird eine systematische Ubersicht iiber die bisher an disper: 
Systemen gemachten photochemischen Beobachtungen gegeben, wobei der Beg: 
»photochemisch* méglichst weit gefaBt und itiberhaupt die Beziehungen zwisck 
strahlender Energie und den anderen Energieformen beriicksichtigt werden. y. Haxs. 
P. S. Helmick.. The blackening of a photographic plate as a function 
intensity of light and time of exposure. Phys. Rev. (2) 17, 135—146, 19 
Nr. 2. Verf. untersucht die Schwirzung photographischer Platten in Funktion ¢ 
Lichtintensitat, der Wellenlinge und der Expositionszeit. Drei Emulsionen: ¢i 


'——-:12, Photochemie. Photographie; 13, Spektroskopie. — 263° 


):hwache (Probe 23), eine starke (Probe 27 X) und eine sehr starke (Probe Graflex), 
jmrden aut eine Glasplatte aufgetragen und verschieden lang mit verschiedenen 
atensitaten monochromatischen Lichtes der Wellenlangen 450, 550 und 650 mu be- 
trahlt. Die Ergebnisse sind in Kurven wiedergegeben. Es zeigte sich, da die 
\bhangigkeit fiir eine gegebene Emulsion und Wellenlinge sich gut durch die empi- 
ische Gleichung fiir die Schwarzung wiedergeben laBt: D = (I/a) log .[b —(b —1) e~], 
fo loge = A+ Blog I+ clog? I und a, b, A, B und C Konstanten sind. — Verf. 
eschreibt eine graphische Methode, die gestattet, diese Konstanten zu bestimmen. 
ichwarzschilds Exponent p ergibt sich = (B+ ClogJ)_}. Er variiert von 0,7, 
‘is 1,95 entsprechend der Emulsion, der Lichtwellenlange und Intensitit. Wenn man 
lie photographische Methode benutzt, um die Intensitat einer Lichtquelle zu messen, 
0 ist es erforderlich, die Konstanten dieser Gleichung fiir die Schwarzung der Emul- 
jionen bei der geeigneten Wellenlinge zu bestimmen. Die entsprechende Methode ist 
a Hinzelheiten beschrieben. R. JAEGER. 


*)". W. Klingstedt. Spectres d’absorption ultraviolets des diphénols. 
I, R. 175, 365—367, 1922, Nr.8. Der Vergleich der Dioxybenzole C,H,(OH), mit dem 
*henol C;H;(OH) zeigt, daS die Absorption der ersteren nach Rot verschoben ist. 
ie Verschiebung ist am geringsten beim Metaderivat, also beim Resorcin, wo sie 
tur 20 A betragt; sie ist gréfer beim Orthoderivat, beim Brenzcatechin, wo sie 60 A 
jusmacht; sie ist sehr viel stirker beim Paraderivat, beim Hydrochinon, wo sie auf 
150 A ansteigt. Gegeniiber dem Absorptionsspektrum des Benzols hat sich das des 
Phenols um 85 A verschoben; der Absorptionskoeffizient des Phenols ist zehnmal 
HiroBer. Die Hinfiihrung eines zweiten Hydroxyls ruft nur eine Bandenverschiebung 
jhne Absorptionsverstarkung hervor. Spektrographische Aufnahmen von Hexan- 
ésungen dieser Phenole nach der Methode von V. Henri mit unter Wasser iiber- 
®sehenden Aluminiumfunken haben neue Resultate ergeben. Das Meta- und das 
Irthoderivat haben Spektren, die dem des Phenols sehr aAhnlich sind, wiahrend das 
*araderivat acht deutliche fast aquidistante Banden hat, anstatt drei wie das Phenol oder 
Resorcin oder Brenzcatechin. In alkoholischer Lésung verschmelzen die Banden 
folistandig, so daB es unméglich wird, charakteristische Unterschiede zwischen den 
Someren Dioxybenzolen zu erkennen. Da die meisten seitherigen Untersuchungen 
iber die Absorption aromatischer Kérper mit alkoholischen Lésungen ausgefihrt: 
)vorden sind, so miissen sie mit solehen in Hexan wiederholt werden. KavurrMmann. 


Himilio Adinolfi. Gli spettri di assorbimento dei coloranti del 
Hivifenilmetano. Lincei Rend. (5) 31 [1], 461—464, 1922, Nr.11l. Nach der 
Methode der Verbreiterung wurden die Zentren der Absorptionsbanden, welche eine 
Anzahl yon Triphenylmethanfarbstoffen in Wasser und in anderen Lésungsmitteln 
teigt, in wu gemessen. Untersucht wurden: Malachit- und Brillantgriin, Viktoriablau,, 
Dyanin, Fuchsin, Azofuchsin (ist kein Triphenylmethanfarbstoff. Der Ref.), Methyl- 
violett und Methylgrin, Enzianviolett, Rhodamin 6 G, Rose Bengale, Hosin,, 
Rhodamin B, Uranin, Cyanosin, Phloxin, Erythrosin. Als organische Lésungsmittel 
lienten Methyl-, Athyl-, Isobutyl- und Amylalkohol. Mit Ausnahme des Uranins und 
; Rhodamins B bewahrte sich bei den untersuchten Farbstoffen die Regel, da das 
imum der Absorptionsbanden eines Farbstoffes sich um so weiter nach langeren 
ellen verschiebt, je groBer das Molekulargewicht des Lésungsmittels ist. Fir die 
iden Ausnahmen, welche in den Lésungen stark fluoreszieren, wird die Ursache 
Regelwidrigkeit in der Fluoreszenz gesucht. Bei manchen Substanzen, so beim 
lachitgriin, Cyanin, Enzianviolett und Phloxin, vollzieht sich bei Konzentrations- 
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anderungen zuerst die Verbreiterung der einen und erst hernach die der zweite: 
Bande, so daB man den Hindruck hat, daB die Banden von zwei verschiedene1 
Atomgruppen herrihren. : KavrrmMann 


Franz Skaupy. Der durchsichtige Selektivstrahler als Leucht 
kérper. ZS. f. Phys. 12, 177—188, 1922, Nr. 3/4. In einer theoretischen Erérteruns 
wird ausgefiihrt, daB eine Lichtquelle giinstigster Okonomie durch einen Strahlei 
dargestellt wird, der nur im Gelbgriin (dem Spektralbereich groSter Augenempfind 
lichkeit) eine Emissionsbande besitzt und im ibrigen, besonders im Ultrarot, ent: 
weder vollkommen reflektiert oder vollkommen durchlissig ist. Das Thoroxyd de: 
Auerstrumpfes ist mit gewisser Naherung ein Nichtstrahler. Erst nachdem es mii 
Ceroxyd ,gefarbt“ ist, kommt die giinstige Lichtemission zustande. Es wird darauw 
hingewiesen, da beim Auerbrenner noch ein groSer Teil der Heizenergie verlorer 
geht und daS wahrscheinlich erheblich giinstigere Ergebnisse mit  elektrische 
Heizung erzielt werden kénnen. Der Verf. entwickelt den Plan, durchsichtige Ein. 
kristalle (synthetische Kdelsteine) im sichtbaren Gebiet zu farben und elektrisch zum 
Glihen zu bringen. HENNING 


W. E. Forsythe. Accuracy in color matching incandescent light 
sources. Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 476—482, 1922, Nr. 5. Der Vergleich dei 
Farbenhelligkeit verschiedener Gliihlampen gegen eine Normale oder gegen det 
schwarzen Korper ist mit groBer Genauigkeit mdglich, da auch verschiedene Beob 
achter innerhalb von Grenzen einstellen, welche bei einer Farbtemperatur von 2400° abs 
nur 39 ausmachen. Auch die Gesamthelligkeit ist ohne Kinflu$8 auf die Genauig 
keit. Héchstens gibt es fir jeden Beobachter eine optimale Helligkeit, bei der ei 
am genauesten einstellt. — Die Farbtemperaturskale des Bureau of Standard un¢ 
des Nela Research Laboratory stimmen genau iiberein. (Anmerkung: Unter ,Farben 
temperatur“ wird folgendes verstanden: Fir einen Strahler, welcher nicht selektiy 
strahlt, wird das Verhaltnis der roten zur violetten Strahlung optisch photometrisel 
bestimmt. Seine ,Farbentemperatur“ ist dann gleich der Temperatur des schwarzei 
Kérpers, bei welcher: das Intensitatsverhiltnis rot : violett denselben Betrag hat. 

GERLACH 


Oscar Knoblauch. Neuere Methoden und Forschungsergebnisse zu: 
Bestimmung des Wairmedurchganges. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 29, 177—183 
1922, Nr.10. ([S. 268.] JAKOB 
Winifred P. Graham. The absorption oftheeyefor ultraviolet radiation 
Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 605—614, 1922, Nr.6. Da die bisherigen Messungen de 
Absorption “des Auges und seiner einzelnen Organe wenig wbereinstimmen, weide1 
neue an Augen der Kuh, des Schweines und des Schafes, sowie an solchen von Star 
operierten und einer Leiche ausgefihrt, in frischem Zustande, in Formalin und nace! 
Aufbewahrung in Eis wahrend einiger Tage, Als Lichtquelle diente ein Cadmium 
funke. Das Spektrum wurde durch ein Spektroskop mit Quarzprismen entworfen 
Die Hornhaut wurde zwischen zwei mit Ausschnitten versehene diinne Kupferplattei 
geklemmt, die Linse in ein Loch eines beiderseitig mit beruftem Papier beklebter 
Kartenblattes gesteckt, die fliissizen Organe in ein Gefa gebracht, welches in einen 
Ausschnitt aus einem Deckelglaschen bestand, der zu beiden Seiten mit einer Quarz 
platte bedeckt war. Die zahlreichen Bestimmungen zeigen, daB die Verbindung de 
Gewebe des Auges die ultravioletten Strahlen bis etwa 0,3134 u absorbiert, daB di 
Linse das weiteste Absorptionsgebiet besitzt, daS Formalin die Absorption andert uni 
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eine Erkrankung, die den Salzgehalt des Auges andert, auch die Absorption stark 
mdert, ferner dafs die Absorption des Tierauges nicht wesentlich von der des 
schenauges verschieden zu sein scheint. Levy. 


n A. Spengler. Advantages of Trifocal Lenses and Reasons Why 
sy Should Be Worn. The Optician 63, 260—266, 1922, Nr. 1628. In Fallen 
ker presbyopischer Akkommodatiousabnahme gentigen haufig Bifokalgliser nicht 
r, um fiir alle Kntfernungen ein deutliches Selren zu erméglichen. Gut hergestellte 
kittete) Trifokalgliser geben bessere Resultate. H. R. Scuuuz. 
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iuglielmo. Sulla determinazione pre-termodinamica dialcunefor- 
le termodinamiche. Publ. del Cabin. Fis. di Cagliari 1922, 16S. Historische 
‘achtungen tiber die Anwendung thermodynamischer Formeln vor Aufstellung des 
en und zweiten Hauptsatzes. HENNING. 


(Herz. Die Entropie der Elemente und das periodische System. 
if. Elektrochem. 28, 258—259, 1922, Nr.6 (11/12). Die von Lewis und Gibson 
¢hneten Entropien (25°) der Elemente werden in die Regelmibigkeiten des periodi- 
m System eingegliedert. Es ergibt sich, daB im allgemeinen der Entropiewert 
der linken Seite (Edelgase) an fallt, um nach Durchlaufen eines Minimums in der 
te bei den Halogenen wieder zu hohem Werte anzusteigen. In der senkrechten 
fe wachst er mit steigendem Atomgewicht fiir positive und indifferente Elemente 
talle, Edelgase, Kohlenstoffgruppen), fallt dagegen bei negativen Klementen. Lax. 


ef Mattauch. Neue Versuche zur Photophorese. Phys. ZS. 28, 444—448, 
2, Nr. 20/21. Die Priifung der radiometrischen Theorien der Photophorese durch 
ski und Zerner einerseits, Rubinowicz andererseits kann am besten durch 
ersuchung der Abhangigkeit der Kraft vom Radius der Teilehen und vom Druck 
‘umgebenden Gases erfolgen. Hierzu liefert der Verf. einen Beitrag, indem er nun 
h zur einzig méglichen, von Meyer und Gerlach ausgearbeiteten Methode greift, 
ilich der Untersuchung ein und desselben Teilchens unter verschiedenen Drucken. 
m zeigte zwei verschiedene Modifikationen, die sich je nach der Erzeugungsweise 
Teilehen herstellen lassen. Die eine Modifikation mit roter Eigenfarbe ist bei 
wx TeilchengréBe iber 1,7.10—5 em ,lichtpositiv“, bei kleineren Radien (untersucht 
(1.10—5) lichtnegativ, bei noch kleineren Radien scheint sie wieder schwacher licht- 
atiy zu werden. Die zweite Modifikation ist wei8, die Teilehen verdampfen linear 
‘der Zeit der Beobachtung, alle Teilchen sind unabhingig von der Gréfe licht- 
fativ mit einem Maximum bei einern bestimmten Radius (Gréfe?). Es ergab sich 
jer eine ausgesprochene Druckabhangigkeit der (allein untersuchten) negativen 
stophorese, indem die ,photophoretische Kraft“ mit abnehmendem Druck abnimmt. 
a Teilchen sollen druckunabhingige Kraft in ziemlich groSem Druckbereich 
eben (doch ist dies aus den mitgeteilten Versuchen keineswegs zu ersehen. 
*Ref.).. Das wichtigste Ergebnis diirfte sein, daS die zur radiometrischen Deutung 
Photophorese bisher noch fehlende Druckabhangigkeit des Effekts nun nach- 
lesen ist. F GERLACH. 


Wiam Arthur Bone and William Arthur Haward. Gaseous Combustion 
High Pressures. Part 1. — The Explosion of Hydrogen-Air and 
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Carbon Monoxide-Air Mixtures. Proc. Roy. Soc. London (A) 100, 67- 
1921, Nr. 702. Wie durch frihere Versuche gefunden wurde, ist die Geschwindig 
mit der die potentielle Energie eines explosiven Gemisches sich beim Verbrennet 
geschlossenen GefiB in Warmeenergie umwandelt, nicht in erster Linie dureh 
Affinitat zwischen dem brennbaren Stoff und dem Sauerstoff bestimmt, sondern qi 
andere Faktoren, zu deren Aufklérung die nachfolgenden Versuche unternom 
wurden. Gemische von Wasserstoff und Luft (2H,-+ 0O.+-4N,) wurden in der 
plosionsbombe verbrannt, und es wurde die Kurve Zeit/Druckanderung aufgenom 
Dasselbe geschah mit Gemischen, in denen der Luftstickstoff durch das gleiche Volu 
Sauerstoff oder Wasserstoff ersetzt war. Der Anfangsdruck betrug 50 Atm. In ¢ 
Fallen erfolgte, der Anstieg zu dem Maximaldruck innerhalb einer sehr kurzen 
(im Fall des Luftknallgases innerhalb 0,005 Sekunden). Daran schlo§ sich eine gle 
mabig verlaufende Druckabnahme infolge der Abkihlung. Dagegen ist die Ge 
der beim Vorkommen von Kohlenoxyd-Luft-Gemischen erhaltenen Kurven, bei d 
Verbrennung dieselbe Knergiemenge in Freiheit gesetzt wurde, ganz verschieden. 

Zeit, welche erforderlich ist, um yon dem Anfangsdruck P; (50 Atm.) den Maxi 
druck (P,,) zu erreichen, ist die 3ifache yon der beim Luftknallgas beobachte 
und die Kurve senkt sich nicht sogleich nach Erreichung des Maximaldruckes, sont 
steigt noch eine Zeitlang an, wodurch bewiesen wird, daS noch einige Zeit hind 
Warme entwickelt wird. Endlich erfolgt die Abkihlung erheblich langsamer. 

brennt man endlich Gemische von Wasserstoff, Kohlenoxyd und Luft [2(nH,-+ m 
+0,+4N,, wo m und n veranderlich sind, aber m-+-n stets = 1 ist], so geni 
selbst geringe Mengen Wasserstoff, um eine Kurve von der Gestalt, wie sie beim re 
Wasserstoff festgestellt wurde, zu erhalten. Der Verf. sieht den Hauptgrund d 
in dem von H. B. Dixon nachgewiesenen beschleunigenden Hinflu8 einer gerit 
Menge Wasserdampf auf die Verbrennung des Kohlenoxyds. Hin weiterer Grund | 
in dem ,,Masseneinflui“ des Wasserstoffs auf die Verteilung des Sauerstoffs zwist 
den beiden brennbaren Gasen, die beim Wasserstoff dem Quadrat der Konzentrai 
beim Kohlenoxyd dagegen ihrer ersten Potenz proportional ist. Zur weiteren 
klarung der Tatsachen wird die Annahme gemacht, da sich der Wasserstoff mit x 
dissoziierten Sauerstoffmolekeln, das Kohlenoxyd dagegen nur mit Sauerstoffato 
zu verbinden vermag, Borr 


K. K. Smith and P. W. Bigler. Oscillations of Temperature of an Incandesc 
Filament, and the Specific Heat of Tungsten. Phys. Rey. (2) 19, 268— 
1922, Nr. 3. [S. 240.] Fr. Horrm: 


Paul F. Gaehr. Note on the specific heat of tungsten. Phys, Rey. (2) 
375—376, 1922, Nr.4. Der Verf. weist auf einige Mangel der von K. K. Smith 
Pp. W. Bigler benutzten Methode zur Bestimmung der spezifischen Wairme des V 
rams hin (vgl. vorst. Zitat), durch welche die Zuverlassigkeit der gewonnenen Versu 
ergebnisse zweifelhaft wird. Borr 


Wenzl und Schwarz. Messung gr roBer Gasmengen. Neue Versuche zur F 
stellung der Hinschirungsziffer von Disen und Sisntlansahes, ZS. d. 
d. Ing. 66, 1130—1134, 1922. Nr. 51/52. [S. 217.] Jai 


Ernst Terres und Albert Schaller. Untersuchungen iiber die spezifise 
Warmen von Graphit und Koksen im Temperaturbereich von 400 bis 130 
Journ. f. Gasbel. 65, 761—764, 780—784, 800—802, 818—S821, 832—833, 1922, Nx 
bis 52. Der Verf. beschreibt ausfiihrlich das von ihm benutzte Wasserkalorimeter 
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Erhitzungsgefa$. WVorversuche zur Erprobung der Apparatur ergaben fiir Platin 
sehen 600 und 1200° Werte der spezifischen Warmen, die mit denen Violles gut 
reinstimmen. Zu den eigentlichen Versuchen diente Acheson-Graphit und zwei 
tssorten (I: 83,25 Proz. C, 1,11 Proz. H, 0,48 Proz. S, 15,18 Proz. Asche; II: 66,88 Proz. C, 
| Proz. H, 0,58Proz. 8, 2,26 Proz. O+-N, 29,60 Proz. Asche; die Asche hatte in beiden 
len nahezu die gleiche Zusammensetzung, im Mittel 45,0 Proz. SiO, 23,1 Proz. Al, Os, 
)Proz. Fe, Oz, 5,3 Proz. CuO, 5,5 Proz. MgQO). Die fir Acheson-Graphit gefundenen 
jtleren spezifischen Warmen sind in der nachstehenden Tabelle angegeben. Die 
ibachtungen an Koks sind in der Weise vereinigt, da auf Grund des verschiedenen 
hengehaltes die spezifische Warme des Reinkokses und diejenige der Asche wie 
jt berechnet wurden: 


= = 
Mittlere spezifische Warme Mittlere spezifische Warme 
“  _ zwischen | Graphit zwischen | Reinkoks Asche 
4 : z | : =e ee 
7 es a: 
21 und 484° 0,297 21 und 400° 0,265 0,225 
; 21, 655° | 0,336 21, 600° 0,325 0,245 
| Bi GoO! | 0,341 21 800°. 0,359 0,252 
; 21 888° || 0,367 le OOO! 0,382 . 0,249 
21 ',, 10979 | 0,386 21 ,, 1200° 0,397 0,264 
Pi 3 pA | 0,402 21 ~,, 1300° 0,403" 0,270. 


‘St Grund der Beobachtungen sind vielgliedrige Interpolationsformeln aufgestellt, die 
Original nachgelesen werden kénnen. ScHEEL. 


Guglielmo. Considerazioni sui varii metodi in uso per calcolare l’es- 
Pienza di Clément e Desormes. Publ. del Cabin. Fis. di Cagliari 1922, 21S. 
der Wiederholung des Versuches von Clément und Desormes mit einem Ballon 
(12 Liter Inhalt, der durch einen Hahn von der Bohrung 3,8 cm? im Querschnitt ver- 
lossen war, beobachtete der Verf., dai das Versuchsergebnis viel besser mit dem 
Ite k = Cp [Cy der atmospharischen Luft iibereinstimmt, wenn man der Berechnung 
J sogenannte Naherungsformel 4 = h/h—/N’, als wenn man ibr die fir genauer geltende 

‘enannte logarithmische Formel zugrunde legt. Er zeigt, dab diese in der Tat unter 
istanden zu absurden Werten fiihrt. Evakuiert man z. B. von Anfang an so weit, 
} die Quecksilberhéhe 2 im Manometer gleich dem Barometerstand p ist, so erhalt 
nk —1,d.h. c, = e,. Der Verf. stellt die bei der Ableitung der logarithmischen 
tmel begangenen Irrtiimer zusammen, bespricht dann kritisch die verschiedenen bis- 
zur Ableitung der Naherungsformel benutzten Methoden, die sémtlich von einer 
alen und nicht zu verwirklichenden Versuchsanordnung ausgehen und entwickelt unter 
Hicksichtigung der bei dem Versuch von Clément und Desormes in den Ballen 
oder aus ihm ausstrémenden Luftmasse und der von ihr mitgefiihrten Warme- 
hge eine Formel fiir die bei der Kompression entwickelte Warme. Die Betrachtungen 
fden alsdann auf die Verhiltnisse bei dem von Gay-Lussac ausgefiihrten Versuch 
rtragen, bei dem er zwei untereinander verbundene, aber durch einen Hahn ab- 
perrte GefaBe, von denen das eine evakuiert war, durch das Offnen des Hahns in 
rbindung setzte. Borrcer. 


rt Greville White. Limits for the Propagation of Flame at Various 
mperatures in Mixtures of Ammonia with Air and Oxygen. Journ. Chem. 
t}% London 121, 1688—1695, 1922, Nr.719. In 5 oder 7,5mm weiten Glasréhren von 
) Linge, die mittels eines elektrischen Ofens erwarmt werden konnten, wurden 
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Gemische von Ammoniak und Luft oder Sauerstoff mittels eines durch den Induk 
funken in Brand gesetzten Fadens aus SchieSbaumwolle entzindet, und es wurden 
Grenzgehalte an Ammoniak dem Raume nach ermittelt, innerhalb deren sich 
Verbrennung noch.in den Gemischen fortpflanzt. Die Temperaturen, auf welche 
Réhren erhitzt wurden, lagen dabei zwischen 18 und 450°, Bei den engeren 
ist die Zusammensetzung der Grenzgemische verschieden, je nachdem die Flam 
sich in horizontaler oder in vertikaler Richtung von oben nach unten oder end 
yon unten nach oben fortpflanzen. Bei den weiteren Réhren wurde eine derar 
Verschiedenheit nicht oder doch nicht in dem gleichen Mae beobachtet. Tragt 
fiir die Luft-Ammoniakgemische die Gehalte der Grenzgemische an Ammoniak 
Abszissen, die Temperaturen als Ordinaten auf, so ergibt sich, da$ unterhalb 
keine abwirts gerichtete Bewegung der Flamme stattfindet. Bei dieser Temper 
erfolet die Abwartsbewegung in einem Gemisch mit etwa 22,5 Proz. Ammoniak. 
70 an bis 140° wachsen die Abstiinde der Grenzgehalte sehr schnell mit der Tempera 
sie betragen bei 90 und 140° bzw. 21,0 bis 24,6 und 19,9 bis 26,3 Proz. Oberhalb 
erfolgt die Anderung der oberen Grenze des Grenzgemisches ungefahr in demse 
Verhiltnis wie bei der Bewegung der Flamme in horizontaler Richtung ode: 
vertikaler von unten nach oben. Die Anderung der unteren Grenze findet dag 
weit rascher statt. Bei der horizontalen Bewegung der Flamme scheint die un 
Grenze um etwa 7 Proz. fiir 100° abzunehmen. Die theoretische Verbrennu 
temperatur der Gemische von Ammoniak mit Luft oder mit Sauerstoff ist fiir Gemis 
deren Ammoniakgehalt dem unteren Grenzwerte entspricht, viel héher als bei den 
Verf. bisher untersuchten Gemischen eines anderen Dampfes mit Luft. (Journ. C! 
Soc. London 121, 1244, 1922.) Sie betragt in Gemischen mit dem unteren Grenzge 
an Ammoniak 162°, in solchen mit dem oberen Grenzgehalt im Durchschnitt 1 
Bérr 
Oscar Knoblauch. Neuere Methoden und Forschungsergebnisse zur 
stimmung des Warmedurchganges, ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 29, 177—183, 1 
Nr. 10. In dem vorliegenden auf der Hauptversammlung des Deutschen Kaltever 
1922 gehaltenen Vortrag bespricht der Verf. einige neuere Arbeiten aus sei 
Laboratorium. Aus einer von H. Hausen (Gesundheits-Ing., Festnummer vom 
1921, S. 43) ausgefiihrten Untersuchung sei z. B. erwahnt, dab bei einem 60° war 
Heizkérper von 1m Héhe und Breite ein gewohnliches Thermometer die | 
temperatur im Abstand von 1l1em iiber 5°, von 2m noch 1/,° zu hoch anzeigt. D 
Vergoldung, Versilberung oder Vernickelung des Quecksilbergefabes kann der Fe 
sehr verringert werden, Zwei nebeneinanderhangende Thermometer, bei d 
einem das Quecksilbergefah mit Metall iberzogen ist, fahren zu der richtigen | 
temperatur t) = i/— K(i’’—(’), wenn ¢” die Anzeige des gewohnlichen, ¢ die 
mit Metalliiberzug versehenen Instrumentes bedeutet. Fir Blattvergoldung bei 0,5 
GefaBdurchmesser z. B ist die Konstante A = 0,15. Ferner werden die gewoéhnili 
Raumthermometer kritisiert und Verbesserungsvorschlage gemacht. — Eine andere 
handlung (EK. Schmidt, Bayer. Ind.- u. Gew.-Blatt 1922, S. 31) enthalt die Beschreil 
eines , Warmeflufmessers“, einer beiderseits mit Nickelfolie belegten Glasplatte von 2 
Dicke und 100 cm? Flache, die auf die zu untersuchende Wand aufgedriickt y 
aus der Widerstandsdifferenz der Folie zu beiden Seiten der Glasplatte kann » 
der Wheatstoneschen Briickenschaltung das Temperaturgefalle senkreebt zur ( 
platte und hiernach die Warmestrémung in der zu untersuchenden Wand besti 
werden. — Endlich sind Vergleichsversuche tiber die Warme-, Luft- und Lichtdu 
lassigkeit von Fenstern verschiedener Konstruktion (E. Raisch, Gesundheits-Ing. | 
8. 59 und H. Hausen, ZS. f. techn. Phys. 1922, 8. 173) besprochen. Max JA 
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lak. Zur Bestimmung der Koeffizienten von Erwarmungs- und Ab- 
) lungskurven, Elektrot. u, Maschinenbau 40, 545—546, 1922, Nr. 7. [S, 251.] 


|. Fechheimer. Heat Flow in Armature Coils. Electr. World 80, 1145—1148, 
, Nr. 22. [S. 251.] : JAKOB. 


\. Cragoe, D. R. Harper. Specific volume of liquid ammonia. Scient. 
Bers Bur. of Stand. 17, 287-315, 1921, Nr. 420. Nach eingehender Diskussion 
_fherer Messungen, namentlich von Langen, Dieterici und Drewes, Keyes und 
\§)wnlee, wird die der neuen Bestimmung des spezifischen Volumens von fliissigem 
moniak zwischen —78° und -+-100° C zugrunde liegende Messungsmethode aus- 
flich besehrieben. Sie schlieBt sich an Dieterici an. Es werden geschlossene 
ik sgefaBe (Pyknometer) verwendet, in denen das Volumen der Flissigkeit und des 
yalapfes bei verschiedenen Temperaturen zur Beobachtung gelangt. Alle Hilfs- 
iSungen werden mit der gréften erreichbaren Genauigkeit vorgenommen. Aufer- 
entliche Sorgfalt wird auf die Reinigung verwandt. Die Trockuung geschieht 
‘ch metallisches Natrium, durch Kaliumhydroxyd, Atzkalk und Bariumoxyd.. Durch 
wandlung in Ammoniumsulfat mittels Schwefelsiure und Riickgewinnung mittels 
wiumhydroxyd, ferner durch oft wiederholte fraktionierte Destillation bei hohem 
ack und im Vakuum, durch Ausfrieren mittels fliissiger Luft und mittels eigener 
Sidampfung wurden alle Fremdkérper entfernt. — Die verschieden behandelten 
jben gaben ausgezeichnete Ubereinstimmung.. Die Resultate lassen sich durch die 
feesche Gieechung 


dl 4,2830 + 0,813 055 ) 133 — t — 0,008 286 1 (133 — #) 
iD | 1+ 0,424 805 / 183 —¢ — 0,015 938 (133 — t) 
“Tt einer mittleren Abweichung von 4/1) 999 wiedergeben. — Die Ergebnisse sind 
Ny 


teits in der von Stratton und Dickinson ausgearbeiteten neuen Ammoniakdampf- 
relle enthalten, die ihrerseits den Ammoniaktabellen in den vom Deutschen Kalte- 
ein neuerdings herausgegebenen ,Regeln fiir Leistungsversuche an Kaltemaschinen 
a Kihlanlagen“ zugrunde liegt. ALTENKIRCH. 


etor Fischer. Hine Differentialform der Zustandsgleichung bei hohem c 
‘uck. Ann. d. Phys. (4) 69, 315—324, 1922, Nr. 20. Der Verf. leitet fiir hohe Drucke 


7 > folgende Differentialform der Zustandsgleichung ab: JT ( se aT)» = = Tf(p) = o— 6. 
" priift diese Gleichung an den Versuchswerten von Amagat, indem er zuniachst 


t Wasser ( ry 7), und b bei verschiedenen Drucken aus Amagats Beobachtungen 


rechnet. ee) ist bei etwa 45 bis 50° annahernd konstant, 6b nimmt bei 
\ Pp 


mperaturen- yon etwa 1 bis 259 mit zunehmendem Druck ab, nimlich von etwa 
pu094 m3/kg bei 500 Atm. auf etwa 0,00080 bei 3000 Atm., wahrend nach der van der 


: faalsschen Gleichung ) = eit = 0,00097 ware. — Fiir Ather erhalt der Verf. aus 


“magats Messungen bei 3000 Atm. b = 0,000954 m3/kg, fir Stickstoff bei 


400 Atm. b = 0,000 877, bei 2700 Atm. b = 0,000886, fiir Wasserstoff bei 2800 Atm. 
om a 
}— 0,000 658, bei 2500 Atm. b = 0,000674, Fir Stickstoff ware hiernach a = 3,58 


ww. 3,5), fiir Wasserstoff 4,1 (bzw. 4). — Zusammenfassend sagt der Verf., daf durch 
: Amagatschon Versuchsreihen die obige Gleichung zwar bestatigt werde, jedoch 
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ausgedehntere Versuchsreihen nétig seien, um ihren Geltungsbereich zu erkennen. 
Ferner gibt er an, da b ungefahr gleich dem spezifischen Rauminhalt des Kory 
beim absoluten Nullpunkt der Temperatur sei, und zwar sicher beim Ubergang 
dem fliissigen in den glasartigen Zustand und wahrscheinlich auch beim Uberg 
aus dem flissigen in den kristallinischen Zustand. Er leitet endlich die Gleichi 
Cop — “px = d7,{dt ab, wobei die Indizes f und k sich auf den flissigen bzw. 
stallinischen Grenzzustand beziehen, 7, die Sechmelzwarme bedeutet. Max Jax 


J.J. van Laar. On the Kquation of State for Arbitrary Temperatures 
Volumes. III. On the Law of Force between the Molecules of Monato1 
Substances. Proc. Amsterdam 24, 294—312, 1922, Nr. 6/7. Das Problem der E 
und Herbewegung einer Molekel zwischen den beiden benachbarten fiihrt, wie 
Verf. friiher dargetan hat, bei tiefen Temperaturen zu einem Gesetz von der FP 


wo 4 die Nullpunktsenergie ist. Falls 4 = 54 Nhy ist, wird diese Formel 
Planckschen Formel analog. Dies la8t sich aber nur priifen, wenn das gen 
Anziehungsgesetz bekannt ist, welches die Bewegung der negativen Elektronen 
geschlossenen Bahnen um den positiven Atomkern beriicksichtigt. Der Verf. le 
ein derartiges Gesetz ab und zeigt, dab die tatsichlich wirksame Kraft durchaus n 
ausschlieBlich eine an Intensitit zunehmende anziehende Wirkung ausiibt, die nur 
Zusammenstéfen oder in sehr kleinen Entfernungen in eine abstoBende Wirk 
iibergeht, sondern daB die Wirkung von Anfang an periodisch anziehend und 
stoBend ist. Das Gesetz wird auf eine Reihe von Hinzelfallen angewendet, wobei « 
Reihe von Erscheinungen, namentlich die sogenannte Gasdegeneration bei niedri 
Temperaturen, ihre Erklirung finden. Borne 


A. Andant. Sur les variations de l’opalescence critique avec la températ 
et la longueur d’onde de la lumiére incidente. CO. R. 174, 1333—1335, 1! 
_Nr. 21. Untersucht wurden Ather, Methyl-, Athyl-, Butyl- und Isobutylacetat. 

Opaleszenzmessungen erfolgten durch Vergleichung der Intensitat eines Lichtbiine 
welches den kritischen Nebel durchsetzt hat, mit derjenigen eines von derselben Li 
quelle kommenden und durch drei Nicolsche Prismen geschwichten Lichtbiinc 
Die Opaleszenz beginnt 3° oberhalb der Temperatur, bei welcher der Meniskus wie 
erscheint, erreicht bei 0,05°.oberhalb der kritischen’Temperatur ihr Maximum 

verschwindet 0,50° nach ihrem Wiedererscheinen. Zeichnet man die Kurven, we’ 
die Anderung der absorbierten Lichtmenge mit den als Abszissen abgetrage 
Temperaturen darstellen, so zeigen sie fiir die fiinf untersuchten Flissigkeiten dies 
Gestalt, die mit derjenigen der Kurve fiir das Athylen itbereinstimmt (Bogen 

gleichseitigen Hyperbeln), Die Theorie von Smoluchowski-Hinstein, welche 
. Proportionalitat der Opaleszenz mit (7 —@©)—1 vorhersehen lat, wird dadurch 
stitigt, wahrend alle anderen Beziehungen, die aufgestellt worden sind, sich n 
mehr aufrecht erhalten lassen. Bezeichnet man mit Jabs. die absorbierte Lichtme: 
so ist das Gesetz, nach dem sich die Opaleszenz mit der Wellenliange 4 andert (un 
sucht wurden die Wellenlangen 578, 546, 492 und 436 des Quecksilbers): Jabs. = A. / 
Dadurch wird ebenfalls die von Einstein abgeleitete Regel bis auf 0,15° 1 
kritischen Punkt bestitigt. —_ Bors 


Robert 8. Taylor and Leighton B. Smith. The vapor pressures, densi 
and some derived quantities for ether at low temperatures. Journ, Ar 


| | en 2 


J 
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, Soc. 44, 2450—2463, 1922, Nr. 11. Der Ather wurde durch wiederholtes 
teln mit konzentrierter Schwefelsiure, Waschen mit Wasser, wiederholtes Be- 
in mit alkalischer Permanganatlosung, darauf wieder mit Wasser bzw. Schwefel- 
gereinigt, uber Chlorcalcium getrocknet, destilliert, von Natriumdraht destilliert, 
mlang iiber Natriumdraht stehen gelassen. — Es wurde ein Kryostat verwendet, 
lem von Cardoso (1915) beschriebenen nachgebildet, aber mit einigen Ver- 
‘angen versehen war. Durch Handregulierung des Heizstromes konnte die 
eratur innerhalb 0,01° konstant gehalten werden. Das Platinwiderstandsthermo- 
| wurde auf Grund des von Keyes, Townsend und Young durchgefihrten 
eiches zwischen dem Platin- und Wasserstoffthermometer fiir tiefe Temperaturen 
tiert. Zur Bestimmung der Dichte wurde ein Quarzpyknometer verwendet. 
lAnsicht der Verff. sind fiir die thermische Ausdehnung des Quarzes unterhalb 0° 
on Scheel- und Dorsey, oberhalb 0° die von Randall erhaltenen Werte am 


lassigsten. Die Gleichung log(«+19) = log 34,79 — ae gibt alle Daten 


ben — 200° und +-50° gut wieder. Aus ihr wurde durch graphische Integration 
aittlere Ausdehnungskoeffizient des Quarzes zwischen 0° und einer Reihe von 
eraturen ermittelt: - 

th: 0° bis +50 + 25 0 —25 —50 —75 —100 —125 —150 —175 
@.107 , + 4,464 4,11 + 3,67 + 3,21 + 2,68 + 2,09 + 1,42 + 0,76 — 0,09 — 1,09 
lie Dichte wurden Werte erhalten, die von den Verff. als auf 4/79) genau 
thtet werden. Die Gleichung d = 0,736 29 — 0,001 113 8 t — 0,000 001 237 #2 gibt 
Jichte oberhalb, die Gleichung d = 0,736 29 — 0,001 104 4 t — 0,000 000 477 2 #2 
balb 0° innerhalb der Versuchsfehler genau wieder. Fiir die Dampfdrucke 
m folgende Werte erhalten (Hg-Manometer, Kathetometer): 


29°C p mm weure pmm re} p mm 
60,799 3,95 — 31,329 34,08 + 0,009 186,18 
55,748 5,93 — 26,421 45,81. | + 4,975 233,73 
150,873 8,77 —21,502 | 61,31 4. 9,937 290,62 
145,998 12,62 — 16,578 80,67 + 14,903 358,15 
“41,125 17,78 — 11,637 104,79 19,871 437,70 
136,231 24,77 — 6698 | 134,76 | a « 
feichung log p — — ete 599 1 13,882 702 — 0,018 114 165 7’ + 0,000 017 181 95 72 


liese Werte gut wieder, iek zeigt sich oberhalb 0° eine Neigung zur Abweichung. 
. = (oe — 0,041 772 79 + 0,000 079 126 r) P; 
is wurden mit Hilfe der Clapeyronschen Gleichung die Verdampfungswarmen 
fnet. Die Anderung des Energieinhaltes wurde ebenfalls berechnet, wobei die 
ischen Volumina fiir die Flissigkeit aus den ermittelten Dichten, fir den Dampf 
‘eferen Temperaturen aus der idealen Gasgleichung, fiir héhere aus der von 


4 und Felsing gegebenen cae gewonnen wurden. Die Anderung 


t Differentiation ergibt sich 


i rgieinhaltes wird durch die Gleichung — 0,006 791 sehr genau 


mee 
4 a= 73,4 423 
rgegeben. Zwischen der latenten Verdampfungswarme und dem Abstand von 
tischen Temperatur gilt die Beziehung 


"log A = 3,165 779 — 1,423 343 log (T;, — T) + 0,393 934 9 [log (T;, — 7}, 
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die nahezu einer Geraden entspricht. Hieraus erhalt man durch Differentiat 
(2a 
aT 


und daraus schlieBlich die Differenz der spezifischen Warmen der beiden P 


A 
) = [1,428 84 — 0,785 87 log (7, — T)) py 


Alfred W. Porter and Reginald E. Gibbs. Onthe Theory of Freezing Mi . 
Phil. Mag. (6) 44, 787—792, 1922, Nr. 262; Oktober. Der Verf. betrachtet die 
mischung aus Eis und Kochsalz und erdrtert zunachst den allgemeinen Fall 
Jg Eis und Sg Salz von 0° vermengt werden, und da daher eine Lésung von meg 
Mg Wasser entsteht. Da diese mit dem Salz im Gleichgewicht ist, so ist sie ge 
und da sie auch mit dem Eis im Gleichgewicht ist, so befindet sie sich bei 
Gefrierpunkt. Die schlieBliche Temperatur muf also die kryohydratische (— 7! 
Sind s, und s, die Werte der spezifischen Warme von Kis und Salz, L,, und 
Selanolivarnia des Hises, bzw. die Lésungswairme des Salzes bei — 1°, so ist 7 
+8.8s) = M.L,,+m.L,. Setzt man, was wegen der geringen Verainderli 
der Léslichkeit des Kochsalzes mit der Temperatur gestattet ist, m/M = consi 
ferner ¢, =' 0,5, Sg = 0,2, —t = — 21.69, L,, = 70, L = 6 (bei — 2p 
m ~ WY) (J/2-+ S/5). Ist S klein, so daB S/5 durch S/2 ersetzt werden kan 
wird m~ Yo (J +S) und M~ 3/4,(J +S). Ist andererseits J klein im Ve 
zu 8, so ist m~ V/s, (J +8) und M ~ */,,(J + 5). Die kryohydratische Temp 
wird somit erreicht, wenn S§ nicht kleiner ist als 1/5)(J-+ 5) und J nicht klei 
als §59(J-+ 8S). Demnach verschwinden weder His noch Kochsalz vollstandi 


Verhaltnis anwesend sind; dieses existiert tatsachlich iberhaupt nicht. B oi 
Salz zuriick, ist also S < 1/,)(J-+ 8), so ist die Lésung ungesittiet, und 
temperatur ist der Gefrierpunkt der Losung. Bleibt endlich kein Kis tibrig, 


mit Eis im Gleichgewicht ist, nicht auf dem Gefrierpunkt. Bei dem prak 
Gebrauch der Kaltemischungen mu die Warmekapazitat des abzukihlenden & 
beriicksichtigt werden, wie an einzelnen Beispielen gezeigt wird. 


Franz Lanyar und Ludwig Zechner. Ein einfaches Verfahren zur fr 
nierten Destillation kleiner Flissigkeitsmengen, Wiener Anzeige 
S. 100, Nr. 12, Das Verfahren kniipft an die von Emich (Monatsh. f. Ch 
219) angegebene Methode der Siedepunktsbestimmung an. Einem Vorschlag E 
folgend, bringen Lanyar und Zechner das Substanzgemisch (0;05 bis 0,2; 
mit einem Asbestbauschchen versehenes Fraktionierrdhrchen, dessen Fass 
ungefahr leem ist. Die im oberen Teil dieses Réhrchens nach und 
kondensierenden Tropfen werden in fiinf bis zehn Siedepunktskapillaren 
die dann in einem gemeinsamen Bad erhitzt werden. Die Brauchbarkeit 
fahrens wurde an zahireichen Beispielen erprobt. 


\ 
. Forner. Der Dampfverbrauch von Dampfturbinen, ZS. d. von 
955—958 u. 1025—1026, 1922, Nr. 40 u. 43/44 Sehr brauchbare einfache Forr 
ihre graphische Darstellung fiir die verschiedenen Turbinenarten. x 


Erich Henne. Beitrag zur Berechnung der Dampfturbinen auf 2@ 
nerischer Grundlage. Forschungsarb. a. d. Geb, d. Ingenieurw., Heft 2 
1922, i 


